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MiniVision2 to telefon komérkowy zaprojektowany z mysla o
osobach z wadami wzroku, niedowidzacych, niewidomych i
senioréw. Dzieki duzej, dobrze wyczuwalnej dotykiem klasycznej
klawiaturze, w pelni udzwiekowionemu menu i poleceniom
gtosowym, MiniVision2 jest w stu procentach dostepny i fatwy w
obstudze. Interfejs uzytkownika i funkcje telefonu zostaty
zaprojektowane tak, by zapewnic tatwg nauke i obstuge. Niniejszy
podrecznik ma na celu poprowadzenie uzytkownika krok po kroku
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przez wszystkie funkcje telefonu. Stanowi uzupetnienie
przewodnika Szybki start i pozwala w petni korzysta¢ z mozliwosci
MiniVision2.

Zawartosc opakowania
MiniVision2 /MiniVision2+ jest dostarczany z:

e akumulatorem,

e ‘tadowarka sieciowg USB 220 / 110V -5,

e kablem mikro USB,

e stereofonicznymi stuchawkami z mikrofonem,
e podstawka do tadowania,

e etui ochronnym,

e podrecznikiem szybki start.

Lista akcesoriow, konfiguracji lub wersji produktu moze sie rézni¢ w
zaleznosci od kraju. Wyglad i wtasciwosci produktu i akcesoriow
moga ulec zmianie bez powiadomienia. Zalecamy uzywanie
wylacznie akcesoriow zatwierdzonych przez KAPSYS. Stosowanie
niezatwierdzonych akcesoriéw moze prowadzi¢ do problemow z
wydajnoscia, a takze powodowac¢ wadliwe dziatanie, nieobjete
gwarancja.

Opis telefonu

Przedni panel telefonu

Przedni panel MiniVision2 /MiniVision2+ jest podzielony na dwie
odrebne czesci - gérng i dolng. W czeSci gérnej znajduje sie 2,3-
calowy wyswietlacz LCD, umozliwiajacy przegladanie zawartosci
telefonu. Jasnos¢ wyswietlacza, rozmiar tekstu i kontrast mozna
zmieni¢ w sekcji , Wyswietlacz” w ustawieniach telefonu. Nad
wyswietlaczem wbudowano gto$nik uzywany podczas rozmow. W
dolnej czes$ci MiniVision2, ponizej wysSwietlacza, znajduje sie



klasyczna klawiatura alfanumeryczna. Ta fizyczna klawiatura jest
podzielona na dwie czes$ci. Pierwsza czes$c¢ to panel nawigacyjno-
kontrolny, umozliwiajgcy poruszanie sie po menu, zarzadzanie
gto$noscig i uruchamianie okreslonych dziatan. Panel nawigaciji i
sterowania sktada sie z kilku elementéw. W jego centralnej czeSci
znajduje sie zaokraglony przycisk OK, z szorstkg powierzchnia.
Wokot przycisku OK, po kazdej z czterech stron, znajduja sie
wyczuwalne przyciski kierunkowe, dwie poziome i dwie pionowe
kreski, ktore umozliwiaja wykonywanie okreslonych akcji. W dalszej
czesci podrecznika bedziemy uzywac terminéw wcisnij przycisk w
gore, w dét, w lewo, w prawo, by okresli¢ sposéb uzycia przyciskow
kierunkowych. Srodkowy przycisk OK w ksztatcie zaokraglonego
prostokata umozliwia zatwierdzenie wybranego elementu. Opis
dziatania przyciskéw kierunkowych:

e W gore - wybiera poprzednia pozycje,
e W dot - wybiera nastepna pozycje,

e W lewo - redukuje gtosnos¢,

e W prawo - zwieksza gtosnos¢,

e OK - zatwierdza wybrang pozycje.

Wiecej informacji na ten temat mozna znaleZ¢ w sekcji ,Pierwsze
kroki”. Wskazdéwka: Dtugie wcisniecie przycisku OK, aktywuje
rozpoznawanie mowy i umozliwia wypowiadanie polecen
gtosowych sterujacych telefonem. Dzieki funkcji rozpoznawania
mowy mozna:

e Otworzy¢ poleceniem gtosowym dowolng aplikacje z ekranu
gtdwnego lub z listy aplikacji, podajac jej nazwe (stowa
kluczowe),

e Dyktowac tekst w polu edycyjnym.

Uwaga: Do korzystania z funkcji rozpoznawania mowy wymagane
jest potaczenie internetowe (Wi-Fi lub 3G / 4G za poSrednictwem
operatora sieci bezprzewodowej - wymaga wtozonej karty SIM i
abonamentu komérkowego obejmujgcego pakiet danych). By
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uzyskac wiecej informacji na ten temat, nalezy zapoznac sie z
rozdziatami ,Uzywanie polecen gtosowych” i ,Dyktowanie gtosem”
w niniejszym podreczniku.

Po lewej stronie panelu nawigacji znajduja sie przyciski Menu i
Zadzwon, odpowiednio jeden nad drugim. Przycisk Menu w ksztatcie
prostokata, oznaczony kwadratem, otwiera dodatkowe opcje
zwigzane z aktualnie uruchomiong aplikacjg lub wyswietlanym
ekranem. Zwykle umozliwia to dostep do ustawien, funkgji lub
dodatkowych opcji, takich jak zatwierdz, wyslij, anuluj, usun, edytuj
itp. Przycisk Zadzwon, symbolizowany przez trzy pionowe,
wyczuwalne dotykiem, zielone kropki, po krotkim wcisnieciu
odbiera potgczenie przychodzgce lub umozliwia dostep do aplikacji
Telefon, bezposrednio z dowolnego ekranu. Po dtugim wcisnieciu
otwiera historie potagczen. Po prawej stronie przycisku OK znajduja
sie przyciski Wstecz i Zakoncz/odrzuc potaczenie, odpowiednio
jeden nad drugim, oddzielone poziomg kreska. Przycisk Wstecz, w
prostokatnym Kksztatcie, oznaczony tréjkatem, umozliwia powrot do
poprzedniego ekranu lub daje mozliwos$¢ usuniecie znaku w polu
edycji. Przycisk Zakoncz potaczenie, symbolizowany trzema
poziomymi, wyczuwalnymi, czerwonymi kropkami, roztgcza biezace
potaczenie, odrzuca potaczenie, powraca do ekranu gtéwnego.
Kroétkie wcisniecie umozliwia wybudzenie telefonu z trybu us$pienia.
Dtugie wcisniecie i przytrzymanie przycisku wigcza lub wytacza
telefon.

Druga czes¢ klawiatury fizycznej to klawiatura alfanumeryczna,
umozliwiajgca wprowadzanie tekstu do MiniVision2. Sktada sie z 12
klawiszy (4 rzedy po 3 klawisze):

e pierwszy rzad - klawisze 17, ,2”, ,37,
e drugirzad - klawisze ,4”, 5", ,6”,
e trzecirzad - klawisze ,77, ,8%, ,97,

e czwarty rzad - klawisze ,*”, ,0”, ,#”.



Dobrze wyczuwalna pozioma, wypukta kreska znajduje sie w gorne;j
czesci klawisza z cyfra 5. Korzystanie z klawiatury alfanumerycznej
zostato opisane w rozdziale “Wprowadzanie tekstu za pomoca
klawiatury fizycznej”.

Gorna krawedz

Na gornej krawedzi telefonu znajduje sie lampka LED
wykorzystywana w aplikacji Latarka.

Dolna krawedz
Na dolnej krawedzi, od lewej do prawej, znajdujg sie kolejno:

e zlgcze audio jack 3,5 mm do podiaczenia zewnetrznych
stuchawek,

e mikrofon,
e zlgcze micro-USB do tadowania telefonu,
e zlacze do podstawki tadujace;.

Tylny panel telefonu
Na tylnym panelu, od lewej do prawej, znajduja sie kolejno:

e kamera uzywana w aplikacjach Kamera, Detektor kolorow,
Detektor banknotéw, Detektor Swiatla,

e przycisk alarmowy uzywany w aplikacji SOS,
e glowny glosnik, odtwarzajacy dzwieki systemowe i mowe
syntetyczng udzwiekowienia telefonu.

Tylna pokrywa MiniVision2 jest w petni zdejmowalna i zapewnia
dostep do baterii, gniazda karty SIM i gniazda karty micro SD.

Uruchamianie telefonu

Wktadanie karty SIM

MiniVisionZ2 jest kompatybilny wytacznie z kartami Nano-SIM
(format 4FF). By wtozy¢ karte SIM, nalezy odwrdcic telefon, umiescic
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paznokie¢ w wycieciu znajdujgcym sie w lewym, dolnym rogu
telefonu i unie$¢ tylng obudowe. Ztgcze karty SIM znajduje sie w
lewym, géornym rogu ptytki elektronicznej, ponizej miejsca na
baterie. Wewnetrzna etykieta informuje o jej lokalizacji. UmieScic¢
karte SIM w komorze znajdujacej sie po prawej stronie zlgcza SIM,
chip powinien by¢ skierowany w doét, a Sciety rog powinien
znajdowac sie w lewym, dolnym rogu slotu. Lekko wcisna¢ karte SIM
czubkiem palca i ostroznie przesunac¢ ja do korica w lewo.
Wskazdéwka: W slocie SD, znajdujgcym sie w prawym, dolnym rogu
pod baterig, mozna umiesci¢ karte pamieci o maksymalnej
pojemnosci do 32 GB.

Wkitadanie baterii

Baterie nalezy wktada¢, umieszczajac najpierw jej dolng czes¢ ze
stykami zasilajgcymi w prawym dolnym rogu, a nastepnie lekko
popchna¢, by wpasowata sie na swoje miejsce. Prawidtowo
ustawiona bateria bez wiekszych oporéw utozy sie w gniezdzie. Nie
mozna wciskac baterii do gniazda na site, by nie uszkodzi¢ ptytki
elektronicznej. Na koniec nalezy ponownie zatozy¢ pokrywe,
wyréwnac jej wypustki z dopasowanymi szczelinami i delikatnie
docisngC pokrywe, az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

tadowanie baterii

Przy pierwszym uzyciu baterii, zalecane jest jej tadowanie przez co
najmniej cztery godziny. Nastepnie nalezy jg tadowa¢ odpowiednio
do stopnia zuzycia. Czas pracy na baterii MiniVision2 zalezy od
sposobu korzystania z telefonu. Im czeSciej korzysta sie z
urzadzenia, tym szybciej roztadowuje sie baterie. MoZna zmniejszy¢
jej zuzycie, dostosowujgc okreslone ustawienia, takie jak jasnos¢
ekranu, opdznienie trybu uspienia lub wytgczajac Bluetooth i Wi-Fi.
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w sekcji Ustawienia.
By natadowac baterie, trzeba podtaczy¢ kabel USB do MiniVision2 i
do tadowarki sieciowej dostarczonej razem z telefonem. Nastepnie
podtaczyc¢ tadowarke do gniazdka elektrycznego i natadowac
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urzadzenie. Nagrzewanie sie telefonu podczas tadowania lub
podczas dtugiego uzytkowania jest zjawiskiem normalnym.
Wskazowka: Do tadowania baterii mozna rowniez uzy¢ podstawki
tadujacej. W tym przypadku nalezy podtaczy¢ kabel USB do zasilacza
i do podstawki tadujacej. Teraz wystarczy umiesci¢ MiniVision2 w
podstawce, by rozpocza¢ tadowanie. Nalezy pamietac, ze etui
ochronne nie jest kompatybilne z podstawka tadujaca, nalezy je
zdjac¢ podczas korzystania z niej.

Wigaczanie i wytgczanie MiniVision2

By wiaczy¢ MiniVision2, nalezy wcisngc i przytrzymac przycisk
»Zakoncz potaczenie”, znajdujacy sie w prawej, dolnej czesSci panelu
nawigacyjnego. Gdy urzadzenie zawibruje, nalezy zwolni¢ przycisk.
Jesli telefon nie uruchamia sie, trzeba sprawdzic¢ czy bateria zostata
poprawnie zainstalowana, w razie potrzeby ponownie uruchomic
procedure instalacji baterii. By wytaczy¢ telefon, trzeba wcisnac i
przytrzymac przycisk ,Zakoncz potgczenie”. Nastepnie wcisng¢
przycisk ,0K”, by potwierdzi¢ wytgczenie telefonu. Przed
catkowitym wytgczeniem telefon delikatnie zawibruje.

Tryb uspienia

Gdy ekran gtéwny jest aktywny, krétkie wcisniecie przycisku
»Zakoncz potaczenie” spowoduje przejscie telefonu w tryb uspienia.
MiniVision2 oznajmi “Ekran wytgczony”. W trybie uspienia
wysSwietlacz pozostaje wylgczony i nie dziata panel sterujacy, jednak
funkcje telefonu pozostajg aktywne. Zawsze mozna odbierac
potaczenia i wiadomosci. By wyjs$¢ z trybu u$pienia, trzeba ponownie
wcisnac przycisk ,,Zakoncz potaczenie” i przejs¢ do trybu pracy,
powracajac do ekranu gtéwnego. MiniVision2 oznajmi wowczas
,Ekran gtéwny”, nastepnie poda aktualny czas i poziom natadowania
baterii. Wskazowka: MiniVision2 posiada ustawienie o nazwie
“Wtacz mowe”. Ta funkcja umozliwia oznajmianie wstepnie
skonfigurowanych informacji, po wyjsciu z trybu u$pienia, takich jak
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aktualna data, poziom natadowania baterii, nieodebrane potgczenia i
wiadomosci SMS. Korzystanie z tej funkcji jest opisane w sekcji
Udzwiekowienie w Ustawieniach telefonu. Wskazéwka: DomyS$lnie
MiniVision2 automatycznie przechodzi w stan uspienia po minucie
bezczynnoSci, by oszczedzac baterie. W takim przypadku krétkie
wcisniecie przycisku “Zakoncz potaczenie”, umozliwia powrdét do
miejsca, w ktorym znajdowat sie wczesniej telefon, a wiec do trybu
pracy. Automatyczny czas przej$cia w stan czuwania mozna
regulowac w ustawieniach sekcji Wyswietlacz.

Odblokowywanie karty SIM przy uzyciu dostarczonego kodu PIN

Karta SIM jest dostarczana z 4-cyfrowym kodem identyfikacyjnym,
zwanym PIN. Ten kod blokuje karte SIM przed mozliwym,
nieuprawnionym uzyciem. Jesli uzywa sie kodu PIN karty SIM, za
kazdym razem, gdy MiniVision2 jest wigczany i wytgczany,
wymagany jest kod PIN karty SIM. By odblokowac¢ karte SIM i
uzyskac dostep do wszystkich funkcji MiniVision2, nalezy
wprowadzi¢ kod PIN za pomocg klawiatury i potwierdzi¢ operacje
przyciskiem ,0K”. Po zweryfikowaniu kodu PIN, MiniVision2
uruchamia sie wysSwietlajgc ekran gtowny. Wskazowka: Jesli
trzykrotnie wprowadzony zostanie niewtasciwy kod PIN, karta SIM
zostanie zablokowana i bedzie konieczne wprowadzenie 8-
cyfrowego kod PUK, dostarczonego przez dostawce ustug w celu
odblokowania telefonu. Wskazéwka: Przy zablokowanym telefonie
mozna dzwoni¢ na numer alarmowy. Warto sprawdzi¢ dostepnos$¢
tej funkcji u ustugodawcy, wciskajac przycisk Menu, bezposrednio z
poziomu ekranu odblokowania PIN.

Pierwsze kroki
Podstawowe zasady obstugi telefonu

Interfejs uzytkownika MiniVision2 zostat opracowany tak, by
zapewni¢ maksymalng prostote dziatania:
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Wszystkie elementy widoczne na ekranie MiniVision2 sg utozone
w formie listy, by zapewnic¢ prostg i liniowa nawigacje,

Kazda informacja jest wySwietlana w jednym wierszu,

Dtugie teksty, przekraczajace szerokos$¢ ekranu, sg
automatycznie przewijane w poziomie,

DomysSlnie ekran wyswietla biaty tekst na czarnym tle,

Podczas korzystania z przyciskdw w gore i w d6t do poruszania
sie po systemie menu telefonu, wybrana pozycja jest
wysSwietlana w odwroconym kolorze,

Kazda wybrana pozycja jest oznajmiana,

Po otwarciu nowego ekranu, MiniVision2 wybiera pierwszg
pozycje na liscie,

Po powrocie do poprzednio otwartego ekranu, MiniVision2
ustawia sie na ostatnio wybranej pozycji,

Po osiggnieciu poczatku lub konca listy, rozlegnie sie sygnat
dZwiekowy, po ktorym nastapi powtorne oznajmienie wybranej
pOZyciji,

MiniVision2 wyswietla czasem na ekranie baner z
potwierdzeniem lub komunikatem, ze dziatanie zostato
wykonane poprawnie (ta wiadomos¢ jest rowniez
udzwiekowiona). Po odstuchaniu lub przeczytaniu tej
wiadomoSci, nalezy wcisng¢ dowolny klawisz na klawiaturze, by
zamkng¢ wiadomos$¢ i kontynuowac korzystanie z telefonu.

Poruszanie sie po menu telefonu

Ponizej znajduje sie podsumowanie réznych przyciskow uzywanych
do nawigacji w telefonie:

Przycisk ,W gére” wybiera poprzednia pozycje na liscie,
Przycisk ,W do1” wybiera nastepna pozycje na liscie,
Przycisk ,,0K” potwierdza wybor i zatwierdza wybrany element.

Zatwierdzenie elementu zwykle powoduje wyswietlenie nowego
ekranu,
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e Przycisk,Wstecz” stuzy do powrotu do poprzedniego ekranu, np.
w przypadku popetnienia btedu,

e Przycisk,Menu” stuzy do uzyskiwania dostepu do opcji
wysSwietlanego ekranu,

e Krétkie wcisniecie przycisku ,Zakoncz potaczenie”, powoduje
powro6t do ekranu gtéwnego. Jesli jest sie juz na ekranie
gtownym, przycisk ten przetacza telefon w tryb uspienia.

Wskazdéwka: Dtugie wcisniecie przycisku ,W gore” wybiera
pierwsza pozycje na liscie, a dtugie wcisniecie przycisku ,W dot”,
wybiera ostatnig pozycje na liscie. Opis wszystkich funkcji
przyciskow zostat podsumowany w sekcji Wykaz skrotéw
klawiszowych panelu nawigacyjnego

Zmiana poziomu gtosnosci MiniVision2

Przyciski “W lewo” i “W prawo” otwierajg ekran regulacji gtosnosci
MiniVision2. Mozna ustawiac¢ r6zne poziomy gtosSnosci:

e Glo$nosc¢ ogdlna (15 poziomow) - gloSnos¢ mowy syntetycznej i
radia FM,

e Glosnosc¢ alarmu (7 poziomow) - gtosnos¢ dzwiekéw alarmu,

e Gto$nos¢ dzwonka (7 pozioméw) - gtosnos¢ dzwonkéw telefonu.

Po otwarciu panelu “Ustawienia gtosnosci” uzycie przyciskow ,W
gore” lub ,W dét’ umozliwia wybranie tej gtosnosci, ktéra ma zostac
zmieniona. DomysSlnie wybrana jest opcja Gtosnos$¢ ogélna. By
zmniejszy¢ poziom wybranej gtosnosci, nalezy uzy¢ przycisku w
lewo. By jg zwiekszy¢ nalezy uzy¢ przycisku w prawo. Ekran
“Ustawienia gtosnosci” zamyka sie automatycznie po 5 sekundach
bezczynnosci. Ekran ten mozna zamkng¢ w dowolnym momencie,
wciskajac przycisk ,,0K” lub ,,Wstecz”. Wskazowka: Poziom gtosnosci
podczas rozmowy jest ustawiany oddzielnie. Poziom gto$nosci
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ustawia sie bezposrednio podczas rozmowy za pomocg przyciskow
w lewo lub w prawo. Wskazowka: Poziom gto$nosci dzwonka
ustawiony na 0 witacza tryb Cichy (wibracje i dzwonek wytaczone).
MiniVision2 ma rowniez dedykowane skroty klawiszowe do
bezposredniego wyciszania / wytgczania dzwieku dzwonka. Wiecej
informacji na ten temat mozna znalezZ¢ w rozdziale Skroty
klawiszowe utatwien dostepu.

Uzywanie polecen gtosowych

Funkcja rozpoznawania mowy w MiniVision2 umozliwia
uruchamianie okreslonych dziatan za pomoca predefiniowanych
stéw kluczowych zapisanych w telefonie. Ta ustuga wymaga
potaczenia z Internetem (Wi-Fi lub 3G / 4G za poSrednictwem
dostawcy ustug bezprzewodowych - wymaga wiozonej karty SIM i
abonamentu bezprzewodowego obejmujacego pakiet transmisji
danych). Jesli nie dysponuje sie potaczeniem z siecig komorkowa do
transmisji danych lub jesli szybko$¢ transmisji danych jest
niewystarczajgca, ustuga nie bedzie dziata¢, a MiniVision2
poinformuje o tym komunikatem na ekranie: ,Brak potaczenia. By
uzyskac dostep do internetu potrzebujesz sieci 3G lub Wi-Fi".

By uzywac polecen glosowych, nalezy wcisna¢ i przytrzymac
przycisk ,0K”, na ekranie gtéwnym lub na liscie aplikacji. Po
ustyszeniu sygnatu nalezy wyraznie wypowiedzie¢ jedno z
nastepujacych stéw kluczowych:

1. ,Zadzwon do”, po czym nazwa kontaktu - umozliwia to
wykonanie potgczenia z kontaktem z ksigzki telefonicznej.
MiniVision2 otwiera nowy ekran z kontaktami odpowiadajgcymi
frazie wyszukiwania. Uzycie przyciskow ,W gore” i ,W do6t”
przewija liste. By potwierdzi¢ wybor kontaktu nalezy wcisngc
przycisk ,,0K” i rozpoczac¢ potgczenie. Wiecej informacji mozna
znalezZ¢ w sekcji Telefon.
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,WYyslij wiadomos¢ do”, po czym nazwa kontaktu - umozliwia to
wystanie wiadomosci tekstowej SMS do kontaktu z ksigzki
telefonicznej. MiniVision2 otwiera nowy ekran z kontaktami
odpowiadajacymi wyszukiwanej frazie. Uzycie przyciskow “W
gore” i “W dot” przewija liste. By potwierdzi¢ wybdr, nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K” i przej$¢ do ekranu wprowadzania tekstu
wiadomoSci. Nastepnie mozna wprowadzi¢ tekst wiadomosci na
klawiaturze lub za pomoca polecenia gtosowego i wcisng¢
przycisk ,0K”, by potwierdzi¢ wystanie. Wiecej informacji mozna
na ten temat znajduje sie w sekcji SMS.

,Utworz notatke”, po czym tekst notatki (niedostepne w
MiniVision2 Lite) - umozliwia bezposSrednie otwarcie ekranu
tworzenia notatki z podyktowanym tekstem wstawionym do
pola edycji. Nalezy potwierdzi¢ utworzenie notatki, wciskajac
przycisk ,OK”. MiniVision2 przekierowuje sterowanie do
aplikacji Notatnik. Nastepnie mozna uzy¢ przyciskow ,W gore” i
»W dét, by przegladac rézne notatki zapisane w telefonie. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w sekcji Notatnik.

“Nowy kontakt” - otwiera ekran tworzenia kontaktu. By
przewijac pola (imie, nazwisko, numer telefonu, typ, notatka i
dzwonek), nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gére” i ,W do6t, po czym
wcisngc przycisk ,,0K”, by edytowac pola. Wiecej informacji na
ten temat znajduje sie w sekcji Kontakty.

,Nowy alarm” - umozliwia otwarcie aplikacji tworzenia alarmu.
By przewijac pola (wtaczone, godzina, dzwonek, powtarzanie),
nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dét, po czym wcisngc
przycisk ,0K”, by edytowac pola. Wiecej informacji na ten temat
znajduje sie w sekcji Alarm.

“Nowe wydarzenie” - umozliwia bezposrednie otwarcie ekranu
aplikacji Kalendarz i tworzenia nowego wydarzenia. By
przewijac pola (tytut, data, czas, powtarzanie, przypomnienie,
dzwonek), nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dot, po czym
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wcisng¢ przycisk ,,0K”, by edytowac pola. Wiecej informacji na
ten temat znajduje sie w sekcji Kalendarz.

7. ,Rejestrator dzwieku” - pozwala na uruchomienie aplikacji
Rejestrator dzwieku. Po ustyszeniu komunikatu o nowej notatce
gtosowej, nalezy wcisnac przycisk OK , a nastepnie mowic po
sygnale i nacisna¢ OK, by zatrzymac nagrywanie. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w sekcji Rejestrator
dZzwieku.

8. ,Telefon” - otwiera aplikacje Telefon.

9. “Kontakty” - otwiera aplikacje Kontakty.

10.,SMS” - otwiera aplikacje SMS.

11.,Alarm” - otwiera aplikacje Alarm.

12.,Kalendarz” - otwiera aplikacje Kalendarz.

13. “Aparat” - otwiera aplikacje Aparat.

14. “Galeria” - otwiera aplikacje Galeria.

15. “Radio FM” - otwiera aplikacje Radio FM.

16. “Detektor Swiatta” - otwiera aplikacje Detektor Swiatta.
17.,Detektor koloréw” - otwiera aplikacje Detektor koloréw.

18. ,,Rozpoznawanie banknotéw” - otwiera aplikacje do
rozpoznawania banknotow.

19.,Kalkulator” - otwiera aplikacje Kalkulator.
20. ,Notatnik” - otwiera aplikacje Notatnik.
21.“Latarka” - otwiera aplikacje Latarka.
22.,Pogoda” - otwiera aplikacje Pogoda.
23.,S0S” - Otwiera aplikacje “SOS”.
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24. “Gdzie jestem?” - podaje lokalizacje telefonu / uzytkownika
(adres).

25.,Ustawienia” - otwiera aplikacje Ustawienia.

26. “Polecenia gtosowe” - umozliwia odstuchanie petnej listy
dostepnych polecen gtosowych (stow kluczowych).

Zalecenia dotyczgce stosowania polecen gtosowych

e Nalezy poczekac¢ na koniec sygnatu dzwiekowego, zanim uzyje
sie jednego z predefiniowanych stow kluczowych,

e Ciche otoczenie poprawia wynik rozpoznawania mowy,

e W przypadku polecen ,Zadzwon do” i ,Wys$lij wiadomos$¢ do”, nie
ma znaczenia kolejno$¢, w jakiej podawane jest imie lub
nazwisko kontaktu.

Wprowadzanie tekstu za pomocg fizycznej klawiatury

Kiedy MiniVision2 oznajmia ,Pole edycji”, oznacza to, ze mozna
wprowadzi¢ dane alfanumeryczne. Klawiatura alfanumeryczna
(klawisze od ,0” do “9” i “*"i "#"), stuzy do wprowadzania tekstu lub
liczb. Kazdy klawisz na klawiaturze zapewnia dostep do kilku
znakow. Szybkie, kolejne wciskanie tego samego klawisza
spowoduje przewijanie znakow. Klawisz z cyfra , 1” stuzy do
wprowadzania znakéw interpunkcyjnych lub znakéw specjalnych
(@, &, +, nawiasy itp.). Klawisze z cyframi od ,2” do ,9” stuza do
wstawiania znakéw alfanumerycznych. Na przyktad klawisz ,,2”
przewija nastepujace znaki: a, b, ¢, 2,3, ¢ A, B,C,A,C a,b,c 2,3, ¢ a
itd. Klawisz z cyfra ,,0” stuzy do wstawiania znaku spacji, cyfry 0 lub
znaku nowego wiersza. Klawisz "*”, gwiazdka, przetacza klawiature
w tryb ,Normalna klawiatura”, ,Wielkie litery” lub , Klawiatura
numeryczna“. Klawisz "#“, krzyzyk, otwiera ekran wyboru symboli,
znakow interpunkcyjnych i znakow specjalnych. Nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W dét”, by wybrac zadany znak z listy i
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. By otworzy¢ ekran wyboru
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emotikonow trzeba wcisna¢ ,#” dwukrotnie. By przewina( liste
dostepnych emotikondw trzeba uzy¢ przycisku ,W goére” lub ,W dot,
i zatwierdzi¢ przyciskiem ,0K”, by m6c wstawiac je w polu edycji.

Petna lista przypisan klawiszy alfanumerycznych jest dostepna w
sekcji “Wykaz - Klawisze panelu nawigacyjnego”.

Podczas wprowadzania tekstu mozna uzywac nastepujacych
przyciskow:

e Przycisk,W gore”, by powtdrzy¢ caly wprowadzony tekst,
pozycje kursora w tekscie, aktualny tryb nawigacji i tryb
klawiatury (np. wielkie litery),

e Przycisk ,W dot”, by ustawi¢ tryb nawigacji znakami lub
stowami,

e Przyciski ,Wlewo” i,W prawo” do przemieszczania sie
kursorem w tekscie znakami lub stowami w zaleznosci od
wybranego trybu nawigacji,

e przycisk,OK"” w celu zatwierdzenia wprowadzonego tekstu.

Wskazdéwka: Dtugie wcisniecie klawiszy od ,0” do,9” w polu edycji,
umozliwia bezposrednie wpisanie cyfry bez koniecznosci
przechodzenia przez kolejne litery. Przyktad: By wpisac cyfre ,2” w
polu edycyjnym, mozna wykonac 4 krotkie, kolejne wcisniecia
klawisza ,2”, przechodzac kolejno a, b, ¢, 2, lub wykonac¢ pojedyncze,
dtugie wcisniecie klawisza,2”.

Wprowadzanie tekstu przy uzyciu funkcji rozpoznawania mowy

Oprdcz polecen gtosowych funkcja rozpoznawania mowy umozliwia
réwniez wprowadzanie tekstu w polu edycji przy uzyciu dyktowania
gtosem. Ta ustuga wymaga rowniez potgczenia z Internetem (Wi-Fi
lub 3G / 4G za posrednictwem dostawcy ustug komérkowych). Jesli
nie dysponuje sie potaczeniem z siecig do przesytu danych lub jesli
szybkos¢ przesytu danych jest niewystarczajgca, ustuga nie bedzie
dziata¢, a MiniVision2 poinformuje o tym nastepujgcym
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komunikatem na ekranie , Brak potaczenia, by uzyskac dostep do
internetu potrzebujesz sieci 3G lub Wi-Fi".

By dyktowac tekst za pomoca funkcji rozpoznawania mowy, nalezy
wcisngc i przytrzymac przycisk ,,0K” w polu edycyjnym, az do
momentu pojawienia sie sygnatu dzwiekowego. Po ustyszeniu
sygnatu trzeba wyraznie wypowiedzie¢ tekst. Rozpoznawanie gtosu
zatrzymuje sie, gdy tylko przestaje sie mowic (lub zrobi sie dtuga
przerwe). Po chwili rozpoznany tekst zostanie wstawiony w polu
edycji i odczytany syntetycznym gtosem. Jesli zamierza sie
wprowadzi¢ poprawki, mozna rowniez edytowac tekst za pomoca
fizycznej klawiatury, jak pokazano powyzej. Ponizej kilka
praktycznych zalecen dotyczacych uzywania funkcji rozpoznawania
mowy do wprowadzania tekstu:

e By rozpocza¢ dyktowanie tekstu, trzeba poczeka¢ na koniec
sygnatu dZwiekowego,

e (iche otoczenie poprawia wynik rozpoznawania mowy,

e W polu edycji mozna uzywac funkcji rozpoznawania mowy wiele
razy, a wprowadzane oddzielnie teksty zostang potgczone w
jeden,

e Mozna dodac¢ znaki interpunkcyjne do dyktowanego tekstu, na
przyktad “”, “?”, “I” itp. By to zrobi¢, nalezy wypowiedziec
okreslony znak interpunkcyjny. Na przyktad: ,Chcesz zjes$¢ obiad
w niedziele w domu znak zapytania”,

e Rozpoznawanie mowy korzysta z kontekstu zdania. Bedzie to
bardziej istotne w przypadku dtugich zdan niz w przypadku kilku
krétkich stow.

Usuwanie tekstu

Krotkie wcisniecie przycisku ,,Wstecz” w polu edycji usuwa ostatni,
wprowadzony znak. By usunac¢ caty wprowadzony tekst, nalezy
wcisngc i przytrzymac przycisk ,Wstecz”.
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Edytowanie tekstu

W polu edycji mozna uzy¢ przyciskow w lewo lub w prawo, by
zmienia¢ potozenie kursora i usung¢ lub doda¢ znak, stowo lub fraze.
Przycisk “W do61” pozwala wybrac tryb nawigacji, mozna wybrac
nawigacje znakami lub stowami. Przycisk w lewo przesuwa kursor w
lewo w polu edycji. Przycisk w prawo przesuwa kursor w prawo w
polu edycji. Dtugie wcisniecie klawisza wlewo lub w prawo
przesuwa kursor odpowiednio na poczatek lub na koniec tekstu.

Wskazowka: Nie mozna zmieni¢ poziomu gto$nosSci mowy
MiniVision2 podczas edycji tekstu, poniewaz przyciski w lewo i w
prawo sg wowczas przypisane do sterowania kursorem.

Dodatkowe opcje w polu edycji

Gdy na ekranie jest wySwietlane okno pola edycji, mozna wcisng¢
przycisk ,Menu”, by uzyska¢ dostep do nastepujacych opcji:

e Zapisz - zapisuje zmiany wprowadzone w polu edycji,

e Odrzuc¢ - anuluje zmiany wprowadzone w polu edycji,

e Usun wszystko - usuwa caty tekst w polu edycji,

e Skopiuj wszystko - kopiuje caty tekst z pola edycji do schowka,

e Wytnij wszystko - kopiuje, a nastepnie usuwa caty tekst z pola
edycji i kopiuj go do schowka,

e WKklej wszystko - wstawia zawartos$¢ schowka w pole edyciji.

Skroty klawiszowe w polu edycji

Gdy na ekranie wyswietlane jest pole edycji, mozna uzywac skrotow
klawiszowych do przesuwania kursora, zaznaczania, kopiowania,
wycinania lub wklejania tekstu. By to zrobi¢, nalezy wcisng¢
jednoczesnie klawisz "*“ (gwiazdka) i inny klawisz na fizycznej
klawiaturze, by uruchomic¢ okreslone dziatania. Oto lista dostepnych
dziatan:

1. Wecisniecie i przytrzymanie przycisku ,,Gwiazdka” i kréotkie
wcisSniecie przycisku w lewo. Czynno$ci te zaznaczaja znak po
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lewej stronie kursora. Mozna je wykonac¢ wielokrotnie, by
zaznaczyC czesc¢ tekstu, np. cate stowo lub zdanie.

WocisSniecie i przytrzymanie przycisku ,Gwiazdka” i krétkie
wcisniecie przycisku w prawo. Czynnosci te zaznaczajg znak po
prawej stronie kursora. Mozna je wykonac¢ wielokrotnie, by
zaznaczyC czesSc¢ tekstu, np. cate stowo lub zdanie.

WocisSniecie i przytrzymanie przycisku ,Gwiazdka” i krétkie
wcisniecie klawisza ,0”. Czynno$ci te zaznaczajg caty tekst w
polu edycji.

WocisSniecie i przytrzymanie przycisku ,*” i krétkie wcisniecie
klawisza ,3”. CzynnoSci te wycinajg zaznaczony tekst do
schowka.

Wocisniecie i przytrzymanie przycisku ,*” i krotkie wcisSniecie
klawisza ,6”. CzynnoSci te kopiuja zaznaczony tekst i zapisuja go
w schowku.

Wocisniecie i przytrzymanie przycisku ,*” i krotkie wcisniecie
klawisza ,9”. CzynnoSci te wklejaja tekst ze schowka.

Skroty klawiszowe utatwien dostepu

MiniVision2 obstuguje skroty klawiszowe utatwien dostepu, ktére
dziatajg na wszystkich ekranach. Skréty klawiszowe umozliwiajg
otwieranie menu utatwien dostepu, takich jak zarzadzanie
szybkos$cig syntezy mowy, powtarzanie lub pisownia ostatniego
wymawianego elementu. By uzy¢ skréotu utatwienia dostepu, nalezy
jednoczesnie wcisng¢ klawisz ,#” i inny klawisz na klawiaturze. Oto
lista dostepnych skrotéw:

1. Wcisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wcisniecie

klawisza , 0” otwiera ustawienia telefonu.

2. Wocisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wcisniecie

klawisza ,,1” otwiera status telefonu (czas, poziom baterii, status
Wi-Fi, status Bluetooth, status sieci).
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3. Wrcisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wciSniecie
klawisza ,2"”odczytuje wszystkie elementy listy, jeden po drugim,
od gory strony.

4. Wrcisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wcisniecie
klawisza ,4” zmniejsza predko$¢ mowy syntetycznej.

5. Wocisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wcisniecie
klawisza ,5” zwieksza predko$¢ mowy syntetycznej.

6. WocisSniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wciSniecie
klawisza ,7” powtarza ostatni oznajmiany element.

7. Wrcisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wciSniecie
klawisza ,8” odczytuje ostatni oznajmiany element (znak po
znaku).

8. Wocisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krotkie wcisniecie
przycisku w lewo ustawia tryb dzwonka na cichy, poziom
gtosnosci dzwonka ustawiony jest na minimalny poziom 0 (7 to
poziom maksymalny).

9. Wocisniecie i przytrzymanie klawisza ,#” i krétkie wcisniecie
przycisku w prawo ustawia tryb dzwonka na maksymalny
poziom gtosnosci (odpowiada poziomowi dzwonka do drzwi).

Ekran gtéwny i lista aplikacji
Ekran gtéwny

Ekran gtéwny to pierwszy otwierany ekran MiniVision2. Na tym
ekranie mozna szybko sprawdzi¢ godzine, liczbe nieprzeczytanych
wiadomosci i liczbe nieodebranych potaczen. Wcisniecie przycisku
»Zakoncz potaczenie” powoduje powrét do ekranu gtéwnego, gdy
telefon jest wigczony. Mozna wréci¢ do ekranu gtéwnego w
dowolnym momencie i Z dowolnego miejsca. Jest to szczegdlnie
przydatne, jesli zgubimy sie w menu telefonu. Wskazowka: Po
wys$wietleniu ekranu gtdbwnego mozna bezposrednio wybra¢ numer
telefonu lub skorzystac z funkcji ,,Szybki dostep”. Funkcja “Szybki
dostep” opisana jest w sekcji Klawiatura, w ustawieniach
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MiniVision2 i umozliwia uruchomienie aplikacji lub szybkie
polaczenie z kontaktem poprzez wcisniecie i przytrzymanie jednego
z klawiszy na klawiaturze.

By wyjs¢ z ekranu glownego i uzyskac dostep do listy aplikacji,
nalezy wcisnac jeden z nastepujacych trzech klawiszy: ,W gore”, ,\W
dot” lub, 0K”.

Lista aplikacji

Po wyjsciu z ekranu gléwnego, jak opisano wczes$niej, widoczna
bedzie lista aplikacji, czyli liste funkcji telefonu. MiniVision2 posiada
19 aplikacji:

e ,Telefon”,

e “Kontakty”,

e ,SMS”,

e “Alarm”,

e | Kalendarz”,

e “Aparat’,
e “Galeria”,
e “Radio FM”,

e  Detektor Sswiatla”,

e  Detektor koloréow”,

e ,Rozpoznawanie banknotow”,
e  Kalkulator”,

e “Rejestrator dzwieku”,

e Notatnik’,
e “Latarka”,
e ,Pogoda”,
e ,S0S”,

e “Gdzie jestem?”,
e  Ustawienia”.
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Kazda z aplikacji bedzie szczegdétowo omoéwiona w kolejnych
sekcjach. By otworzy¢ aplikacje, nalezy uzy¢ klawiszy ,W gére” lub
»W dét’, wybrac¢ aplikacje i wcisna¢ przycisk ,0K” w celu
potwierdzenia wyboru. By zamkna¢ aplikacje, nalezy wcisna¢
przycisk ,Wstecz”. W przypadku otwarcia kilku ekranow tej samej
aplikacji, moze by¢ konieczne kilkakrotne uzycie przycisku ,Wstecz”.
Mozna jg takze zamkngc¢ bez zapisywania biezgcych zmian,
powracajac do ekranu gtéwnego poprzez wcisniecie przycisku
»Zakoncz potaczenie”. Wskazowka: Lista aplikacji instalowanych
domysSlnie w MiniVision2 moze by¢ r6zna w zaleznosci od kraju,
ustugodawcy i konfiguracji urzadzenia. Liste aplikacji wyswietlanych
na ekranie mozna konfigurowac¢ samodzielnie (patrz sekcja
Resetowanie ustawien telefonu).

Telefon

Aplikacja Telefon umozliwia wykonywanie potaczen, przegladanie
poczty glosowej i historii potagczen. Dostep do niej mozna uzyskac¢ w
dowolnym momencie, wciskajgc przycisk ,Zadzwon”.

Odbieranie potaczenia przychodzgcego

Gdy telefon dzwoni, nalezy wcisna¢ przycisk ,Zadzwon”, by odebrac
potaczenie przychodzace. Przycisk ,Zadzwon” znajduje sie w lewej,
dolnej czeSci panelu nawigacyjnego, ponizej przycisku ,Menu”.
Symbolizujg go trzy pionowe, zielone, wyczuwalne dotykiem kropki.
Domyslnie wiaczone jest ustawienie ,,0dbierz potgczenie klawiszami
0-9”, ktére umozliwia przyjecie potgczenia przychodzacego poprzez
wcisniecie na klawiaturze dowolnych klawiszy alfanumerycznych.
By uzyskac¢ wiecej informacji na ten temat, warto zapoznac sie z
sekcjg Klawiatura, w ustawieniach MiniVision2.

Wskazowka: Gdy dzwoni telefon, mozna wyciszy¢ dzwonek,
wciskajac przycisk w lewo lub w prawo, by ustysze¢ nazwisko i
numer dzwonigcego. By powtorzy¢ te informacje, wystarczy wcisngc
przycisk ,W gére” lub ,W dot”.
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Konczenie potgczenia

By zakonczy¢ potaczenie, nalezy wcisng¢ przycisk ,Zakoncz
potaczenie”, znajdujacy sie po prawej stronie panelu nawigacyjnego,
pod przyciskiem ,Wstecz”. Symbolizujg go trzy poziome, czerwone,
wyczuwalne dotykiem kropki.

Odrzucanie potgczenia przychodzgcego

By odrzuci¢ potaczenie przychodzace, nalezy wcisng¢ przycisk
»Zakoncz potaczenie”, podczas dzwonienia telefonu.

Wykonywanie potaczenia

Po wciSnieciu przycisku “Zadzwon”, na ekranie gtéwnym nalezy
uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot”, by wybrac jedna z
nastepujacych opcji:

1. Kontakt telefoniczny - umozliwia wybranie kontaktu z ksigzki
telefonicznej. Nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dot”, by
wybrac kontakt z listy, po czym rozpoczac¢ potaczenie, wciskajac
przycisk , OK".

Wskazdéwka: Podobnie jak w aplikacjach Kontakty i SMS, by
wyszukac¢ kontakt, mozna uzy¢ klawiatury alfanumeryczne;j. Lista
nazwisk jest nastepnie filtrowana podczas wpisywania. Filtr jest
dziata na pierwsze litery imienia i nazwiska. Mozna przegladac liste
odfiltrowanych kontaktéw w dowolnym momencie, uzywajac
przyciskow ,W gére” lub ,W do6t”. By usuna¢ znak z filtra, trzeba
wcisnac przycisk ,Wstecz”. Po znalezieniu kontaktu nalezy wcisng¢
przycisk ,,0K”, by zainicjowac¢ potaczenie.

2. Wybierz - umozliwia wprowadzenie numeru telefonu cyfra po
cyfrze. Gdy pojawi sie pole edycji, trzeba wpisa¢ numer telefonu
za pomocga klawiatury numerycznej, a nastepnie potwierdzic
wpis i rozpoczac¢ potaczenie, wciskajac przycisk ,0K” lub
»Zadzwon”. Wskazowka: Mozna takze wybra¢ numer telefonu
bezposrednio z ekranu gtéwnego lub z ekranu aplikacji Telefon.
By to zrobic, nalezy wcisnagc¢ klawisze na klawiaturze
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numerycznej, by wybra¢ numer cyfra po cyfrze, a nastepnie

potwierdzi¢ wpis i rozpoczac¢ potaczenie, wciskajac przycisk ,,0K”

lub przycisk potaczenia.

3. Historia potaczen - umozliwia oddzwonienie do kontaktu lub
wybranie numeru telefonu z poprzednich potgczen. W tym celu
nalezy uzy¢ klawiszy ,W gore” lub ,W dét”, by wybra¢ numer,
pod ktory zamierza sie zadzwonic i wcisna¢ przycisk ,0K”, by
otworzy¢ ekran opcji. Ponownie uzy¢ przyciskéw ,W gore” lub
»W dét’, by wybrac¢ ,,Zadzwon” i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”.

4. Poczta glosowa - umozliwia potaczenie sie z poczta gtosowg w
celu odstuchania wiadomosci.

Opcje dostepne w trakcie rozmowy

Podczas rozmowy mozna wcisng¢ przycisk ,Menu”, by uzyskac
dostep do nastepujacych opcji:

1. Wiacz gtosnik - przetacza dzwiek rozmowy na gtéwny gtosnik
MiniVision2 (tryb gloSnoméwiacy). By wytaczy¢ tryb
gtoSnomowigcy, nalezy ponownie wcisng¢ ,Menu”, wybrac
»Wytacz gtosnik” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Wskazdwka:
Kroétkie wcisniecie przycisku ,Zadzwon” umozliwia réwniez
wilaczenie lub wytaczenie trybu gtoSnoméwigcego.

2. Wycisz - wycisza mikrofon MiniVision2, by rozmoéweca nie styszat

drugiej strony.

3. Dodaj potaczenie - zawiesza rozmowe i dzwoni do innego
kontaktu. By wybra¢ drugi kontakt na liscie, nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d6t” , po czym wcisna¢ przycisk
,OK”, by rozpocza¢ nowe potaczenie. By zmieni¢ rozméwce
podczas podwdjnego potaczenia, trzeba wcisng¢ ,Menu”, a
nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dét”, by wybrac
,Zamien potgczenia” i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”".
Wskazowka: Podczas podwojnego potaczenia przycisk ,Zakoncz
potaczenie” konczy biezace potaczenie i przetgcza sie na
potaczenie zawieszone.
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4. Wiacz konferencje. By ustawi¢ potaczenie w trybie
konferencyjnym, nalezy wcisna¢ przycisk ,Menu”, po czym uzy¢
przyciskow ,W goére” lub ,W d61” , w celu wybrania opcji , Wiacz
konferencje” i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”. Wskazdwka:
Podczas potaczenia konferencyjnego przycisk ,Zakoncz
potaczenie” konczy oba potaczenia.

Historia potaczen

Historia potaczen umozliwia przegladanie wszystkich wykonanych,
odebranych i nieodebranych potaczen. Liczba nieodebranych
potaczen jest pokazywana na ekranie gtdwnym, a takze na liScie po
wybraniu aplikacji , Telefon”. Opcja “Wtgcz mowe”, udostepnia
ponadto oznajmianie liczby potaczen nieodebranych, kiedy telefon
znajdowat sie w trybie uspienia. By uzyskac¢ wiecej informacji na ten
temat warto zapoznac¢ sie z sekcjg UdZwiekowienie w ustawieniach
MiniVision2.

Wskazowka: Powiadomienia o nieodebranych potaczeniach znikaja
po sprawdzeniu historii potgczen.

By wejs¢ w historie potaczen, na ekranie gtbwnym aplikacji Telefon
nalezy uzy¢ przyciskow ,,W goére” lub ,W dé1”, wybrac¢ ,Historia
potaczen” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Mozliwy jest réwniez
dostep do historii potagczen bezposrednio z ekranu gtéwnego,
poprzez dtugie wcisniecie przycisku ,Zadzwon”. Potgczenia
wykonane, odebrane i nieodebrane sg wymienione od najnowszych
do najstarszych. Nastepnie trzeba uzy¢ ponownie przyciskow ,W
gore” lub ,W doét’, by wybrac¢ kontakt lub numer potaczenia z listy i
wcisnac przycisk ,,0K”. Woéwczas uzyskuje sie dostep do
nastepujacych opcji:

1. Polacz - oddzwanianie do wybranego kontaktu lub numeru
telefonu.

2. Wyslij SMS - wysytanie wiadomosci tekstowej do wybranego
kontaktu lub numeru.
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3. SzczegoOty - przegladanie szczegdtow potaczenia. Dostepne s3 tu
nastepujgce opcje:

(a) Nazwisko - udostepnia nazwisko kontaktu, ktéry dzwonit lub do
ktorego wykonywane byto potaczenie (opcja dostepna tylko
wtedy, gdy numer telefonu jest zapisany w kontaktach).

(b) Data - informuje o dacie potaczenia.

(c) Czas trwania - informuje o czasie trwania potaczenia.

(d) Rodzaj - informuje o rodzaju potaczenia (potaczenie wychodzace,
przychodzace, nieodebrane).

(e) Numer telefonu - udostepnia numer telefonu kontaktu.

4. Usun - usuwanie potaczenia z historii.

5. Utworz - umozliwia utworzenie nowego kontaktu z nieznanego
numeru, ktéry pojawit sie w historii potgczen. Widoczny bedzie
wowczas nowy ekran tworzenia kontaktu z wstepnie
wypetnionym polem ,Numer telefonu”. Nalezy postepowac
zgodnie z procedurg ,,Utworz kontakt”, by zakonczy¢ tworzenie
nowego kontaktu. Wskazowka: By usung¢ wszystkie numery z
historii potaczen, nalezy wcisna¢ ,Menu” w ,Historii potaczen”, a
nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W d6t” , by wybrac
,2Usun wszystkie” i potwierdzi¢ przyciskiem ,OK”. Pojawi sie
ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac¢ ,Tak” za pomoca
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” i wcisna¢ przycisk ,,0K”, by
potwierdzi¢ usuniecie catej historii. Wskazéwka: Jesli zamierza
sie wyswietli¢ tylko nieodebrane potaczenia, nalezy wcisngé
Menu i zaznaczy¢ opcje ,,Pokaz tylko nieodebrane potgczenia”.

Ustawienia

Na ekranie gt6wnym aplikacji Telefon trzeba wcisna¢ przycisk
»,Menu”, by uzyskac dostep do opcji Ustawienia aplikacji Telefon.
Dostepne sg woéwczas nastepujgce ustawienia:

1. Wibracje - umozliwia odtworzenie wibracji, gdy telefon dzwoni
podczas potaczenia przychodzacego. DomysSlnie opcja ta jest
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wytaczona. W celu jej aktywowania nalezy wcisng¢ przycisk
,OK".

2. Dzwonek telefonu - umozliwia ustawienie ogolnego dzwonka
telefonu. By zmieni¢ dzwonek, nalezy wcisnac¢ , 0K”. Uzy¢
przyciskéw ,W gore” lub ,W do6t” na liScie, by wybra¢ dzwonek,
ktory bedzie odtwarzany automatycznie przez kilka sekund.
Wcisna¢ przycisk ,,0K”, by potwierdzi¢ wybor i powroci¢ do
ekranu ustawien.

3. Numer poczty glosowej - umozliwia ustawienie numeru telefonu
poczty glosowej. Nalezy wcisna¢ OK, by wejs¢ w pole edycji i
wpisa¢ numer. Wcisng¢ ponownie przycisk ,,0K”, by zapisac.
Woéwczas bedzie mozna zadzwoni¢ na automatyczng sekretarke,
dtugo wciskajac klawisz ,1” na ekranie gtbwnym.

4. Przekazywanie polgczen - umozliwia ustawienie
automatycznego przekierowania potgczen. Domys$lnie
przekazywanie potaczen jest wytaczone. By uzyskac¢ dostep do
ponizszych opcji, nalezy wcisna¢ przycisk ,,0OK”.

(a) Zawsze przekazuj - umozliwia przekierowanie potaczen na inny
numer. By uzyskac dostep do tej konfiguracji, nalezy wcisng¢
przycisk ,,0K”. Dostepne bedg dwie opcje:

(I). Stan - informuje o stanie przekierowania potgczen (Wtaczone /
Wytaczone).

(IT). Przekaz do numeru - ustawia numer, na ktéry przekierowywane
sg potaczenia. By przejs¢ do pola edycji i wpisa¢ numer, nalezy
wcisnac ,,0K”. Przycisk ten trzeba wcisng¢ po raz drugi, by zapisac
numer.

(b) Przekaz, gdy zajete - umozliwia przekierowanie potaczen na inny
numer, gdy prowadzona jest rozmowa. By uzyskac¢ dostep do tej
konfiguracji, nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”. Dostepne beda
wowczas dwie opcje:

(I). Stan - informuje o stanie przekierowania potgczen (Wtaczone /
Wytaczone).
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(IT). Przekaz do numeru - ustawia numer, na ktory przekierowywane
sg potaczenia. By przejs¢ do pola edycji i wstawi¢ numer, nalezy
wcisngc¢ ,,0K”. Po raz drugi wcisng¢ ,,0K”, by zapisa¢ numer.

(c) Przekaz gdy nieodebrane - umozliwia przekierowanie potaczen
na inny numer, gdy potaczenie nie zostanie odebrane. By uzyskac
dostep do tej konfiguracji, nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”.
Dostepne sg wéwczas dwie opcje:

(I). Stan - informuje o stanie przekierowania potaczen (Wtaczone /
Wylaczone).

(I1). Przekaz do numeru - ustawia numer, na ktdry przekierowywane
sg polaczenia. By przejs¢ do pola edycji i wstawi¢ numer, nalezy
wcisngc¢ ,,0K”. Po raz drugi wcisna¢ przycisk ,,0K”, by zapisa¢ numer.

(d) Przekaz, gdy nieosiggalny - umozliwia przekierowanie potaczen
na inny numer, gdy telefon jest niedostepny. By uzyskac¢ dostep
do tej konfiguracji, nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”. Dostepne beda
wowczas dwie opcje:

(I). Stan - informuje o stanie przekierowania potgczen (Wtaczone /
Wytaczone).

(IT). Przekaz do numeru - ustawia numer, na ktéry przekierowywane
sg potaczenia. By przejs¢ do pola edycji i wstawi¢ numer, nalezy
wcisngc¢ ,,0K”. Po raz drugi wcisna¢ przycisk ,,0K”, by zapisa¢ numer.

5. Dodatkowe ustawienia:

(a) Caller ID - umozliwia przekazanie numeru telefonu, podczas
wykonywania potaczenia. Dostepne sg wowczas trzy opcje: ,Uzyj
domyslnej sieci”, ,Ukryj numer”, ,Pokaz numer”. DomysInie
zaznaczona jest opcja ,,Uzyj domySlnej sieci”. By to zmienic,
nalezy wcisngc przycisk ,0K”. Nastepnie trzeba uzy¢ przyciskow
»W gore” lub ,W dot” , by wybrac inng opcje i potwierdzi¢ swoj
wybor przyciskiem ,,0K”.
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(b) Potaczenie oczekujace, podczas potgczenia powiadamiaj o
potaczeniach przychodzacych - umozliwia odtworzenie sygnatu
dzwiekowego, gdy prowadzona jest juz rozmowa i odebrano
drugie potaczenie. Domys$lnie opcja ta jest wigczona. By ja
wytaczyc, nalezy wcisngc¢ przycisk ,0K”.

Kontakty

Aplikacja Kontakty dziata jak ksigzka telefoniczna, w ktdrej
pogrupowane sg wszystkie kontakty. Glowny ekran umozliwia
przegladanie wszystkich kontaktow zapisanych w MiniVision2.
Kontakty sg sortowane w kolejnosci alfabetycznej. Kazdy utworzony
kontakt ma nastepujacy format: imie kontaktu, nazwisko kontaktu,
numer telefonu kontaktu, rodzaj numeru telefonu (komérkowy,
dom, praca itp.), notatka, dzwonek.

Importowanie kontaktéow

By unikng¢ probleméw ze zgodnoscig, w MiniVision2 domys$lnie nie
jest wySwietlany zaden kontakt. Mozna zaimportowac kontakty z
karty SIM lub z pliku VCF. W tym celu nalezy wcisna¢ ,,Menu” na
gtownym ekranie aplikacji Kontakty i otworzy¢ opcje ekranu. Uzy¢
przycisku ,W gore” lub ,W dét”, wybrac ,Importuj” i potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran z nastepujacymi dwiema
opcjami:

1. “Importuj z karty SIM” - umozliwia skopiowanie wszystkich
kontaktow z karty SIM do pamieci wewnetrznej MiniVision2.
Pojawi sie ekran potwierdzenia importu. Nalezy wybrac ,Tak” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”, co spowoduje import kontaktéw z
karty SIM.

2. ,Importuj z pliku VCF” - kopiuje wszystkie kontakty zawarte w
pliku VCF do pamieci wewnetrznej MiniVision2. Plik VCF (lub
Vcard) to standardowy format uzywany do przechowywania
informacji o kontaktach. Mozliwe jest zapisywanie list kontaktow
w formacie VCF z wiekszoSci zainstalowanych na komputerze lub
telefonie programoéw do zarzadzania nimi. By skorzystac z tej
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funkcji, nalezy najpierw skopiowac¢ do pamieci wewnetrzne;j
MiniVision2 plik VCF zawierajacy kontakty. By skopiowac
kontakty do wewnetrznej pamieci MiniVisionZ2, nalezy podtaczy¢
telefon do komputera za pomoca kabla USB dostarczonego w
zestawie. MiniVision2 jest rozpoznawany jako pamiec
zewnetrzna. Otworzy¢ folder ,MiniVision2”, nastepnie ,Pamie¢
wewnetrzna”, by uzyskac¢ dostep do pamieci telefonu. Skopiowac
plik VCF do katalogu gtéwnego tego folderu. Po skopiowaniu
pliku do wewnetrznej pamieci MiniVision2, wcisna¢ przycisk
,OK”, by potwierdzi¢ import z pliku VCF. Pojawi sie ekran
wyboru pliku. Wybra¢ nazwe pliku VCF za pomocg przyciskow
»W gore” lub ,,W dot” i potwierdzic przyciskiem ,,0K”, by wykona¢
import z tego pliku. Pojawi sie ekran potwierdzenia importu.
Wybrac ,Tak” i potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”, by wykona¢
import kontaktow. Wskazéwka: Podczas procesu importu, ekran
informuje o jego postepie w procentach. Po zakoniczeniu procesu
MiniVision2 informuje o liczbie zaimportowanych kontaktow.
Wskazdéwka: MiniVision2 obstuguje tylko jeden numer telefonu
dla danego kontaktu. Zaimportowane kontakty z wieloma
numerami telefonéw zostang zduplikowane z jednym numerem i
wyréznione typem numeru (Komoérka, Praca, Dom, Inny).

Tworzenie nowego kontaktu

Na gtéwnym ekranie aplikacji Kontakty nalezy wcisnag¢ ,Menu” i
wybrac ,Nowy kontakt” za pomoca przyciskow ,W gére” lub ,W dét”
i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”. Pojawi sie ekran tworzenia kontaktu
zawierajacy nastepujace pola do wypetnienia:

1.

“Imie” — umozliwia wpisywanie imienia kontaktu. By przejs¢ do
pola edycji i wstawic tekst, nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”. By
zapisac imie i powrdci¢ do ekranu tworzenia kontaktu, trzeba
wcisng¢ ponownie przycisk , 0OK”.

“Nazwisko” - umozliwia wpisywanie nazwiska kontaktu. By
przejsc¢ do pola edycji i wstawic tekst, nalezy wcisnagc¢ przycisk

34



,OK”. By zapisa¢ nazwisko i powréci¢ do ekranu tworzenia
kontaktu, trzeba wcisng¢ ponownie przycisk , 0K”.

,Numer” - umozliwia wpisanie numeru telefonu kontaktu. By
przejs¢ do pola edycji i wpisa¢ numer, nalezy wcisna¢ przycisk
,OK”. By zapisa¢ numer i powrdci¢ do ekranu tworzenia
kontaktu, trzeba wcisng¢ ponownie przycisk , 0K”.

Wskazéwka: MiniVision2 obstuguje tylko jeden numer telefonu
dla danego kontaktu. Jesli kontakt ma dwa numery telefonow,
nalezy utworzy¢ drugi kontakt, wypeiniajac to same , Imie” i
,Nazwisko”, a nastepnie zmieniajgc tylko pola ,Numer” i
»,Rodzaj”".

“Rodzaj” - umozliwia wprowadzenie rodzaju numeru telefonu
kontaktu. Dostepne sg cztery rodzaje: ,Komérka”, ,Praca”, ,Dom”,
,Inne”. Domys$lnie wybrana jest opcja ,Komadrka”. By zmieni¢
rodzaj telefonu, nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”, a nastepnie uzy¢
przycisku ,W gore” lub ,W dét”, by wybrac rodzaj i potwierdzic
swoj wybor przyciskiem , 0K”.

“Notatka” - dodaje notatke do kontaktu. By przej$¢ do pola edycji
i wstawic tekst, nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K”. By zapisa¢ notatke
i powrdci¢ do ekranu tworzenia kontaktu, trzeba ponownie
wcisnac przycisk , 0K”.

,Dzwonek” - umozliwia ustawienie niestandardowego dzwonka
dla kontaktu. W tym celu nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K”, po czym
uzy¢ na liscie dzwonkéw przyciskow ,W gére” lub ,W dét” i
wybrac¢ odpowiedni. Wybrany dzwonek zostanie automatycznie
odtworzony. Wybér nalezy potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”.
Dzwonek zostanie zapisany i ponownie pojawi sie ekran
tworzenia kontaktu.

Wskazowka: W MiniVision2 mozna doda¢ wtasne dzwonki. By to
zrobi¢, trzeba podtaczy¢ MiniVision2 do komputera za pomoca kabla
USB. MiniVision2 jest rozpoznawany jako pamie¢ zewnetrzna.
Otworzy¢ folder ,MiniVision2”, po czym ,Pamie¢ wewnetrzna”, by
uzyskac dostep do pamieci telefonu. Skopiowa¢ dzwonki MP3 do
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folderu,Dzwonki”. Dzwonki bedg woéwczas dostepne na liscie i beda
identyfikowane zgodnie z tytutem pliku MP3.

Po wypetieniu wszystkich pol kontaktu nalezy wcisnac¢ ,Menu”, by
otworzy¢ opcje ekranu. Uzy¢ przyciskow ,,W gére” lub ,W do6t”, by
wybrac ,Zapisz” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Wskazéwka:
Wocisniecie przycisku,Wstecz” rowniez spowoduje zapisanie
kontaktu, jesli przynajmniej jedno z powyzszych po6l jest
wypetnione. Wskazowka: Wszystkie kontakty sg zapisywane w
pamieci wewnetrznej telefonu, nie ma mozliwosci zapisania ich na
karcie SIM.

Edycja kontaktow

Na gtéwnym ekranie aplikacji Kontakty nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub w dot, by wybrac kontakt, ktéry ma by¢ edytowany i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Kontakt zostanie otwarty w trybie
edycji, po czym trzeba uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dét”, by
wybrac pole, ktére ma by¢ modyfikowane, sposrdd nastepujacych:
,2Imie”, ,Nazwisko”, ,Numer”, ,Rodzaj”, ,Notatka”, ,Dzwonek”.
Nastepnie nalezy wykonac te sama procedure, co w przypadku opcji
,Nowy kontakt”. Po edycji wcisng¢ przycisk ,Menu”, by otworzy¢
opcje ekranu. Nastepnie uzy¢ przyciskéw ,W goére” lub w doét, by
wybrac ,Zapisz” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Wskazéwka:
Wocisniecie przycisku,Wstecz” pozwala rowniez na zapisanie
kontaktu, jesli przynajmniej jedno z pdl zostato zmodyfikowane. By
anulowac¢ zmiany wprowadzone w kontakcie, nalezy wcisnag¢
»,Menu”, by otworzy¢ opcje ekranu, a nastepnie uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W dét”, by wybrac ,,Anuluj”. Potwierdzi¢ anulowanie
przyciskiem ,0K”.

Usuwanie kontaktow

Na gtownym ekranie aplikacji Kontakty nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W dot”, by wybrac¢ kontakt, ktéry ma by¢ usuniety i
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Kontakt zostanie otwarty w trybie
edycji. Wcisngac¢ przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje ekranu, a
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nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot” , by wybra¢ ,Usun” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran potwierdzenia
usuniecia. Wybrac¢ , Tak” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. W
przeciwnym razie wybrac ,Nie” i potwierdzi¢ przyciskiem OK, by
anulowac usuwanie.

Usuwanie wszystkich kontaktow

By usung¢ wszystkie kontakty, nalezy wcisng¢ przycisk ,Menu” na
gtownym ekranie aplikacji Kontakty, a nastepnie wybrac pozycje
,2Usun wszystko”, nawigujac przyciskami ,W gére” lub ,W dét” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran potwierdzenia
usuniecia. Wybrac¢ , Tak” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K"usuniecie
wszystkich kontaktow. W przeciwnym razie wybrac ,Nie” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”, by anulowac usuwanie.

Wyszukiwanie kontaktéow

Na gtéwnym ekranie aplikacji Kontakty nalezy uzy¢ klawiatury
alfanumerycznej, by wpisa¢ nazwisko kontaktu. Lista nazwisk jest
nastepnie filtrowana podczas wpisywania. Filtr jest wykonywany na
poczatku imienia i nazwiska. Liste odfiltrowanych kontaktéw mozna
przeglada¢ w dowolnym momencie, uzywajac przyciskow ,W gore”
lub ,W dét” . By usung¢ znak z filtra, trzeba wcisng¢ przycisk
»Wstecz”. Po znalezieniu kontaktu nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”, by
wyswietli¢ jego szczegbty.

Dzwonienie do kontaktu

By zadzwoni¢ do kontaktu, zalecane jest skorzystanie z aplikacji
»Telefon”. Zadzwoni¢ do kontaktu mozna takze z aplikacji
“Kontakty”. W gtdbwnym ekranie aplikacji nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W doét’, by wybrac kontakt, do ktérego zamierza sie
zadzwonicC. Potwierdzi¢ wybér przyciskiem ,,0K”. Kontakt otwiera
sie w trybie edycji. Wcisna¢ przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje
ekranu, a nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dét”, by
wybrac ,,Zadzwon” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”, by zainicjowac
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potaczenie. Uzy¢ przycisku ,Zakoncz potaczenie”, by zakonczy¢
potaczenie i powroci¢ do aplikacji , Kontakty”.

Wysytanie wiadomosci tekstowej do kontaktu

By wysta¢ wiadomo$¢ tekstowg do kontaktu, zalecane jest
skorzystanie z aplikacji “SMS”. Wiadomo$¢ tekstowg do kontaktu
mozna rowniez wystac z aplikacji , Kontakty”. Na ekranie gtownym
aplikacji uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dot” , by wybrac kontakt,
do ktérego ma by¢ wystana wiadomos¢ tekstowa i potwierdzic¢
wybor przyciskiem ,,0K”. Kontakt zostanie otwarty w trybie edyciji.
Wcisnac przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje ekranu, a nastepnie
uzy¢ klawiszy ,W gore” lub ,W dét”, by wybrac ,Wyslij SMS" i
potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Otworzy sie aplikacja SMS z polem
edycji do wpisywania tresci nowej wiadomosci. Nalezy wpisac tekst i
wcisnac¢ OK, by potwierdzi¢ wystanie wiadomosci i powrdci¢ do
aplikacji Kontakty.

Wysytanie kontaktu za pomoca wiadomosci MMS - wizytéwka

Na gtéwnym ekranie aplikacji Kontakty nalezy uzy¢ klawiszy ,W
gore” lub ,W dét”, by wybrac kontakt, ktéry ma by¢ udostepniony i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Kontakt otworzy sie w trybie edyciji.
Wcisnac przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje ekranu, a nastepnie
uzy¢ klawiszy ,W gore” lub ,W dét”, by wybrac ,,Wyslij kontakt za
pomocg wiadomosci” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie
nowy ekran umozliwiajgcy wybranie osoby, do ktérej ma zostac
wystana wizytowka. Do wyboru sg dwie mozliwosci: 1. Kontakty:
umozliwia wybranie kontaktu z listy kontaktéw. Nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,,W dot”, by wybrac kontakt z listy, a nastepnie
wcisngc przycisk ,,0K”, by potwierdzi¢. Uwaga: By znaleZ¢ kontakt,
mozna uzy¢ klawiatury numerycznej. Lista nazwisk jest nastepnie
filtrowana podczas wpisywania. Filtr jest wykonywany na poczatku
imienia i nazwiska. Liste odfiltrowanych kontaktéw mozna
wyswietli¢ w dowolnym momencie, uzywajac przyciskow ,W gore” i
»W dot”. By usunac¢ znak z filtra, nalezy wcisngc¢ klawisz ,Wstecz”. Po
znalezieniu kontaktu wcisna¢ przycisk ,,0K”, by potwierdzi¢ wybor.
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2. Wybra¢ numer: umozliwia wprowadzenie numeru telefonu cyfra
po cyfrze. Pojawi sie pole edycji do wprowadzania numeru kontaktu
za pomocg klawiatury alfanumerycznej, nastepnie nalezy
potwierdzi¢ wpis przyciskiem ,0K”.

Po wybraniu odbiorcy nastgpi przekierowanie do aplikacji SMS
zawierajgcej nowy MMS z pustym polem edycyjnym i dotgczong do
wiadomosci wizytowka (plik Vcard). Nalezy wpisa¢ lub podyktowac
tre$¢ wiadomosci (opcjonalnie), a nastepnie wcisnac¢ , 0K”, by
potwierdzi¢ wystanie MMS-a zawierajacego wizytéwke i powroc¢ do
aplikacji Kontakty.

Eksport kontaktéw do pliku VCF

Na ekranie gtdwnym aplikacji Kontakty nalezy wcisna¢ przycisk
»,Menu” i wybrac¢ przyciskami ,W gére”” lub ,W dét” pozycje
»EKsportuj do pliku VCF”, a nastepnie potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”.
Kopia kontaktdw zostanie zapisana w katalogu glownym
wewnetrznej pamieci MiniVision2. Plik VCF o nazwie 00X.VCF (gdzie
X to liczba plikow, ktérych kopia zapasowa zostata juz wczesniej
utworzona), mozna przenie$¢ na komputer. By skopiowac¢ kontakty
do pamieci komputera, nalezy podiaczyc¢ telefon do ztgcza USB
komputera za pomoca kabla USB (dostarczonego w zestawie).
MiniVision2 jest rozpoznawany jako pamie¢ zewnetrzna. Otworzy¢
folder ,MiniVision2”, a nastepnie ,Pamie¢ wewnetrzna”, by uzyskac
dostep do katalogu gtdwnego pamieci telefonu. Skopiowac plik VCF
do katalogu pamieci masowej komputera i zachow(j jego kopie.

Aplikacja SMS

Aplikacja SMS umozliwia wysytanie i odbieranie krétkich
wiadomosci tekstowych zwanych SMS lub MMS (wiadomos¢
sktadajgca sie z ponad 160 znakdéw i zatgcznika zawierajgcego
zdjecie, kontakt (VCF) lub wizytoéwke (VCART)). Gtowny ekran
aplikacji SMS umozliwia przegladanie wszystkich wiadomosci
odebranych i wystanych do MiniVision2. Dostepne sg dwa tryby
wysSwietlania wiadomosci: 1. “Watek”: Umozliwia grupowanie
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wiadomosci tekstowych wysytanych i odbieranych wedtug watkow.
Oznacza to, ze wszystkie wiadomosci odebrane i wystane do
kontaktu sg zgrupowane w jednym folderze o nazwie “Watek”.
Otwierajac watek, uzyskuje sie dostep do historii wszystkich
dyskusiji. 2. “Chrono”: Grupuje chronologicznie wiadomosci tekstowe
wedtug kategorii. Oznacza to, ze wszystkie odebrane i wystane
wiadomosci sg pogrupowane w okreslonych folderach: odebrane,
skrzynka wiadomosci wystanych, do wystania, skrzynka kopii
roboczych. Po otwarciu folderu widoczne sg tylko wiadomosci
okreslonego typu w porzadku chronologicznym, tj. odebrane
wiadomosci w folderze “Odebrane”. DomySlnie aktywny jest tryb
wyswietlania wedtug watkéw. By zmienic tryb wyswietlania
wiadomosci tekstowych, na ekranie aplikacji SMS nalezy wcisng¢
przycisk Menu, nastepnie za pomocg przyciskow ,W gére” lub ,W
dot”, wybrac¢ “Ustawienia” i potwierdzi¢ klawiszem ,0K”. Po
otwarciu ekranu ustawien uzy¢ ponownie przyciskow ,W gére” lub
»W dét’, by wybrac “Struktura wiadomosci” i potwierdzi¢ klawiszem
,OK”. Przyciskami ,W gore” lub ,W dét”, wybra¢ “Watek” lub
“Chrono” i potwierdzi¢ klawiszem ,0K”. W pozostatej czesci
podrecznika zostang wyjasnione pojecia struktura watku i struktura
chronologiczna.

Struktura watkow w wiadomosci SMS

W trybie “Watek” gléwny ekran wiadomosci wyswietla wszystkie
wiadomosci SMS i MMS odebrane od okreslonego kontaktu i
wystane do niego. Gdy po raz pierwszy wysytana jest wiadomos$¢ do
okreslonego kontaktu, MiniVision2 automatycznie tworzy watek,
ktory grupuje wszystkie dyskusje z tym kontaktem. Podobnie, gdy
kontakt po raz pierwszy wysyta wiadomos¢, tworzony jest nowy
watek. Kiedy odpowiada sie na wiadomos¢ od kontaktu, wiadomos$¢
jest zapisywana w watku powigzanym z tym kontaktem. DomysSlnie
nie jest tworzony zaden watek. Nazwa tworzonego watku to nazwa
kontaktu. Jesli nadawca wiadomosci nie jest zapisany w kontaktach,
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nazwg watku bedzie numer telefonu. Watki sg posortowane
chronologicznie, z najnowszymi na gorze listy.

Wysytanie nowej wiadomosci

Na gtéwnym ekranie aplikacji SMS nalezy wcisna¢ przycisk ,Menu” i
wybrac ,Nowa wiadomos¢” za pomocg przyciskow ,W gore” lub ,\W
dot” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran wyboru
kontaktu. Dostepne sg dwie opcje:

1.

“Kontakty”: umozliwia wybranie kontaktu z ksigzki telefonicznej.
Nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dét”, by wybrac¢ kontakt
z listy i wcisna¢ ,,0K”, by potwierdzi¢. Wskazowka: Podobnie jak
w aplikacjach SMS i Telefon, do znalezienia kontaktu mozna uzy¢
klawiatury alfanumerycznej. Lista nazwisk jest nastepnie
filtrowana podczas wpisywania. Filtr jest wykonywany na
poczatku imienia i nazwiska. Liste odfiltrowanych kontaktéw
mozna przeglagda¢ w dowolnym momencie, uzywajac przyciskdw
»W gore” lub ,,W dot” . By usuna¢ znak z filtra, nalezy wcisng¢
przycisk ,Wstecz”. Po znalezieniu kontaktu wcisng¢ przycisk
,OK”, by potwierdzi¢ wybor.

“Wybierz numer”: umozliwia wprowadzenie numeru telefonu
cyfra po cyfrze. Po wybraniu tej opcji pojawi sie pole edycyjne do
wprowadzania numeru kontaktu za pomoca klawiatury
numerycznej. Po wprowadzeniu numeru nalezy wcisng¢ przycisk
,OK”. Po wybraniu kontaktu pojawi sie ekran umozliwiajacy
wprowadzenie tekstu wiadomosci. Tekst wprowadza sie w polu
edycyjnym za pomocg klawiatury alfanumerycznej lub za
pomoca funkcji rozpoznawania mowy i potwierdza przyciskiem
,OK”. (Znajdujac sie w polu edycyjnym nalezy wcisnac i
przytrzymac przycisk ,,0K”, by wiaczy¢ rozpoznawanie mowy).
MiniVision2 wroci do ekranu gtownego nowo utworzonego
watku w aplikacji SMS. Watek, jako najnowszy, pojawia sie jako
pierwszy na liScie.
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Wysytanie wiadomosci do wielu odbiorcéw

By wystac te samg wiadomos¢ do wielu odbiorcéw, nalezy
postepowac zgodnie z procedurg wysytania wiadomosci (patrz
wyzej). Gdy pojawi sie pole edycyjne do wprowadzenia tekstu,
nalezy wcisng¢ przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje. Uzy¢ przyciskow
»W gore” lub ,W dot” , wybrac ,Lista odbiorcow” i potwierdzic
przyciskiem ,0K”. Zostanie wysSwietlona aktualna “Lista odbiorcow”.
Wybrac odbiorce, wcisng¢ przycisk ,0K” i usunac¢ odbiorce z listy,
lub wcisng¢ przycisk ,Menu” i wybrac¢ ,,Dodaj nowego odbiorce” do
tej wiadomosci, jak opisano wcze$niej. Procedure te nalezy
powtorzy¢, by dodac kolejny kontakt do listy. Kiedy lista jest juz
kompletna, wcisng¢ przycisk Menu, po czym przycisk ,W do6t” lub ,W
gore”, by wybrac opcje “Zapisz”. Na zakonczenie wcisng¢ przycisk
,OK”. Pole edycyjne pojawi sie ponownie, by wstawic¢ tekst
wiadomoSci. Nalezy wprowadzi¢ tekst wiadomosci za pomoca
klawiatury fizycznej lub funkcji rozpoznawania mowy, a nastepnie
potwierdzi¢ wystanie wiadomosci wciskajac przycisk ,0K” .
MiniVision2 powroci do gtdbwnego ekranu aplikacji SMS, do katalogu
odebrane wiadomosci. Wskazéwka: Znajdujac sie na kompletnej
liscie odbiorcow wiadomosci, mozna takze wcisna¢ przycisk
,Wstecz”, by powroci¢ do pola edycyjnego i wprowadzic¢ tekst
wiadomosci.

Przesytanie wiadomosci tekstowych (tryb watkow)

Wiadomos¢ tekstowa mozna przenie$¢ z jednego watku do drugiego,
dodajac ja do innych kontaktéw. W tym celu nalezy uzy¢ przyciskéw
»W gore” lub ,W dot” na gtéwnym ekranie aplikacji SMS i wybra¢
watek zawierajacy wiadomos¢ tekstowg, ktéra ma zostac
przeniesiona, po czym wcisng¢ przycisk ,,0K”. Wyswietli sie historia
wiadomosci. Uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W doét”, wybrac
wiadomos¢, ktéra ma by¢ przeniesiona, wcisngc¢ przycisk ,,0K”, by
uzyskac dostep do opcji zwigzanych z tg wiadomoscia. Uzy¢
ponownie przyciskow ,W gore” lub ,W dét”, wybrac ,Przeslij dalej” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Zostanie wysSwietlony ekran wyboru
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kontaktu. Podobnie jak w przypadku wysytania nowej wiadomosci,
nalezy wybrac¢ kontakt, do ktérego ma by¢ przestana wiadomos¢ lub
wybrac¢ numer. Po wybraniu kontaktu pojawi sie pole edycyjne
zawierajace tres¢ przesyltanej wiadomosci. Nalezy potwierdzic¢
przestanie wiadomosci, wciskajgc przycisk ,0K”. Wskazowka: Tres¢
przesytanej wiadomosci mozna edytowac lub doda¢ nowy tekst
przed jej przestaniem. Wskazdwka: Wiadomos¢ bedzie zawierata
réwniez zalgczniki, jesli takie istnieja.

Odczytywanie nowych wiadomosci tekstowych

Liczba nowych wiadomosci tekstowych odebranych przez
MiniVision2 jest pokazywana na ekranie gtbwnym i na liscie
aplikacji po wybraniu opcji ,SMS”. Opcja “Wtacz mowe”,
umozliwia rowniez oznajmianie liczby nowych wiadomosci
otrzymanych po wyjsciu z trybu u$pienia. By uzyskac¢ wiecej
informacji na ten temat warto zapoznac sie z sekcjg
,2UdZwiekowienie” w aplikacji ,Ustawienia”. By wybra¢ watek
zawierajacy nowa wiadomos¢, w aplikacji SMS nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na gtdbwnym jej ekranie.
Informacje na temat ,Nieprzeczytane” i ,Liczba odebranych
nowych wiadomosci” sg oznajmiane po wybraniu watku
zawierajgcego nowe wiadomosci. By otworzy¢ watek i
wyswietli¢ historie otrzymanych i wystanych wiadomosci, nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K”. Historia wiadomoSci jest sortowana w
porzadku chronologicznym, wiec pierwsza pozycja na liscie jest
ostatnia otrzymana lub wystana wiadomos¢. By poruszac sie po
historii, trzeba uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dét”. Otrzymane
i wystane wiadomos$ci maja nastepujacy format:

e Status (wiadomos$¢ wystana, przeczytana lub nieprzeczytana)
e Data

e (Godzina

e Zalgcznik (tylko jesli jest to MMS zawierajacy zdjecie lub kontakt
w formacie VCF)
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e Tres$¢ wiadomosci.

Wskazowka: Powiadomienia o nowych wiadomosciach znikajg po
przeczytaniu wiadomosci (status otrzymanej wiadomosci zmienia
sie z ,Nieprzeczytane” na ,Przeczytane”).

Czytanie tekstu wiadomosci SMS

MiniVision2 udostepnia wyswietlanie tekstu wiadomosci wieksza
czcionka i fatwe ich przegladanie, kiedy nawiguje sie po znakach lub
stowach. By uzyskac¢ dostep do tej funkcji, nalezy wybra¢ wiadomos¢
i wcisna¢ przycisk ,,0K”, wéwczas wySwietlone zostang dostepne
opcje dla tej wiadomosci. By wybrac opcje , Tryb czytania”, nalezy
uzy¢ przycisku ,W dot” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Tekst
wiadomosci jest wySwietlany w gornej czeSci ekranu wieksza
czcionka, a w dolnej czesci ekranu wyswietla sie stowo przed
kursorem. W tym trybie dostepne sg nastepujace funkcije:

1. Przycisk ,W dot” - przetacza nawigacje po stowach na nawigacje
po znakach lub odwrotnie.

2. Przycisk ,W gére” - odczytuje cata tres¢ wiadomosci i podaje
aktualne potozenie kursora i aktualnie wtaczony tryb nawigaciji.

3. Krétkie wcisniecie przycisku wlewo lub w prawo - przesuwa
kursor odpowiednio w lewo lub w prawo, o stowo lub znak, w
zaleznosci od biezacego trybu nawigacji.

4. Dtugie wciSniecie przycisku wlewo lub w prawo - przesuwa
kursor odpowiednio na poczatek lub na koniec tekstu.

5. Przycisk ,Wstecz” -skutkuje wyjsciem z trybu czytania.

6. Przycisk Menu - udostepnia opcje ,,0drzuc” lub ,Kopiuj
wszystko”. Ta ostatnia umozliwia skopiowanie tresci catej
wiadomosci.

Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w sekcji “Skroty
klawiszowe w polu edycyjnym”.
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Zatgczniki w wiadomosci MMS

MiniVision2 obstuguje zatgczniki zawierajace zdjecia lub wizytowki
z kontaktami (Vcard). Po wybraniu wiadomo$ci MMS MiniVision2
oznajmia czy wiadomos¢ zawiera jeden, czy wiecej zatgcznikow.

Jesli otrzymana wiadomosS¢ zawiera typ zatgcznika nieobstugiwany
przez MiniVision2 (wideo, dzwiek itp.), MiniVision2 nie bedzie w
stanie jej odczytac i wyswietli komunikat ,Inne”. MiniVision2
oznajmia ponadto liczbe elementow dla kazdego typu zatacznika. By
wybrac¢ watek zawierajacy wiadomosc¢ z zatagcznikiem, nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,W dot” na ekranie gtéwnym wiadomosci i
potwierdzi¢ za pomocg przycisku ,,0K”. Pojawi sie historia
wiadomosci, a MiniVision2 wybierze ostatnig otrzymang lub
wystang wiadomos$¢. By wybra¢ wiadomo$¢ zawierajgca zatacznik,
ktory ma zostac otwarty, nalezy uzyc¢ przyciskow ,W gore” i ,W dét”,
po czym wcisngc przycisk , OK”. Uzyskuje sie wéwczas dostep do
opcji skojarzonych z tag wiadomoscia. Nalezy ponownie uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,W dot”, by wybrac opcje “Zatagcznik”, a
nastepnie potwierdzi¢ za pomoca przycisku , 0K”. MiniVision2
wykona akcje w zalezno$ci od typu zataczonego pliku:

1. “Zdjecie MMS” - MiniVision2 wyswietla na ekranie zdjecie
zawarte w wiadomosci. By zapisac zdjecie, nalezy wcisng¢
przycisk ,,0K”. Uzyskuje sie woéwczas dostep do opcji. Trzeba
wybrac ,Zapisz” i potwierdzi¢ ponownie przyciskiem ,0K”.
Zdjecie jest nastepnie zapisywane w pamieci wewnetrznej
telefonu i mozna je przeglada¢ w aplikacji “Galeria”.

2. “Kontakty VCF”- by zapisa¢ zatacznik, nalezy wcisna¢ przycisk
,OK”. MiniVision2 wyswietli komunikat: “Chcesz zaimportowac
kontakty?” MiniVision2 zaproponuje zaimportowanie pliku z
kontaktami bezposrednio do ksigzki telefonicznej. Trzeba
wowczas wybrac , Tak” i zaimportowac kontakty. Wybranie
“Anuluj” przerywa import. Po wybraniu “Tak”, pojawi sie ekran z
opcjami: “Kontakty” “Kontakty Mini”. Trzeba wybrac¢ “Kontakty
Mini” i potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”. MiniVision2 oznajmi
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komunikat: “Importowanie kontaktéw, prosze czekac”. Po kilku
chwilach wyswietlony zostanie komunikat “Zaimportuj N
nowych kontaktow” (gdzie N oznacza liczbe kontaktow
zawartych w zalagczniku VCF, na przyktad N = 1). By potwierdzic
import kontaktoéw z pliku VCF, wystarczy wcisna¢ przycisk ,,0K”,

3. “Inne” - MiniVision2 nie obstuguje tego typu zatacznikdéw, ale
mozna je zapisa¢ w pamieci wewnetrznej telefonu. Nalezy
wybrac ,Tak”, a nastepnie wcisna¢ przycisk ,,0K”, by potwierdzic¢
zapisanie pliku. Uwaga: Jesli wiadomos$¢ zawiera wiele
elementéw, na ekranie zostanie wyswietlona lista r6znych
zalgcznikow. By wybrac z listy zatacznik, ktéry ma zostac
otwarty, nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W do6t”, nastepnie
potwierdzic przyciskiem ,0K”, by rozpoczac¢ akcje skojarzona z
tym zatgcznikiem.

Odpowiadanie na wiadomos¢ SMS

By wybrac¢ watek, na ktéry ma by¢ utworzona odpowiedz, nalezy
uzyc¢ przyciskow ,W gore” lub ,W d61” na gtéwnym ekranie aplikacji
SMS i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie historia wiadomosci,
a MiniVision2 wybierze ostatnig otrzymang lub wystang wiadomos¢.
Woéwczas trzeba wcisng¢ przycisk ,,0K”, by uzyskac¢ dostep do opcji
skojarzonych z tg wiadomoscig. Wybrac¢ ,,0dpowiedz”, uzywajac
ponownie przyciskéw ,W gore” lub ,W dot” i potwierdzic
przyciskiem ,0K”. Pojawi sie nowe pole edycyjne, w ktérym trzeba
wpisac tekst za pomoca klawiatury fizycznej lub funkcji
rozpoznawania mowy i potwierdzi¢ wystanie, wciskajac przycisk
,OK”. MiniVision2 wraca nastepnie do gtbwnego ekranu aplikacji
SMS w ramach watku, w ktéorym wtasnie udzielana byta odpowiedz.
Wiadomos¢ zajmuje pierwsze miejsce na liscie, jako Ze staje sie
najnowszy.

Usuwanie wiadomosci z watku

By wybrac watek, z ktérego ma by¢ usunieta wiadomos¢ SMS, trzeba
uzyc¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot” na gtéwnym ekranie
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wiadomosci SMS i potwierdzi¢ przyciskiem ,OK”. Pojawi sie historia
wiadomosci, a MiniVision2 wybierze ostatnig otrzymang lub
wystang wiadomo$¢. By wybra¢ wiadomos$¢, ktéra ma zostac
usunieta nalezy uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dét”, i wcisngc
przycisk ,,0K”, by uzyskac¢ dostep do opcji powigzanych z tg
wiadomoscig. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gore” i, W dét”, by
wybrac opcje “Usun”, nastepnie potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”.
Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac¢ , Tak”, po czym
potwierdzic przyciskiem ,0K” usuniecie wybranej wiadomosci. W
przeciwnym razie wybrac ,Nie”, potwierdzi¢ przyciskiem , O0K”, by
anulowac usuwanie. Nastgpi wowczas powr6t do historii watku.

Usuwanie watku

By wybrac¢ watek, ktory ma by¢ usuniety, nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W dét”’ na gtdbwnym ekranie wiadomosci SMS i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Wcisna¢ ,Menu”, by uzyskac dostep
do opcji watku. Uzy¢ ponownie przyciskéw ,W gore” lub ,W dot”, by
wybrac ,Usun ten watek” i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”. Pojawi sie
ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac ,Tak” i potwierdzic
przyciskiem ,,0K” usuniecie watku. W przeciwnym razie wybrac
,Nie” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”, by anulowac¢ usuwanie. Po
potwierdzeniu akcji MiniVision2 wraca do historii watku.

Usuwanie wszystkich watkow

By usuna¢ wszystkie watki, nalezy wcisng¢ ,Menu” na gtbwnym
ekranie aplikacji SMS i wybra¢ , Usun wszystko” za pomoca
przyciskow ,W gére” lub ,W d6t”, po czym potwierdzic¢ przyciskiem
,OK”. Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac¢ ,Tak” i
potwierdzic¢ przyciskiem ,0K” usuniecie wszystkich watkow. W
przeciwnym razie wybrac ,Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”, by
anulowac usuwanie.
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Tworzenie kontaktu dla nieznanego numeru

SMS otrzymany od nieznanego numeru, mozna doda¢ do kontaktow
za posrednictwem aplikacji SMS. W tym celu nalezy uzy¢ przyciskow
»W gore” lub ,W dot” na gtdwnym ekranie wiadomosci SMS i wybrac
watek od nieznanego numeru. Pojawi sie historia wiadomosci, a
MiniVision2 wybierze ostatnig otrzymang lub wystang wiadomos¢.
Wcisnac przycisk ,,0K”, by uzyskac¢ dostep do opcji zwigzanych z tg
wiadomosciag. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gore” lub ,W do6t” i
wybrac ,Dodaj do kontaktow”, po czym potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. Pojawi sie ekran tworzenia nowego kontaktu z wstepnie
wypetnionym polem ,Numer”. Nalezy postepowac zgodnie z
procedurg “Nowy kontakt”, by zakonczy¢ tworzenie nowego
kontaktu.

Dzwonienie do kontaktu

Do dzwonienia do kontaktu zaleca sie uzycie aplikacji , Telefon”.
Mozna jednak wykonywac potaczenia rowniez z aplikacji SMS. Na
gtownym ekranie aplikacji trzeba uzy¢ przycisku ,W gore” lub ,W
dot” i wybrac¢ watek z kontaktem, do ktérego zamierza sie
zadzwonic. Pojawi sie historia wiadomosci, a MiniVision2 wybierze
ostatnig otrzymanag lub wystang wiadomos¢. Wcisna¢ przycisk ,,0K”,
by uzyskac dostep do opcji zwigzanych z tg wiadomoscig. Uzy¢
ponownie przyciskéw ,W gore” lub ,W dét” i wybrac¢ ,,Zadzwon”, po
czym potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”, inicjujgc w ten sposéb
potaczenie.

Ustawienia aplikacji SMS

By uzyskac¢ dostep do ustawien aplikacji SMS, nalezy wcisng¢
przycisk ,Menu” w gtéwnym oknie aplikacji SMS, po czym uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W dét” i wybrac ,Ustawienia”, nastepne
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Otworzy sie woéwczas ekran
ustawien. Ponownie nalezy uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot” i
wybrac jedng z nastepujacych opgciji:
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1. ,Struktura wiadomosci” - opcja ta umozliwia ustawienie
wysSwietlania wiadomos$ci wedtug watkoéw lub chronologicznie,
wedtug kategorii. DomySlnie wtaczony jest tryb “Watek”.

2. ,Raporty o dostarczeniu” - opcja ta umozliwia zmiane statusu
»,Wiadomo$¢ wystana” na ,Wiadomo$¢ dostarczona”, w
momencie gdy druga strona otrzyma wiadomos$¢. DomySlnie
opcja ,Raporty o dostarczeniu” jest wytagczona. By jg wiaczy¢
nalezy wcisng¢ przycisk , 0K”.

3. “Powiadomienie” - opcja ta ustawia tryb powiadamiania o
nadejSciu nowej wiadomosci. Tu dostepne s3g trzy opcje:

(a)., Tryb” - umozliwia ustawienie trybu powiadamiania o nadej$ciu
nowej wiadomosci. Dostepne s3g cztery metody. ,Brak”, ,,Wibracja”,
,Dzwiek”, ,Dzwiek i wibracja”. DomysSlnie wybrana jest opcja
,Dzwiek”. By ja zmieni¢, nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”, po czym uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” , wybrac¢ inng metode i potwierdzic¢
swoéj wybor przyciskiem , 0K”.

(b). ,DZwiek” - umozliwia ustawienie dzwieku alertu, gdy nadejdzie
nowa wiadomos$¢. Domyslnie wybrany jest dzwiek ,,Adara”. By
zmieni¢ dZwiek powiadomienia, nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K” i uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na liscie. Wybrany dzwiek jest
odtwarzany automatycznie przez kilka sekund. Potwierdzi¢ wybér
przyciskiem ,0K”. Dzwiek zostanie zapisany i ponownie
wyswietlony bedzie ekran powiadomienia. Uwaga: W MiniVision2
mozna doda¢ wtasne dZzwieki powiadomien dla nowych wiadomosci.
By to zrobi¢, trzeba podtaczy¢ MiniVision2 do komputera za pomoca
kabla USB. MiniVision2 jest rozpoznawany jako pamie¢ zewnetrzna.
Otworzy¢ folder ,MiniVision2”, nastepnie ,Pamie¢ wewnetrzna”, by
uzyskac¢ dostep do pamieci telefonu. Skopiowa¢ dzwieki w formacie
MP3 do folderu powiadomien “Notifications”. Dzwieki
powiadamiajgce o nowej wiadomosci bedg wéwczas dostepne na
lisScie dzwiekoéw i beda identyfikowane na podstawie nazwy pliku
MP3.
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(c). ,Powiadomienie nadawcy”- opcja udostepniajgca oznajmianie
gtosem nazwiska osoby, od ktérej nadeszta nowa wiadomos¢. Gdy
opcja ta jest wlaczona, MiniVision2 oznajmia nazwisko kontaktu,
ktory wystat wiadomos¢, lub numer telefonu, jesli nadawca nie
znajduje sie w ksigzce telefonicznej. DomysSlnie opcja ta jest
wilaczona. By zmieni¢ ustawienie i wylgczy¢ powiadomienie
nadawcy, nalezy wcisna¢ przycisk , 0K".

4. ,Centrum obstugi wiadomosci SMS” - opcja ta umozliwia
ustawienie numeru hosta do odbioru lub wysytania wiadomosci
tekstowych. Domys$lnie numer ten jest wstepnie wprowadzany
automatycznie, zgodnie z wymogami operatora, po wtozeniu
karty SIM do MiniVisionZ2. Jesli zamierza sie edytowac ten numer,
nalezy wcisng¢ przycisk , 0K”.

5. ,Zresetuj APN” - opcja ta resetuje nazwy punktéw dostepu (APN)
uzywanych do uzyskiwania dostepu do internetu i odbierania
wiadomosci MMS za posrednictwem karty SIM. Uwaga: MozZe sie
zdarzy¢, ze samo zresetowanie APN nie wystarcza, by uzyskac
dostep do internetu i obstugi MMS. Nalezy wtedy doda¢ nowy
APN i zaznaczy¢ go jako domysSIny.

6. Bezprzewodowe alerty alarmowe (tylko w MiniVision2+) - opcja
ta umozliwia skonfigurowanie odbioru alertéw alarmowych w
przypadku zagrozenia (aktywacja, rodzaj alertu, przypomnienie

itp.).

Wiadomosci w trybie chronologicznym

W trybie chronologicznym wiadomosci sg sortowane
chronologicznie wedlug czterech kategorii:

(a). “Odebrane” - folder ten zawiera odebrane wiadomosci, ktére
zostaty wystane przez kontakty uzytkownika.

(b). ,Skrzynka wiadomosci wystanych” - folder ten zawiera
wiadomosci wystane przez uzytkownika do jego kontaktow.
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(c). “Do wystania” - folder ten zawiera wiadomosci, ktorych nie
mozna byto wysta¢, np. z powodu braku dostepnosci sieci lub uzycia
btednego numeru telefonu.

(d). “Skrzynka kopii roboczych” - folder ten zawiera wiadomosci
napisane, ale niewystane.

DomysSlnie gtéwny ekran wiadomosci SMS wysSwietla tylko odebrane
wiadomosci. By zmieni¢ wySwietlang kategorie, na ekranie aplikacji
SMS nalezy wcisna¢ ,Menu” i dokona¢ wyboru za pomocg
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” , po czym potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. W kazdej kategorii wiadomosci sg sortowane w porzadku
chronologicznym, najnowsze na gorze listy. Kazda wiadomo$¢ ma
nastepujacy format:

e Status - wystana wiadomo$¢, przeczytana wiadomos¢,
nieprzeczytana wiadomos$¢, wersja robocza lub wystana

wiadomos¢,

e Nazwisko, nazwa kontaktu lub numer telefonu, jesli kontakt jest
nieznany,

e Data,

e (Godzina,

e Tres¢ wiadomoSci.
Wysytanie nowej wiadomosci SMS

Na gtéwnym ekranie aplikacji SMS (w dowolnej kategorii), nalezy
wcisngac¢ przycisk ,Menu”, po czym wybrac¢ ,Nowa wiadomos¢”
przyciskami ,W gore” lub ,W dét” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”.
Pojawi sie ekran wyboru kontaktu. Do wyboru sg dwie opcje:

1. “Kontakty” - opcja ta umozliwia wybranie kontaktu z ksigzki
telefonicznej. Nalezy wcisnag¢ ,,0K” , nastepnie uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W dot”, wybrac kontakt z listy i wcisnagc¢ ,,0K” w celu
potwierdzenia. Wskazéwka: Podobnie jak w aplikacjach Kontakty i
Telefon, do znalezienia kontaktu mozna uzy¢ klawiatury
alfanumerycznej. Lista nazwisk jest wowczas filtrowana w trakcie
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wpisywania kolejnych liter. Filtr jest wykonywany na poczatku
imienia i nazwiska. Liste odfiltrowanych kontaktow mozna
przeglada¢ w dowolnym momencie, uzywajac przyciskow ,W gére”
lub ,W dot” . By usuna¢ znak z filtra, nalezy wcisna¢ przycisk
,Wstecz”. Po znalezieniu kontaktu wystarczy wcisna¢ przycisk , 0K”,
by potwierdzi¢ wybor.

2. “Wybierz numer” - opcja ta umozliwia wprowadzenie numeru
telefonu cyfra po cyfrze. Na poczatek nalezy wcisna¢ przycisk ,, 0K”.
Pojawi sie pole edycyjne, do ktdrego trzeba wpisa¢ numer kontaktu
za pomoca klawiatury numerycznej i potwierdzi¢ wpis, wciskajac
przycisk ,0K”. Po wybraniu kontaktu pojawi sie ekran do
wprowadzania tresci wiadomosci za pomoca klawiatury fizycznej
lub za pomocg funkcji rozpoznawania mowy. Wysytanie potwierdza
sie wciskajac klawisz ,,0K”. Po wystaniu wiadomosci MiniVision2

wraca do ekranu gtéwnego aplikacji SMS, wyswietlajac folder
,Odebrane”.

Wysytanie wiadomosci do wielu odbiorcow

By wystac te samg wiadomos$¢ SMS do wielu odbiorcéw, nalezy
postepowac zgodnie z procedurg wysytania wiadomosci
zaprezentowang powyzej. Gdy po wybraniu pierwszego kontaktu
pojawi sie puste pole edycyjne do wprowadzenia wiadomosci
tekstowej, trzeba wcisna¢ przycisk ,Menu”, by otworzy¢ opcje. Uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d6t”, wybrac ,Lista odbiorcow” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Biezacy odbiorcy wiadomosci sg
wysSwietlani na ekranie. Znajdujgc sie na tej liscie, wcisng¢ przycisk
“Menu” i otworzy¢ dostepne opcje. Z opcji wybrac¢ “Dodaj nowego
odbiorce” i wcisna¢ przycisk ,,0K”. Wybra¢ kontakt z listy lub wpisac
recznie numer. Po dodaniu odbiorcy MiniVision2 wraca na liste
odbiorcow, zawierajaca dodany kontakt. Jezeli chcemy dodac
kolejnego odbiorce wiadomosci, naciskamy przycisk Menu,
nastepnie przechodzimy do pozycji “Dodaj nowego odbiorce” i
wciskamy przycisk ,,0K”. Jesli odbiorca ma by¢ usuniety z listy,
trzeba przejs¢ do jego nazwiska i wcisnac przycisk , 0K” .
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MiniVision2 wyswietli komunikat: “Czy chcesz usunac tego
odbiorce?” Przyciskami ,W d6t” lub ",W gore” trzeba wybra¢ “Tak” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Jesli odbiorca ma pozostac na liscie,
nalezy wybrac¢ “Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,,0K”. Po
skompletowaniu listy odbiorcow trzeba wcisng¢ przycisk Menu i
przejs¢ do pozycji “Zapisz”, po czym wcisngc¢ przycisk ,0OK”. By
zapisac liste mozna ponadto wcisna¢ przycisk ,Wstecz” na liscie
odbiorcoéw wiadomosci. Ponownie pojawi sie pole edycyjne do
wstawienia tekstu. Wowczas mozna wprowadzic¢ tekst wiadomosci
za pomocg klawiatury fizycznej lub funkcji rozpoznawania mowy.
Potwierdzi¢ wystanie, wciskajac przycisk ,0K”. Po wystaniu
wiadomosci MiniVision2 wraca do ekranu gtownego aplikacji SMS,
wyswietlajac folder ,0debrane”.

Przesytanie wiadomosci w trybie chronologicznym

Wiadomos¢ do jednego ze swoich kontaktow mozna wystac
uzywajac przyciskow ,W gore” lub ,W dot” na gtéwnym ekranie
aplikacji SMS. Nalezy wybrac¢ folder zawierajacy wiadomos$¢ do
przestania, po czym wcisng¢ przycisk ,,0K”. Uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W doét’, by wybra¢ wiadomos¢, ktéra ma zostac przestana
i wcisna¢ przycisk ,,0K”, uzyskujgc w ten sposob dostep do opcji
zwigzanych z tg wiadomoscia. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gore”
lub ,W dot”, wybrac , Przeslij dalej” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”.
Zostanie wyswietlony ekran wyboru kontaktu. Podobnie jak w
przypadku wysytania nowej wiadomosci, wybra¢ kontakt, do
ktorego przestana ma by¢ wiadomos¢ lub tez wprowadzi¢ numer. Po
wybraniu kontaktu pojawi sie pole edycyjne zawierajace przesytang
wiadomos¢. Potwierdzi¢ przestanie, wciskajac przycisk ,,0K”. Po
wystaniu wiadomosci MiniVision2 wraca do ekranu gtéwnego
aplikacji SMS, wyswietlajac folder ,0debrane”. Wskazdéwka: Tekst
przesytanej wiadomos$ci mozna edytowac lub dodac do niej nowy
tekst.
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Odczytywanie nowych wiadomosci SMS

Liczba nowych wiadomosci odebranych przez MiniVision2 jest
pokazywana na ekranie gtdwnym i na liscie aplikacji, po wybraniu
»SOMS”. Opcja ,Wtacz mowe” umozliwia oznajmianie gtosem liczby
nowych wiadomosci otrzymanych po wyjsciu z trybu u$pienia. By
uzyskac wiecej informacji na ten temat, warto zapoznac sie z sekcja
,2UdZwiekowienie” w aplikacji ,Ustawienia”. DomysSInie lista nowych
wiadomosci jest wySwietlana po otwarciu aplikacji SMS. By poruszac
sie po historii i wybierac nieprzeczytane wiadomosci, nalezy uzy¢
przycisku ,W gore” lub ,W dot”. Nowe wiadomosSci sg sortowane w
porzadku chronologicznym, wiec najnowsze wiadomosci znajduja
sie na gorze listy. Wskazowka: Powiadomienia o nowych
wiadomoSciach znikajg po wybraniu wiadomosci. Status otrzymanej
wiadomoSci zmienia sie z ,Nieprzeczytane” na , Przeczytane”.

Wyswietlanie tekstu wiadomosci

MiniVision2 oferuje wyswietlanie tekstu wiadomosci wiekszg
czcionka i fatwe przegladanie jej po znakach lub stowach. By uzyskac
dostep do tej funkcji, trzeba wybra¢ wiadomos¢ i wcisng¢ przycisk
,OK” i wyswietli¢ dostepne opcje. Nastepnie uzy¢ przycisku ,W dot”,
by wybrac opcje , Tryb czytania” i znéw potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. Tekst wiadomosci zostanie wySwietlony w gornej czesci
ekranu wiekszg czcionka, a w dolnej czesSci ekranu wyswietli sie
stowo przed kursorem. W tym trybie mozna uzywac nastepujacych
przyciskow:

1. Przycisk ,W dot” - przetacza na nawigacje wedtug stéw lub na
nawigacje wedtug znakéw. DomySlnie tryb nawigac;ji jest
ustawiony na nawigacje wedtug stéw.

2. Przycisk ,W gore” - odczytuje catg tres¢ wiadomosci, podaje
aktualne potozenie kursora i aktualnie wtgczony tryb nawigaciji.

3. Krotkie wcisniecie przycisku w lewo lub w prawo - przesuwa
kursor odpowiednio w lewo lub w prawo, o stowo lub o znak, w
zaleznosci od biezgcego trybu nawigacji.
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4. Dtugie wciSniecie przycisku w lewo lub w prawo - przesuwa
kursor odpowiednio na poczatek lub na koniec tekstu.

5. Przycisk ,Wstecz” - wyjscie z trybu Czytania.
6. Przycisk ,Menu” - otwiera opcje ,,0drzuc¢” lub ,Kopiuj wszystko”.

Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji “Skroéty
klawiszowe w polu edycyjnym”.

Wyswietlanie zatgcznikow wiadomosci

MiniVision2 obstuguje zatgczniki zawierajgce zdjecia lub wizytéwki
z kontaktami (VCF). Po wybraniu wiadomo$ci MMS MiniVision?2
oznajmia ile zatgcznikow zawiera wiadomos¢. Jesli otrzyma sie
wiadomos$¢ zawierajacg typ zatgcznika nieobstugiwany przez
MiniVision2 (wideo, dzwiek itp.), MiniVision2 nie bedzie w stanie jej
odczytac¢ i wySwietli komunikat ,Inne”. MiniVision2 oznajmia
réwniez liczbe elementéw dla kazdego typu zatacznika. By otworzy¢
liste dostepnych opcji, na ekranie gtownym aplikacji SMS trzeba
wcisngc¢ przycisk Menu. Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i “,W
dot”, by wybrac folder zawierajacy wiadomos¢ z zatgcznikiem, po
czym potwierdzi¢ za pomoca przycisku ,0K”. Pojawi sie historia
wiadomosci, a MiniVision2 wybierze ostatnig otrzymang lub
wystang wiadomos¢. By wybra¢ wiadomo$¢ zawierajgca zatgcznik,
ktory ma by¢ otwarty, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gore”" i, W dot”,
po czym wcisng¢ przycisk ,,0K”, by uzyskac¢ dostep do opcji
skojarzonych z tag wiadomoscia. Ponownie uzy¢ przyciskow ,W gore’
i, Wdot”, wybrac opcje “Zatacznik” i potwierdzi¢ za pomoca
przycisku ,,0K”. MiniVision2 wykona jedng z ponizszych akcji, w
zaleznosci od typu zataczonego pliku:

)

1. “Zdjecie MMS” - MiniVision2 wyswietli na ekranie zdjecie
zawarte w wiadomosci. By zapisac¢ zdjecie, wystarczy wcisngc
przycisk ,,0K”, by uzyskac¢ dostep do opcji, nastepnie wybrac
»Zapisz” i potwierdzi¢ ponownie przyciskiem ,0K". Zdjecie jest
zapisywane w pamieci wewnetrznej telefonu i mozna je
przegladac w aplikacji “Galeria”.
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2.

“Kontakty VCF” - by zapisac¢ zatgcznik, wystarczy wcisng¢
przycisk ,0K”. MiniVision2 wyswietli komunikat: “Chcesz
zaimportowac kontakty?” Zaproponuje zaimportowanie pliku z
kontaktami bezposrednio do ksigzki telefonicznej. W tym celu
trzeba wybrac ,Tak”. Wybranie “Anuluj” przerwie import. Po
wybraniu “Tak”, pojawi sie ekran z opcjami “Kontakty” i
“Kontakty Mini”. Nalezy wybra¢ “Kontakty Mini” i potwierdzi¢
przyciskiem ,0OK”. MiniVision2 oznajmi: “Importowanie
kontaktow, prosze czekac”. Po kilku chwilach wyswietlony
zostanie komunikat “Zaimportuj N nowych kontaktow” (gdzie N
oznacza liczbe kontaktow zawartych w zatgczniku VCF, na
przyktad N = 1). Na zakonczenie nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K”, by
potwierdzi¢ import kontaktéw z pliku VCF.

“Inne” - oznacza, ze MiniVision2 nie obstuguje okreslonego typu
zatgcznikéw, ale mozna je zapisa¢ w pamieci wewnetrzne;j
telefonu. By potwierdzi¢ zapis pliku, nalezy wybrac , Tak”, po
czym wcisng¢ przycisk ,,0K”. Uwaga: Jesli wiadomos$¢ zawiera
wiele elementéw, na ekranie zostanie wyswietlona lista r6znych
zatgcznikéw. Woéwczas nalezy uzy¢ przyciskow ,W goére” i ,W
dot”, wybrac z listy zatgcznik, ktory ma by¢ otwarty i potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”, by rozpocza¢ akcje skojarzong z tym
zatgcznikiem.

Odpowiadanie na wiadomos¢

By wybra¢ wiadomos¢, na ktérg ma by¢ udzielona odpowiedz, trzeba

uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na gtéwnym ekranie aplikacji

SMS i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Ponownie uzy¢ przyciskow ,W

gore” lub ,W dét’, wybrac ,0dpowiedz” i potwierdzic¢ przyciskiem
,OK”. Pojawi sie nowe pole edycyjne, w ktére nalezy wpisac tekst za
pomoca klawiatury fizycznej lub funkcji rozpoznawania mowy i
potwierdzi¢ wystanie, wciskajac przycisk ,,0K”. Po wystaniu
wiadomosci MiniVision2 wraca do ekranu gtéwnego aplikacji SMS,
wyswietlajgc wiadomosci zawarte w folderze ,,Odebrane”.
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Usuwanie wiadomosci z folderu

By wyswietli¢ liste wszystkich folderéw, na gt6wnym ekranie
aplikacji SMS trzeba wcisngc¢ przycisk “Menu”. Uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W dét” na otwartej liScie, wybrac folder, z ktorego ma by¢
usunieta pojedyncza wiadomos$¢ SMS i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. Pojawi sie historia wiadomosci, a MiniVision2 wybierze
najnowszg wiadomos¢. Uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W do6t”, by
wybra¢ wiadomos$¢ do usuniecia i wcisna¢ przycisk ,0K”, uzyskujac
w ten sposob dostep do opcji zwigzanych z tg wiadomoscia.
Ponownie uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W do6t”, wybra¢ ,Usun” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran potwierdzenia
usuniecia. Wybrac , Tak” i potwierdzi¢ usuniecie przyciskiem , 0K”".
By anulowac operacje usuwania wybrac ,Nie” i potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. W obu przypadkach MiniVision2 wraca do ekranu
gtownego aplikacji SMS, wyswietlajac folder ,,Odebrane”.

Usuwanie wszystkich wiadomosci z folderu

By wyswietli¢ liste wszystkich folderéw, na gt6wnym ekranie
aplikacji SMS, trzeba wcisna¢ przycisk “Menu”. Nastepnie uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na otwartej liscie i wybrac folder, z
ktorego zamierza sie usungc¢ wszystkie wiadomosci SMS. Operacje
trzeba potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Wcisna¢ przycisk “Menu”, by
otworzy¢ liste dostepnych opcji. Uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,\W
dot” na otwartej liscie, by wybrac opcje “Usun wszystko” i wcisng¢
przycisk ,0K” . Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybra¢
»1ak” i potwierdzic¢ przyciskiem ,OK usuniecie wszystkich
wiadomosci. W przeciwnym razie wybrac¢ ,Nie” i potwierdzi¢
przyciskiem ,0K” anulowanie operacji. W obu przypadkach
MiniVision2 wraca do ekranu gtéwnego aplikacji SMS, wyswietlajac
folder ,Odebrane”.

Tworzenie kontaktu dla nieznanego numeru

Po otrzymaniu wiadomosci od nieznanego numeru, mozna dodac ja
bezposrednio do kontaktéw za posrednictwem aplikacji SMS. By
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wybra¢ wiadomos$¢ od nieznanego numeru z folderu “Odebrane”
nalezy uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W d6t” na gléwnym ekranie
SMS. Pojawia sie wéwczas historia wiadomosci, a MiniVision?2
wybiera ostatnig otrzymang wiadomos$¢. By uzyskac dostep do opcji
zwigzanych z tg wiadomoscia, nalezy wcisna¢ przycisk , 0OK”.
Ponownie uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W do61” i wybrac ,Dodaj do
kontaktow”, potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Pojawi sie nowy ekran
tworzenia kontaktu z wstepnie wypetnionym polem ,,Numer”.
Postepowac zgodnie z procedurg “Utwdrz kontakt”, by zakonczy¢
tworzenie nowego kontaktu.

Dzwonienie do kontaktu

Do dzwonienia do kontaktu zaleca sie uzycie aplikacji , Telefon”.
Mozna tez wykonywac potaczenia z aplikacji SMS. Na ekranie
gtownym aplikacji uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W do6t”, by wybrac
wiadomos¢ od kontaktu. Wcisng¢ przycisk ,,0K”, by uzyskac dostep
do opcji zwigzanych z tg wiadomoscig. Uzy¢ ponownie przyciskéw
»W gore” lub ,W dot”, wybrac ,Zadzwon” i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”, by zainicjowac potaczenie.

Ustawienia aplikacji SMS

By uzyska¢ dostep do ustawien aplikacji SMS, znajdujac sie w
gtownym oknie aplikacji SMS, nalezy wcisna¢ przycisk ,Menu”, a
nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W do6t”, by wybrac
,Ustawienia” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Otworzy sie ekran
ustawien. Nalezy wowczas ponownie uzy¢ przyciskow ,W goére” lub
»W dét”’ i wybrac jedna z nastepujacych opcji:

1. ,Struktura wiadomoSci” - opcja ta umozliwia ustawianie
wyswietlania wiadomos$ci wedtug watkéw lub chronologicznie,
wedtug kategorii. Domys$lnie wtgczony jest tryb “Watek”. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w sekcji wprowadzenie do
aplikacji ,SMS”.
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2. ,Raporty o dostarczeniu” - udostepnia informacje na temat
zmiany statusu z ,Wiadomo$¢ wystana” na ,,Wiadomos¢
dostarczona”, gdy druga strona otrzyma wiadomos¢. DomysSlnie
opcja ,Raporty o dostarczeniu” jest wytgczona. By jg wiaczy¢,
wystarczy wcisng¢ przycisk ,,0K”".

3. “Powiadomienie” - ustawia tryb powiadamiania o nadejsciu
nowej wiadomosci. Dostepne s3 tu trzy opcje:

(a)., Tryb” - umozliwia ustawienie trybu powiadamiania o nadej$ciu
nowej wiadomosci. Dostepne s3 cztery metody - ,Brak”, ,Wibracja”,
,DzZwiek”, ,DZwiek i wibracja”. DomyS$lnie wybrana jest opcja
,Dzwiek”. By zmieni¢ metode, nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”, po czym
uzy¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot”, wybrac inng metode i
potwierdzi¢ swoj wybor przyciskiem , 0K”.

(b). ,DZwiek” - pozwala ustawi¢ dzwiek alertu, gdy nadejdzie nowa
wiadomos$¢. Domys$lnie wybrany jest dzwiek ,,Adara”. By zmienic¢
dZwiek powiadomienia, nalezy wcisna¢ przycisk ,,OK”. Nastepnie
uzyc¢ przyciskow ,W gore” lub ,W dot” na liscie. Wybrany dZzwiek
bedzie odtwarzany automatycznie, przez kilka sekund. Potwierdzi¢
swoj wybor przyciskiem ,0K”. DZwiek zostanie zapisany, a ekran
powiadomienia bedzie ponownie wyswietlony. Uwaga: W
MiniVision2 mozna dodawac¢ wtasne dzwieki powiadomien dla
nowych wiadomosci. By to zrobi¢, nalezy podiaczy¢ MiniVision2 do
komputera za pomocg kabla USB. MiniVision2 jest rozpoznawany
jako pamiec¢ zewnetrzna. Otworzy¢ folder ,MiniVision2”, nastepnie
,Pamie¢ wewnetrzna”, by uzyskac¢ dostep do pamieci telefonu.
Skopiowac¢ dzwieki w formacie MP3 do folderu powiadomien
“Notifications”. DZwieki powiadamiajgce o nowej wiadomosci beda
wowczas dostepne na liscie dZzwiekéw i identyfikowane na
podstawie nazwy pliku MP3.

(c). ,Powiadomienie nadawcy”- po nadejSciu nowej wiadomosci
mozna uzyskiwac glosowe oznajmianie nazwiska osoby wysytajace;j
wiadomos¢. Gdy ta opcja jest wigczona, MiniVision2 oznajmia
nazwisko kontaktu wysytajgcego lub numer telefonu, jesli nadawcy
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nie ma w ksigzce telefonicznej. DomysSInie opcja ta jest wigczona. By
ja wylaczy¢, nalezy wcisng¢ przycisk , 0K”.

4. ,Centrum obstugi wiadomosci SMS” — umozliwia ustawienie
numeru hosta do odbioru lub wysytania wiadomosci tekstowych.
DomysSlnie ten numer jest wstepnie wprowadzany
automatycznie, zgodnie z wymaganiami operatora, po wtozeniu
karty SIM do MiniVisionZ2. JeSli numer ma by¢ edytowany, nalezy
wcisngc przycisk , 0K”.

5. ,Zresetuj APN” - resetuje nazwy punktow dostepu (APN)
uzywanych do uzyskiwania dostepu do internetu i odbierania
wiadomos$ci MMS za posSrednictwem karty SIM. Uwaga: Moze sie
zdarzy¢, ze samo zresetowanie APN nie wystarcza, by uzyskac
dostep do internetu i obstugi MMS. Nalezy wtedy doda¢ nowy
APN i zaznaczy¢ jako domyslny (szczegoty znajdujg sie w
“Dodatku A”).

6. Bezprzewodowe alerty alarmowe (tylko w MiniVision2+) -
umozliwia skonfigurowanie odbioru alertéow alarmowych w
przypadku zagrozenia (aktywacja, rodzaj alertu, przypomnienie

itp.).

Alarm

Aplikacja Alarm umozliwia zarzadzanie r6znymi alarmami i
przypomnieniami. Gtdwny ekran aplikacji Alarm umozliwia
przegladanie wszystkich alarmoéw utworzonych w MiniVisionZ2.
Alarmy sg sortowane w porzadku chronologicznym. Kazdy
utworzony alarm ma nastepujacy format: godzina alarmu, stan
alarmu (wlaczony / wytaczony), powtarzanie alarmu, jesli jest
aktywowane (po wybraniu dni tygodnia, w ktére ma dzwoni¢
alarm). Domyslnie, wstepnie ustawione sg dwa alarmy:

(a). 8:30 - wytaczony - poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek, pigtek.
(b). 9:30 - wytaczony - sobota, niedziela.

Alarmy te mozna edytowac lub usuwac, a takze tworzy¢ nowe.
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Dodawanie alarmu

Na ekranie gtbwnym aplikacji Alarm wcisng¢ ,Menu” i za pomoca
przyciskow ,W gére” i ,W dot” wybrac ,Dodaj alarm” i potwierdzic¢
przyciskiem ,OK”. Pojawi sie ekran tworzenia alarmu. Nalezy
wowczas wypetni¢ nastepujace pola:

1.

»Status wiaczony / wylaczony” - umozliwia poznanie stanu
alarmu, niezaleznie od tego, czy jest on aktywowany, czy nie.
DomysSlnie podczas tworzenia alarmu ma on status ,Wtgczony”.
By zmienic¢ status i wytgczy¢ alarm, nalezy wcisng¢ przycisk
,OK”.

,Godzina” - ustawianie godziny alarmu. DomysSInie alarm jest
wstepnie ustawiony na aktualny czas, zaokraglony do 5 minut,
By zmienic¢ czas, wystarczy wcisnac przycisk ,0K”. Pierwszym
krokiem jest wybdr godzin, nalezy wiec uzy¢ przyciskéow ,W
gore” i, W dot”, wybrac czas z listy i potwierdzi¢ swoj wyboér
przyciskiem ,0K”. Drugim krokiem jest wybranie minut, znéw
przyciskami ,W gore” i ,W dot” i potwierdzenie wyboru
przyciskiem ,0K”. Czas zostanie zapisany i ponownie pojawi sie
ekran tworzenia alarmu.

,Dzwonek” - ustawianie dzwieku alarmu. DomysInie wybrany
jest dzwonek ,,Cez”. By zmieni¢ dzwonek, nalezy wcisng¢
przycisk ,0K”. Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W do6t” na
liscie, wybra¢ dzwonek, zostanie on odtworzony automatycznie,
po kilku sekundach. Potwierdzi¢ wybér przyciskiem , OK”.
Dzwonek zostanie zapisany i ponownie pojawi sie ekran
tworzenia alarmu. Wskazowka: W MiniVision2 mozna doda¢
wtlasne dZzwieki. By to zrobi¢, nalezy podtaczy¢ MiniVision2 do
komputera za pomocg kabla USB (dotaczonego do zestawu).
MiniVision?2 jest rozpoznawany jako pamie¢ zewnetrzna.
Otworzy¢ folder ,MiniVision2”, po czym ,Pamie¢ wewnetrzna”,
by uzyskac dostep do pamieci telefonu. Skopiowac¢ dzwonki w
formacie MP3 do folderu ,Alarmy”. Nowe dzwieki alarmu beda
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wowczas dostepne na liscie dzwonkéw i bedg identyfikowane
zgodnie z nazwg pliku MP3.

4. ,Powtarzanie”- umozliwia zidentyfikowanie cyklicznosci alarmu
na przestrzeni tygodnia. Domys$lnie zaden cyKl nie jest wtgczony,
co oznacza, ze alarm zadzwoni tylko raz o ustawionej godzinie.
Mozna jednak ustawi¢ alarm , Powtarzaj” tak, by dzwonit
kazdego dnia tygodnia lub tylko w okreslone dni. By zmienic
powtarzanie, nalezy wcisna¢ ,,0OK”. Zostanie wyswietlony ekran z
dniami tygodnia. Uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dot” naliScie i
wybrac dzien, w ktérym alarm ma zadzwonic. Operacje
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Mozna powtorzy¢ operacje dla
innych dni tygodnia. Po aktywowaniu opcji ,Powtarzaj”, wcisna¢
przycisk ,Wstecz” i powrdci¢ do ekranu tworzenia alarmu.

By otworzy¢ ekran opcji, po wypetnieniu pdl z ustawieniami alarmu,
trzeba wcisng¢ ,Menu”. Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W
dot”, wybrac ,Zapisz” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Zostanie
wyswietlony komunikat z potwierdzeniem, informujgcy na kiedy
zaplanowano nastepny alarm. Wskazéwka: Wcisniecie przycisku
»Wstecz” rOwniez zapisuje alarm, jesli przynajmniej jedno z poél jest
wypetnione.

Zatrzymywanie alarmu
Gdy dzwoni alarm, pojawia sie ekran z nastepujacymi opcjami:

1. Czas - pozwala pozna¢ godzine dzwonienia alarmu.
2. Zatrzymaj - umozliwia wytgczenie alarmu.

3. Drzemka - umozliwia zatrzymanie alarmu i ponowne wigczenie
go 10 minut pdznie;.

By wybrac ,Zatrzymaj” lub ,Drzemka”, trzeba uzy¢ przyciskéw ,W
gore” i,W dot” i potwierdzic akcje, wciskajgc ,,0K”. WciSniecie
przycisku ,Wstecz” rOwniez zatrzymuje alarm. Uwaga: MiniVision2
musi by¢ wigczony lub znajdowac sie w trybie u$pienia, by alarm
zadzwonil o wybranej godzinie. Jesli telefon zostanie wytaczony,
alarm nie zadzwoni.
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Edytowanie alarmu

Na ekranie gtdwnym aplikacji Alarm nalezy uzy¢ przyciskéw ,W
gore” i, W dot” , wybrac alarm, ktéry ma by¢ zmieniony i potwierdzic
przyciskiem ,0K”. Alarm otwiera sie w trybie edycyjnym. By wybrac
pole, ktore ma zosta¢ zmienione, spoSrdd nastepujacych: stan, czas,
dzwonek i / lub powtarzanie, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gore” i ,W
dot”. Wykonac procedure identyczng, jak w przypadku opcji ,Dodaj
alarm”. Po edytowaniu wcisng¢ ,Menu”, by otworzy¢ ekran opciji.
Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,\W dot” , wybrac ,Zapisz” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Wskazowka: Wcisniecie przycisku
,Wstecz” rOwniez zapisuje alarm, jesli przynajmniej jedno z pol
zostato zmodyfikowane. By anulowac¢ zmiany wprowadzone w
alarmie, trzeba wcisnac¢ ,,Menu”, otworzy¢ ekran opcji, a nastepnie
uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dét”, by wybrac¢, Odrzuc”.
Potwierdzi¢ anulowanie przyciskiem ,0K".

Wiaczanie / wytaczanie alarmu

By wybrac¢ alarm, ktéry ma by¢ aktywowany lub dezaktywowany, na
ekranie gtéwnym aplikacji Alarm nalezy uzy¢ klawiszy ,W gére” lub
»W dét” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Alarm otworzy sie w trybie
edycyjnym. Wybrac pole Wigczony / Wytaczony przy uzyciu
przyciskow ,W gére” lub ,W do6t” i wcisna¢ przycisk ,,0K”, by zmieni¢
status. Zapisa¢ zmiane statusu wciskajac przycisk ,Wstecz”.

Usuwanie alarmu

By wybrac¢ alarm, ktéry ma zostac usuniety, na ekranie gtbwnym
aplikacji Alarm nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dé6t” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Alarm otwiera sie w trybie
edycyjnym. Wcisna¢ ,Menu”, otworzy¢ ekran opcji, po czym uzy¢
przyciskow ,W gore” i ,W dot”, by wybrac ,Usun”. Potwierdzic
przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac
»1ak” i potwierdzi¢ usuniecie alarmu przyciskiem ,,0K”. By anulowac
usuwanie wybrac ,Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”.
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Usuwanie wszystkich alarméw

By usungc wszystkie alarmy, nalezy wcisng¢ ,Menu” na gtbwnym
ekranie aplikacji Alarm i przyciskami ,W gore” i, W dét” wybrac
,2Usun wszystko”. Potwierdzi¢ przyciskiem , OK”. Pojawi sie ekran
potwierdzenia usuniecia. Wybrac , Tak” i potwierdzi¢ usuniecie
wszystkich alarmow przyciskiem , 0K”. By anulowa¢ usuwanie
wybrac ,Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,OK”.

Ustawianie domysinego dzwonka alarmu

Opcja ta umozliwia ustawienie domyslnego dzwonka dla wszystkich
nowych alarmow. Na ekranie gtdwnym aplikacji Alarm nalezy
wcisng¢ ,Menu” i wybra¢ ,DomySlny alarm”. Zostanie wyswietlona
lista dostepnych dzwonkow. Uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W dot”,
wybrac preferowany, domyslny dzwonek i wcisna¢ przycisk , 0K”, by
potwierdzic.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz umozliwia zarzadzanie terminami réznych
wydarzen. Gtowny ekran aplikacji Kalendarz umozliwia
przegladanie wszystkich wydarzen utworzonych w MiniVision2. Sg
one sortowane w porzadku chronologicznym. Kazde utworzone
wydarzenie ma nastepujacy format: nazwa wydarzenia, data
wydarzenia, czas wydarzenia. Domy$lnie Zzadne wydarzenie nie jest
utworzone.

Dodawanie nowego wydarzenia

Na gtéwnym ekranie aplikacji Kalendarz nalezy wcisna¢ ,Menu” i
przyciskami ,W gore” i ,W d6t” wybrac ,Nowe wydarzenie”.
Potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran tworzenia
wydarzenia. Nalezy wypetnic nastepujace pola:

1. ,Tytut” - nadawanie nazwy wydarzeniu. DomysSInie pole , Tytut”
nie jest wypetnione. Wcisngc¢ przycisk ,,0K”, by przejs¢ do pola
edycyjnego i wprowadzi¢ tekst. Wcisngc¢ przycisk , 0K”, by
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potwierdzi¢ tytut i powroci¢ do formularza tworzenia
wydarzenia

,Data” - definiowanie daty zdarzenia. DomySInie data jest
wstepnie wprowadzana zgodnie z datg biezaca. By zmienic¢ date
nalezy wcisnac¢ ,, OK”. Pierwszym krokiem jest wybdr roku. Za
pomoca przyciskow ,W gére” i ,W dot” wybiera sie rok z listy, a
nastepnie potwierdza wybdr przyciskiem ,0K”. Drugim krokiem
jest wyboOr miesigca. Za pomoca przyciskow ,W gére” i, W dot”
wybiera sie miesigc z listy, a nastepnie potwierdza wybdr
przyciskiem ,0K”. Ostatnim krokiem jest wybdr dnia. Za pomoca
przyciskow ,W gére” i ,W dot” wybiera sie dzien z listy, a
nastepnie potwierdza wybdr przyciskiem ,0K". Biezgca data
zostaje zapisana i ponownie pojawia sie ekran tworzenia
wydarzenia.

,Czas” - definiowanie czasu zdarzenia. DomySlnie zdarzenie jest
wstepnie wypetnione biezgcym czasem zaokraglonym do 5
minut. By zmieni¢ czas, nalezy wcisna¢ przycisk ,0K”. Pierwszym
krokiem jest wybor godzin. Czas wybiera sie z listy za pomoca
przyciskow ,W gére” i ,W dot” i potwierdza sie wybor
przyciskiem ,0K”. Drugim krokiem jest wybér minut. Minuty
wybiera sie z listy przyciskami ,W gére” i ,W do6t” i potwierdza
sie wybor przyciskiem ,0K”. Czas zostanie zapisany i ponownie
pojawi sie ekran tworzenia wydarzenia.

,Powtarzanie” - definiowanie cyklu zdarzenia. Domys$lnie
wybrana jest opcja ,raz”. Oznacza to, ze wydarzenie zaalarmuje
dZzwiekiem tylko raz, w dniu wydarzenia, o okreslonej godzinie.
Mozna jednak tak zdefiniowac cykl, by zdarzenie powtarzato sie
codziennie, co tydzien, co miesigc itd. By zmieni¢ powtarzanie,
nalezy wcisnac¢ ,,0K”. Dostepnych jest pie¢ opcji: raz, codziennie,
co tydzien, kazdego miesigca, kazdego roku. By wybrac¢ zgdany
cykl, na liscie nalezy uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dot” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Cykl zostanie zapisany, a ekran
tworzenia zdarzenia zostanie ponownie wyswietlony.
Wskazéwka: Wydarzenie skonfigurowane jako cykliczne,
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zostanie automatycznie zduplikowane dla kazdego, wybranego
cyklu.

,Przypomnienie” - okresla, kiedy ma nastgpi¢ wywotanie
przypomnienia. Dostepnych jest siedem przypomnien: ,Na czas”,
,D minut wczesniej”, ,10 minut wczesniej”, ,30 minut wczes$niej”,
,1 godzina wczesniej”, ,Dzien wczesniej”, ,2 dni wczesniej”.
Domyslnie wybrana jest opcja ,Na czas”. By to zmieni¢, nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K”, po czym uzy¢ przyciskow ,W gére” i , W
dot”, wybrac¢ inng wartos$¢ przypomnienia i potwierdzi¢ swdj
wybor przyciskiem , 0K”.

,Dzwonek”- ustawienie dzwonka wydarzenia. By zmieni¢
dzwonek, nalezy wcisngc¢ przycisk ,,0K”. Z listy wybra¢ dzwonek
przy uzyciu przyciskow ,W gére” i ,W dét”. Dzwonek zostanie
odtworzony automatycznie, przez kilka sekund. Wybdr nalezy
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Dzwonek zostanie zapisany i
ponownie pojawi sie ekran tworzenia wydarzenia. Uwaga: Do
wydarzen mozna doda¢ wtasne dzwonki. By to zrobi¢, nalezy
podtaczy¢ MiniVision2 do komputera za pomocg kabla USB,
dotgczonego do zestawu. MiniVision2 jest rozpoznawany jako
pamiec zewnetrzna. By uzyska¢ dostep do pamieci telefonu
trzeba otworzy¢ folder ,MiniVision2”, po czym ,Pamie¢
wewnetrzna”. Skopiowac dzwonki w formacie MP3 dla wydarzen
do folderu ,Ringtones”. Dzwonki bedg wowczas dostepne na

liscie dzwonkéw i bedg identyfikowane zgodnie z nazwa pliku
MP3.

Po wypenieniu pdél opisujgcych zdarzenie, nalezy wcisng¢ ,Menu” i
otworzy¢ ekran opcji. Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dét”,
wybrac ,Zapisz” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Wskazowka:
Wocisniecie przycisku,Wstecz” zapisuje wydarzenie takze wéwczas,
gdy przynajmniej jedno z pdl jest wypelnione.

Zatrzymywanie alarmu zdarzenia

Gdy dzwoni alarm zdarzenia, pojawia sie ekran z nastepujgcymi
opcjami:
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1. Tytut - nazwa wydarzenia.
Zatrzymaj - umozliwia zatrzymanie alarmu wydarzenia.

3. Drzemka - umozliwia zatrzymanie alarmu wydarzenia i
ponowne jego odtworzenie 10 minut pdznie;.

N

By wybrac ,Zatrzymaj” lub ,Drzemka”, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W
gore” i, W dot” i potwierdzic¢ akcje, wciskajac przycisk ,,0K”.
Wocisniecie przycisku ,Wstecz” rowniez zatrzymuje alarm
zdarzenia. Uwaga: MiniVision2 musi by¢ wigczony lub znajdowac sie
w trybie uSpienia, by alarm zdarzenia odezwat sie o wybranej
godzinie. Jesli telefon zostanie wytaczony, alarm zdarzenia sie nie
odezwie.

Edycja wydarzenia

Na ekranie gtdwnym aplikacji Kalendarz nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” i, W dot”, wybra¢ wydarzenie, ktére ma zosta¢ zmienione.
Potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Wydarzenie zostanie otwarte w
trybie edycyjnym. Ponownie uzy¢ przyciskéw ,W gore” i ,W d6t”, by
wybrac pole, ktére ma zosta¢ zmienione, sposréd nastepujacych
opcji: tytut, data, godzina, powtdrzenie, przypomnienie, dzwonek.
Wykonac te sama procedure, co w przypadku opcji ,Dodaj
wydarzenie”. Po edycji wcisng¢ ,Menu” i otworzy¢ ekran opcji.
Nastepnie uzy¢ przyciskéw ,W gore” i ,\W dot”, wybrac ,Zapisz” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Wskazowka: Wcisniecie przycisku
,Wstecz” takze zapisuje zdarzenie, jesli przynajmniej jedno z pél
zostato zmodyfikowane. By anulowa¢ zmiany wprowadzone w
wydarzeniu, nalezy wcisna¢ ,Menu”, otworzy¢ ekran opcji, nastepnie
uzy¢ przyciskow ,W goére” i ,W dét”, i wybrac¢, Odrzuc”. Potwierdzic
anulowanie przyciskiem , OK”.

Usuwanie wydarzenia

Na ekranie gtbwnym aplikacji Kalendarz uzy¢ przyciskow ,W gore” i
»W dot”, wybrac zdarzenie, ktére ma zosta¢ usuniete i potwierdzic

przyciskiem ,0K”. Wydarzenie zostanie otwarte w trybie edycyjnym.
Wcisngc ,Menu”, otworzy¢ ekran opcji, po czym uzy¢ przyciskow ,W

67



gore” i, W dot”, wybrac ,,Usun zdarzenie” i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac ,Tak” i
potwierdzi¢ usuniecie przyciskiem ,0K”. By anulowa¢ usuwanie
wybrac ,Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,OK”".

Usuwanie wszystkich wydarzen

By usung¢ wszystkie zdarzenia, nalezy wcisng¢ ,Menu” na ekranie
gtownym aplikacji Kalendarz i przyciskami ,W gére” i ,W dot”
wybrac ,Usun wszystko”, po czym potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”.
Pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac , Tak” i
potwierdzi¢ usuniecie wszystkich zdarzen przyciskiem ,0K”. By
anulowac¢ usuwanie wszystkich zdarzen, wybrac ,Nie” i potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. Uwaga: Usuniecie wydarzenia cyklicznego
spowoduje usuniecie wszystkich powielonych wydarzen.

Ustawianie domysinego dzwonka

Opcja ta umozliwia ustawienie domyslnego dzwonka dla wszystkich
nowych wydarzen. Na ekranie gtéwnym aplikacji Kalendarz nalezy
wcisng¢ ,Menu” i wybrac ,DomySlny dzwonek”. Zostanie
wysSwietlona lista dostepnych dzwonkéw. By wybrac¢ preferowany,
domys$lny dzwonek, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gore” lub ,W dot” i
wcisngc przycisk ,,0K”, by potwierdzi¢ wybor.

Znajdowanie wydarzenia

By znaleZ¢ wydarzenie, nalezy wprowadzic¢ jego nazwe na gtownym
ekranie aplikacji Kalendarz, uzywajac klawiatury alfanumeryczne;j.
Lista zdarzen jest nastepnie filtrowana podczas wpisywania. W
dowolnym momencie mozna przegladac liste przefiltrowanych
zdarzen za pomoca przyciskow ,W gore” i ,W dét”. By usunac¢ znak z
filtra, wystarczy wcisna¢ ,,Wstecz”. Po znalezieniu wydarzenia nalezy
wcisnac przycisk ,,0K”, by wyswietli¢ jego szczegdty. Uwaga:
MiniVision2 wyswietla tylko wydarzenia utworzone w biezacym
roku kalendarzowym. Zadne wydarzenie utworzone z data
pézniejsza lub wczes$niejsza niz data z biezgcego roku nie bedzie
wys$wietlane na liscie wydarzen.
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Aparat

Aplikacja Aparat umozliwia wykonywanie zdje¢ za pomoca kamery
znajdujacej sie na tylnej obudowie MiniVisionZ2.

Wykonywanie zdjecia

Po uruchomieniu aplikacji Aparat, obraz z obiektywu aparatu jest
wysSwietlany na ekranie. Co 3 sekundy emitowany jest rOwniez
sygnat dzwiekowy, informujacy o wtaczeniu aparatu. Nalezy
skierowac obiektyw na obiekt lub sceng, ktére majg by¢ uchwycone i
wcisngc¢ przycisk ,,0K”, wykonujgc tym samym zdjecie. Podczas
wykonywania zdjecia bedzie styszalny charakterystyczny dzwiek -
trzask migawki. Zdjecie zostanie automatycznie zapisane w
wewnetrznej pamieci MiniVision2, w folderze ,DCIM”. Zdjecie mozna
nastepnie obejrze¢ w aplikacji “Galeria”. Wskazéwka: Przycisk Menu
w aplikacji Aparat daje bezposredni dostep do aplikacji Galeria,
umozliwiajacej przegladanie zdje¢. Wskazdéwka: Sygnat dzwiekowy
emitowany co 3 sekundy mozna wytgczy¢, zmieniajgc ustawienie
opcji ,0dtwarzaj dzwiek, gdy wtaczona jest kamera lub dioda LED”,
dostepnej w aplikacji Ustawienia MiniVisionZ w menu
Udzwiekowienie.

Galeria

Aplikacja Galeria umozliwia przegladanie zdje¢ wykonanych za
pomoca MiniVision2 lub zdje¢ odebranych wiadomosci (MMS), ktore
zostaty zapisane w pamieci wewnetrznej. Kazde zdjecie w galerii jest
opatrzone nastepujacymi informacjami: tytut zdjecia i data
wykonania zdjecia (dzien / miesigc / rok / godzina / minuty /
sekundy). Zdjecia wykonane za pomoca aplikacji ,,Aparat”
MiniVision2 nie majg domySlnie zadnego tytutu. Zdjecia s3
posortowane chronologicznie, od najnowszych do najstarszych.

Wyswietlanie zdjecia
Po uruchomieniu aplikacji Galeria ostatnie wykonane lub zapisane

zdjecie jest wySwietlane na ekranie. By przegladac liste zdjec
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przechowywanych w MiniVision2, nalezy uzy¢ przyciskow ,W gore”
i, Wdot". Gdy zdjecie jest wySwietlane na ekranie, klawiatura
numeryczna oferuje nastepujgce funkcje:

(a). Przycisk 1 - pomniejsz (dostepnych jest 8 pozioméw)
(b). Przycisk 3 - powieksz (dostepnych jest 8 poziomdw)
(c). Przycisk 2 - przewin do gory

(d). Przycisk 4 - przewin w lewo

(e). Przycisk 6 - przewin w prawo

(f). Przycisk 8 - przewin w dot

Uwaga: Poziom powiekszenia jest resetowany dla nastepnego
zdjecia wybranego za pomoca przyciskow ,W gére” i ,W dot”.

Wyszukaj zdjecie wedtug daty

By wyszukac¢ zdjecie wedtug daty, nalezy wcisng¢ ,,Menu” na liScie
zdje¢, po czym wybrac ,,Szukaj” za pomocg przyciskéw ,W gore” i ,W
dot”, i potwierdzi¢ za pomocg ,,0K”. MiniVision2 wyswietli nastepnie
monit o wyszukanie zdjecia zapisanego w pamieci wewnetrznej
telefonu w zalezno$ci od daty zrobienia zdjecia (lub jego zapisania).
By wybra¢ miesigc wyszukiwania, nalezy uzy¢ ponownie klawiszy
»W gore” i, W doét”, i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. MiniVision2
przenosi wowczas do listy zdjec, ustawiajgc widok na pierwszym
zdjeciu wykonanym w biezgcym miesigcu. Klawisz ,W gére”
przewija zdjecia w gore, do najnowszych, zas klawisz ,W dét”,
przewija zdjecia w d6t, do najstarszych.

Zmiana nazwy zdjecia

By wybrac zdjecie, ktorego nazwa ma by¢ zmieniona, nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,W dot” na liscie zdje¢ w aplikaciji galeria, po
czym potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”, uzyskujac dostep do opcji
zwigzanych z tym zdjeciem. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gére” lub
»W dot” na liscie opcji, wybrac ,Zmien nazwe” i potwierdzic
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przyciskiem ,0K”. Pojawi sie pole edycyjne, w ktore trzeba wpisac
tekst za pomocg klawiatury fizycznej lub rozpoznawania mowy i
potwierdzi¢ nowa nazwe zdjecia, wciskajac przycisk ,,0K”.
MiniVision2 potwierdzi, ze nazwa zdjecia zostata zmieniona.

Wysytanie zdjecia jako MMS

By wybrac zdjecie, ktére ma zosta¢ udostepnione, nalezy uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na liscie zdje¢ w aplikacji galeria i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Uzyska sie wowczas dostep do listy
opcji skojarzonych ze zdjeciem. Ponownie uzy¢ przyciskéw ,W gore”
lub ,W d6t” na liscie opcji i wybrac ,Wyslij”, po czym potwierdzic
przyciskiem ,0K”. Pojawi sie nowy ekran pozwalajgcy wybrac
kontakt, do ktérego wiadomos$¢ ma by¢ wystana:

1. “Kontakty” - umozliwia wybranie kontaktu z ksigzki
telefonicznej. By wybrac¢ kontakt z listy nalezy uzy¢ przyciskow
,W gére” lub ,,W dét” i potwierdzi¢ wciskajac przycisk , 0K”.

2. “Wybierz numer” - umozliwia wprowadzenie numeru telefonu
cyfra po cyfrze. Numer telefonu wprowadza sie za pomoca
klawiatury alfanumerycznej, a nastepnie potwierdza wpis
przyciskiem ,0K”.

Po wybraniu odbiorcy mozna wprowadzi¢ tres¢ wiadomosci
(opcjonalnie), po czym wcisng¢ ,,0K”, by potwierdzi¢ wystanie MMS-
a ze zdjeciem i powrdcic¢ do aplikacji Galeria.

Szczegotowe informacje o zdjeciu

By uzyskac szczegdétowe informacje na temat wybranego zdjecia,
nalezy uzy¢ klawiszy ,W goére” i ,W dot” na liscie zdje¢ w aplikacji
galeria, po czym potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”, uzyskujac dostep do
opcji zwigzanych z tym zdjeciem. Uzy¢ ponownie przyciskéw ,W
gore” lub ,W dot” na liscie opcji, wybrac ,Szczegdty”, nastepnie
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie okno zawierajace
nastepujace informacje:

e Tytut zdjecia.
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e Data wykonania zdjecia.

e Plik - pozwala znalez¢ miejsce przechowywania i nazwe pliku
zdjecia.

By powrdcic¢ do listy zdje¢, wystarczy wcisng¢ przycisk ,Wstecz”.
Usuwanie zdjecia

By wybrac zdjecie do usuniecia, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gore” lub
»W dét”’ na liscie zdje¢ w aplikacji galerii, po czym potwierdzic
przyciskiem ,0K”, uzyskujac tym samym dostep do opcji zwigzanych
z tym zdjeciem. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na
liscie opcji. Wybrac ,,Usun” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi
sie woéwczas komunikat z pytaniem o potwierdzenie operacji.
Wybrac ,Tak”, w celu usuniecia lub ,Nie”, w celu anulowania
operacji.

Usuwanie wszystkich zdjec

By usuna¢ wszystkie zdjecia, trzeba wcisngc¢ ,Menu” na liscie zdjec¢, a
nastepnie za pomocg przyciskéow ,W gore” lub ,W d6t” wybrac
,2Usun wszystko” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie
wowczas pytanie o potwierdzenie operacji. Wybrac , Tak” w celu
usuniecia wszystkich zdjec¢ lub ,Nie”, w celu anulowania operacji.

Radio FM

Aplikacja “Radio FM” umozliwia stuchanie stacji radiowych
dostepnych w miejscu zamieszkania uzytkownika. Po uruchomieniu
aplikacji pojawi sie komunikat: “By rozpocza¢ odtwarzanie, podtacz
stuchawki, stuzg jako antena”.

Stuchanie radia

By stuchac radia FM, wystarczy podtaczy¢ stuchawki do gniazda
audio jack 3,5 mm, znajdujacego sie z lewej strony dolnej krawedzi
MiniVisionZ2. Stuchawki stuza jako antena do przechwytywania
sygnatu radiowego FM. Przycisk ,,OK” stuzy do wstrzymywania lub
wznawiania odtwarzania wybranej stacji radiowej. Przycisk ,W
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gore” wybiera nastepng czestotliwos¢ (zwiekszajac jej wartos¢
skokowo o 0,1 Mhz). Przycisk ,W dét” wybiera poprzednia
czestotliwo$¢ (zmniejszajac jej wartos¢ skokowo o 0,1 MHz).
Wskazowka: Dtugie wcisniecie przycisku ,W gdére” automatycznie
wybiera nastepnag stacje. Dtugie wcisniecie przycisku ,W dot”
automatycznie wybiera poprzednia stacje.

Dodawanie stacji radiowej do ulubionych

Podczas stuchania radia FM mozna wcisngc¢ i przytrzymac jeden z
przyciskow numerycznych na klawiaturze (od 1 do 9), by doda¢
stuchang stacje radiowa do ulubionych. Nastepnie krotkie wcisniecie
jednego z klawiszy numerycznych umozliwia szybki powrot do
jednej z juz zapisanych, ulubionych stacji. By wyswietli¢ liste
zapisanych ulubionych stacji, trzeba wcisng¢ przycisk Menu na
gtdbwnym ekranie aplikacji, a nastepnie, za pomoca przyciskow ,W
gore” i, W dot”, wybrac “Ulubione” i potwierdzi¢ za pomoca
przycisku ,0K”. Uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dot”, by przegladac
liste stacji radiowych. Wcisna¢ przycisk ,,0K”, by rozpocza¢
odtwarzanie.

Wyjscie audio radia FM

Domyslnie dZzwiek radia jest odtwarzany przez stuchawki
MiniVision2, ktére petnig role anteny. Mozna jednakze przetaczy¢
wyijscie audio na gtéwny gtosnik MiniVision2. W tym celu nalezy
wcisngc¢ przycisk ,Menu” na gtéwnym ekranie aplikacji “Radio FM”,
po czym, za pomocg przyciskow ,W gore” lub ,W d6t” wybrac
,Przetacz audio na gtosnik” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Audio
bedzie wéwczas odtwarzane przez gtdwny gtosnik MiniVision2. By
przetaczy¢ wyjscie audio na stuchawki, trzeba wcisna¢ przycisk
Menu na gtéwnym ekranie aplikacji, a nastepnie za pomoca
przyciskow ,W gore” lub ,W dét” wybrac “Przetgcz audio na
stuchawki” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Uwaga: Podczas
stuchania radia, MiniVision2 automatycznie przechodzi w tryb
uSpienia, by oszczedzac energie baterii (patrz rozdziat Tryb
uspienia). Jednak radio nadal dziata. By zmienic stacje, gtoSnos¢
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radia, wstrzymac lub zatrzymac odtwarzanie, wystarczy wcisng¢
przycisk “Zakoncz rozmowe” i wybudzi¢ telefon z trybu uSpienia.

Detektor swiatta

Aplikacja “Detektor swiatta” umozliwia uzywanie kamery
MiniVision2 do okres$lania poziomu oSwietlenia w otoczeniu
uzytkownika.

Wykrywanie natezenia $wiatta

W celu wykrywania natezenia Swiatta nalezy skierowac obiektyw
aparatu, znajdujacy sie z tytu telefonu, w wybranym kierunku. Jesli
otoczenie bedzie jasne, MiniVision2 bedzie generowac gto$ne
dzwieki o wysokiej czestotliwosci. Jezeli otoczenie bedzie ciemne,
MiniVision2 bedzie generowac ciche dzwieki o nizszej
czestotliwosci. Rodzaj powiadomienia dla wykrywania Swiatta
mozna zmieni¢, zastepujac sygnat dzwiekowy informacja o
procentowym jego natezeniu. Na ekranie aplikacji trzeba wcisng¢
przycisk Menu, by uzyskac¢ dostep do opcji zwigzanych z tym
ekranem. Do wyboru sg dwie opcje:

1. ,Procent” - umozliwia gtosowe oznajmianie procentowego
natezenia wykrytego Swiatta.

2. ,Dzwiek” - ustawienie domys$lne, umozliwia odtworzenie sygnatu
dZwiekowego dla okreslonego, procentowego poziomu natezenia
Swiatta.

Za pomocg przyciskow ,W gore” i ,W dot”, nalezy wybrac “Procent”
lub ,DZwiek” i potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”.

Detektor kolorow

Aplikacja “Detektor koloréw” umozliwia korzystanie z MiniVision?2
do rozpoznawania i wykrywania koloréw. Po uruchomieniu aplikacji
dostepne s3 trzy opcje:

1. Oznajmiaj kolory. Funkcja ta umozliwia uzywanie kamery
MiniVision2 do oznajmiana koloru obiektu, na ktory skierowana
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jest kamera. Nazwa wykrytego koloru jest powtarzana co
sekunde. Oznajmiana jest takze nazwa po zmianie koloru. By
zoptymalizowa¢ wyniki wykrywania, zaleca sie skierowanie
tylnej kamery na odlegto$¢ od 10 cm do 15 cm od obiektu, w
dobrze oSwietlonym otoczeniu. Wynik okreslenia koloru zalezy
bowiem od poziomu oSwietlenia otoczenia. Kolor nie zostanie
nazwany w odpowiedni sposdb, jesli obiekt jest stabo oswietlony
lub zbyt jasny. Dlatego czasami po kolorze dodawana jest
informacje o odcieniu. Lista koloréw wykrywanych przez
MiniVision2 obejmuje: czerwony, bordowy, brazowy,
pomaranczowy, zotty, zétto-zielony, zielony, szmaragdowy,
turkusowy, niebieski, ultramaryna, fioletowy, fuksja, r6zowy,
biaty, szary, czarny. Bywa, ze po kolorze jest dodawana
informacja o odcieniu: blady, jasny, ciemny, bardzo ciemny.

. Znajdz kolor. Funkcja ta umozliwia uzycie kamery telefonu w
celu znalezienia okreslonego koloru. Pozwala to szybko znalez¢
obiekt, na podstawie poznanego koloru. Za pomocg przyciskéw
»W gore” i ,W dot”, z listy dostepnych koloréow nalezy wybrac
kolor, ktory ma zosta¢ wykryty. Wcisna¢ przycisk ,, 0K”, by
potwierdzic kolor. Nastepnie trzeba przeskanowac otoczenie,
kierujgc kamere MiniVision2 w zgdanym Kierunku. Po wykryciu
wybranego koloru emitowany jest sygnat dZzwiekowy. Rodzaj
powiadomien mozna zmieni¢, wybierajac trzecig, ponizej
opisang, opcje aplikacji, czyli ,Znajdz informacje o kolorze”.

. Znajdz informacje o kolorze. Pozwala zmienic¢ rodzaj
powiadomienia podczas korzystania z funkcji ,Znajdz kolor”.
Dostepne s3 trzy opcje:

(a). Dzwiek - po wykryciu koloru emitowany jest sygnat dzwiekowy.
(b). Wibracje - po wykryciu koloru emitowane sg wibracje.

(c). Dzwieki i wibracje - po wykryciu koloru emitowane sg sygnat
dzwiekowy i wibracje.

75



Rozpoznawanie banknotow

Aplikacja do rozpoznawania banknotéw umozliwia uzywanie
kamery MiniVision2Z do identyfikacji warto$ci nominatéw
banknotow.

Aktualizacja danych banknotéw

Kapsys regularnie aktualizuje baze danych rozpoznawanych
banknotéw. Po uruchomieniu aplikacji moze sie pojawi¢ okno
aktualizacji. Wowczas nalezy wybrac ,,0K” przyciskami ,W gére” lub
»W dét” i potwierdzic¢ akcje przyciskiem ,0K”. Zainstalowane
zostang najnowsze dane identyfikacyjne banknotow. Poprawi to
proces ich identyfikowania.

Rozpoznanie nominatu banknotu

By zoptymalizowac rozpoznawanie nominatéw banknotéw, zaleca
sie umieszczenie rowno roztozonego banknotu na ptaskiej
powierzchni i ustawienie telefonu w odlegtosci 20 - 30 cm od
banknotu, przy wystarczajgco jasnym otoczeniu. Gdy kamera
MiniVision2 wykryje banknot, jego wartos¢ zostanie automatycznie
oznajmiona i wySwietlona na ekranie. Mozliwe jest zidentyfikowanie
kilku banknotéw w sekwencji jeden po drugim.

Kalkulator

Aplikacja Kalkulator umozliwia wykonywanie prostych operacji
arytmetycznych za pomocg klawiatury MiniVisionZ2.

Wykonywanie obliczen

By wykonac obliczenia, nalezy uzy¢ r6znych klawiszy na klawiaturze
numerycznej, by wprowadzic¢ cyfry i symbole dziatan w polu
edycyjnym. Klawisze od 0 do 9 stuzg do wprowadzania cyfr do
obliczen. Klawisz gwiazdka (*) stuzy do wprowadzania symbolu
dziatania arytmetycznego z nastepujacej listy: plus, minus,
mnozenie, dzielenie, kropka, przecinek. Klawisz plotek (#) i klawisz
,OK” zatwierdzajg operacje. Klawisz ,Wstecz” usuwa ostatnig cyfre
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lub znak dziatania wprowadzony w polu edycyjnym. Klawisz Menu
stuzy do wyswietlania nowego ekranu zawierajgcego funkcje “Usun”,
pozwalajgca wyczyscic pole edycyjne.

Wskazdéwka: Po zatwierdzeniu operacji mozna uzy¢ klawiszy , W
gore” lub ,W dét”, by powtdrzy¢ wynik operacji. Mozna réwniez
wykona¢ nowe obliczenie na podstawie poprzednio otrzymanego
wyniku, wstawiajac nowy znak dziatania, z nastepujacg po nim
liczba.

Rejestrator dzwieku

Aplikacja “Rejestrator dzwieku” umozliwia nagrywanie i
zapisywanie notatek gtosowych, a takze ich odstuchiwanie.

Nagrywanie notatki glosowej

By rozpocza¢ nagrywanie notatki gtosowej, za pomoca przyciskéw
»W gore” i ,W dot” nalezy wybrac na gtdwnym ekranie aplikacji
wybrac ,Nowa notatka gtosowa” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Po
trzecim sygnale rozpocznie sie nagrywanie. Trzeba méwi¢ w poblizu
mikrofonu znajdujacego sie na dole MiniVision2, po lewej stronie
ztacza mikro USB. Podczas nagrywania dostepne sg nastepujace
przyciski:

1. Przyciski W gére” i ,W dot’ - powtarzajg biezacy czas trwania
notatki gtosowe;j.

2. Przycisk ,Wstecz” - anuluje nagrywanie notatki gtosowej.

3. Przycisk, OK” - umozliwia wstrzymanie nagrywania, dostepne sg
wowczas dwie opcje:
(a). Zapisz - zatrzymuje nagrywanie i zapisuje notatki.
(b). Wznéw - kontynuuje nagrywanie.

Po zapisaniu notatki nastepuje przekierowanie do ekranu gtéwnego
aplikacji “Rejestrator dzwieku”. Notatka glosowa jest wtedy
dostepna na , Liscie notatek gtosowych” Wskazéwka: Notatka
gtosowa jest zapisywana w folderze ,,Audio”, w pamieci wewnetrznej
MiniVision2.
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Odtwarzanie notatki gtosowej

Na ekranie gtdwnym aplikacji za pomoca przyciskéw ,W gore” i ,W
dot” wybrac ,Lista notatek glosowych”, nastepnie potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. Pojawi sie lista wszystkich notatek gtosowych.
Notatki gtosowe sg sortowane w chronologicznej kolejnosci
tworzenia, najnowsza na poczatku listy. Kazda notatka gtosowa jest
zgodna z nastepujgcym formatem: rok - miesigc - dzien - godziny -
minuty - sekundy. Nalezy wybrac¢ notatke gtosowa, ktéra ma by¢
odstuchana, uzywajac przyciskow ,W gore” lub ,,W dot” na liscie i
wcisngc¢ przycisk ,,0K”, by otworzy¢ opcje notatki gtosowej. Uzy¢
ponownie przyciskéw ,W gore” lub ,W dét”’, wybrac ,Stuchaj” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. By zatrzymac odstuchiwanie, nalezy
wcisngc przycisk ,Wstecz” lub poczekac na zakonczenie notatki.
Wskazdéwka: Wiecej informacji na temat notatki gtosowej mozna
uzyska¢ wybierajac element ,Szczegdty” w jej opcjach (nazwa, data i
czas trwania).

Zmiana nazwy notatki glosowej

By zmieni¢ nazwe notatki gtlosowej, na ekranie gtéwnym aplikacji
nalezy uzyc¢ przyciskow ,W gére” lub ,W d61”, wybra¢ ,Lista notatek
gtosowych” i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Pojawi sie lista
wszystkich notatek gtosowych. Trzeba wybrac z listy notatke
gtosowg, ktdrej nazwa ma zosta¢ zmieniona, uzywajac przyciskow
»W gore” lub ,W dot” i wcisnac przycisk ,,0K”, by otworzy¢ jej opcje.
Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gére” lub ,W dét”, wybrac ,Zmien
nazwe” i potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie pole edycyjne z
aktualng nazwa notatki gtosowej. Po dokonaniu zmian, wcisng¢
,OK”, zapisa¢ nowg nazwe i powrdci¢ do opcji notatki gtosowe;j.
Usuwanie notatki gtosowej

By usungc¢ notatke glosowg, na ekranie gtéwnym aplikacji uzy¢
przyciskow ,W gére” lub ,W dét”’, wybrac ,Lista notatek gtosowych”

i potwierdzic¢ przyciskiem , OK”. Pojawi sie lista wszystkich notatek
gtosowych. Za pomoca przyciskow ,W gore” lub ,W dét” wybrac z
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listy te, ktéra ma by¢ usunieta i wcisng¢ przycisk ,,0K”, otwierajac
opcje notatki glosowej. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gore” lub ,W
dot”, wybrac¢ ,,Usun” i potwierdzic¢ przyciskiem ,,0K”. Pojawi sie
ekran potwierdzania usuniecia. Wybrac ,Tak” i potwierdzic¢
usuniecie przyciskiem ,,0K”. By anulowac operacje usuwania,
wybrac ,Nie” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0OK”".

Notatnik

Aplikacja Notatnik umozliwia tworzenie, edycje, czytanie i usuwanie
notatek w formacie tekstowym. Gtowny ekran aplikacji Notatnik
umozliwia przegladanie wszystkich notatek utworzonych w
MiniVision2. Notatki posortowane sg w porzadku chronologicznym,
przy czym najnowsze notatki znajduja sie na poczatku listy. Kazda
utworzona notatka ma nastepujacy format: tres¢ notatki - data
utworzenia notatki - czas powstania notatki. Domys$lnie nie sg
tworzone zadne notatki.

Tworzenie notatki

Na ekranie gtbwnym aplikacji Notatnik, nalezy wcisna¢ ,Menu”,
przyciskami ,W gore” i ,W dot”, wybra¢ ,Nowa notatka” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran wprowadzania
nowej notatki. Po wprowadzeniu tekstu za pomocg klawiatury lub
funkcji rozpoznawania mowy, wcisna¢ przycisk ,,0K”, zapisac
notatke i powrdci¢ do ekranu gtéwnego aplikacji Notatnik. Podczas
tworzenia lub edycji notatki, dostepne sg dodatkowe opcje po
wcisnieciu przycisku Menu:

Zapisz - zapisuje notatke.

Odrzuc¢ - anuluje zmiany wprowadzone w notatce.

Usun wszystko - usuwa zawarto$¢ notatki.

Skopiuj wszystko - kopiuje tres¢ notatki.

Wytnij wszystko - umozliwia kopiowanie i usuwanie zawartosci
notatki.

U1 W
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6. WKklej wszystko - wstawia do notatki poprzednio skopiowany lub
wyciety tekst.

Odczytywanie notatki

MiniVision2 automatycznie odczytuje gtosem zawartos¢ notatki po
jej wybraniu. Wystarczy uzy¢ przyciskow ,W gére” lub ,W d61” na
gtownym ekranie aplikacji Notatnik i wybrac¢ notatke, ktora ma
zostac odczytana.

Edycja notatki

Na ekranie gtdwnym aplikacji Notatki, nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” lub ,W doét’, wybrac notatke, ktora ma zosta¢ zmieniona i
potwierdzic przyciskiem ,0K”, otwierajgc tym samym opcje
zwigzane z notatka. Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gore” lub ,\W
dot”, wybrac , Edytuj” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”,
zmodyfikowac notatke po uzyskaniu dostepu do pola edycyjnego. Po
dokonaniu zmian, wcisngc¢ ,,0K”, by zapisa¢ notatke i powrdcic¢ do
ekranu gtdwnego aplikacji Notatnik.

Usuwanie notatki

Na ekranie gtdwnym aplikacji Notatnik, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W
gore” lub ,W dét’, wybrac notatke i potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”,
otwarte zostang wéwczas opcje zwigzane z notatka. Nalezy uzy¢
ponownie przyciskéw ,W gore” lub ,W dot”, wybrac¢ ,,Usun” i
potwierdzic przyciskiem ,,0K”. Pojawi sie ekran z pytaniem o
potwierdzenie usuniecia. Wybrac , Tak” i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. By anulowac¢ usuwanie, wybra¢ ,Nie” i potwierdzi¢
przyciskiem ,0K”.

Usuwanie wszystkich notatek

By usung¢ wszystkie notatki, nalezy wcisng¢ Menu na ekranie
aplikacji “Notatnik” i wybrac ,Usun wszystko” przyciskami ,W gore”
lub ,W dét”, po czym potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran
potwierdzenia usuniecia. Wybrac , Tak” i potwierdzi¢ przyciskiem
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,OK” usuniecie wszystkich notatek. By anulowac¢ usuwanie, wybrac
,Nie” i potwierdzi¢ przyciskiem , OK".

Wyszukiwanie notatki

Na gtéwnym ekranie aplikacji Notatnik uzy¢ klawiatury
alfanumerycznej, by wpisac tekst szukanej notatki. Lista notatek
zostanie przefiltrowana podczas pisania. Liste przefiltrowanych
notatek mozna przewija¢ w dowolnym momencie za pomoca
przyciskow ,W gére” i ,W dot” . By usunac znak z filtra, wystarczy
wcisng¢ klawisz ,,Wstecz”.

Eksport notatki

Na ekranie gtdwnym aplikacji “Notatnik”, nalezy uzy¢ przyciskow ,W
gore” i, W dot”, wybrac¢ notatke, ktéra ma by¢ wyeksportowana i
potwierdzic¢ przyciskiem , OK”, otwierajgc opcje zwigzane z notatka.
Uzy¢ ponownie przyciskow ,W gére” i ,W dot”, wybrac¢ , Eksport” i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Notatka zostanie zapisana w formacie
TXT w folderze ,Note”, w pamieci wewnetrznej MiniVision2. Plik z

notatka mozna nastepnie skopiowac na komputer lub do pamieci
USB.

Latarka

Aplikacja Latarka umozliwia korzystanie z diody LED MiniVision2
jako latarki. Po uruchomieniu aplikacji Latarka dioda LED znajdujgca
sie na gornej krawedzi telefonu wigczy sie automatycznie.
Wystarczy wcisngc¢ przycisk ,,0K”, by wigczy¢ lub wytaczy¢ diode
LED. Po wyjsciu z aplikacji dioda LED wytacza sie automatycznie.
Wskazéwka: Dioda LED wylacza sie automatycznie, gdy telefon
przechodzi w tryb u$pienia lub gdy odbierane jest potaczenie
przychodzace.

Pogoda

Aplikacja Pogoda umozliwia automatyczne uzyskiwanie prognoz
pogody w mies$cie najblizszym aktualnej lokalizacji uzytkownika. Ta
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aplikacja wymaga potaczenia z Internetem (Wi-Fi lub 3G / 4G, za
posrednictwem abonamentu dostawcy ustug bezprzewodowych).

Sprawdzanie pogody

Po uruchomieniu aplikacji Pogoda, MiniVision2 podaje informacje o
aurze na biezacy dzien. By wyswietli¢ prognoze pogody na kolejne
dni (do pieciu), nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gére” i ,W do6t”. Kazda
informacja o prognozie pogody ma nastepujacy format:

e dzien tygodnia,

e stan nieba,

e temperatura,

e predkos¢ wiatru.

Wskazowka: DomyS$lnie temperatura oznajmiana jest w stopniach
Celsjusza, a predkos$¢ wiatru w kilometrach na godzine (uktad SI). By
wybrac opcje brytyjski uktad imperialny, a tym samym okresli¢
temperature w stopniach Fahrenheita i predko$¢ wiatru w milach na
godzine, trzeba wcisnga¢ przycisk ,Menu”, po czym dokona¢ nowego
wyboru przy uzyciu przyciskow ,W gore” i ,\W dot”.

Szczegotowe informacje o pogodzie w wybranym dniu tygodnia

Na ekranie gtbwnym aplikacji Pogoda, za pomoca przyciskéw ,W
gore” i, W dot”, nalezy wybrac dzien tygodnia, by uzyskac
szczegb6towe informacje o prognozie pogody na wybrany dzien i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. W nowym oknie otworzy sie
szczegb6towa prognoza pogody na ten dzien. Ponownie uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,,W dot”, by wyswietli¢ informacje o pogodzie
dla czterech pdr dnia (rano, po potudniu, wieczorem, w nocy). Kazda
pora dnia ma nastepujacy format:

e poradnia,

e stan nieba,

e temperatura,

e predkos¢ wiatru,
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e kierunek wiatru,
e ciSnienie,

e wilgotnosg,

e zachmurzenie.

SOS

MiniVision2 posiada aplikacje SOS, ktora umozliwia wykonywanie
potaczen lub wysytanie geolokalizowanych wiadomosci alarmowych
do wcze$niej zdefiniowanych kontaktéw (do dziesieciu numeréw).
Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji SOS, MiniVision2
oznajmia warunki korzystania z aplikacji, ktore nalezy
zaakceptowacd, by méc korzystac z alarmu SOS: “KAPSYS nie ponosi
zadnej odpowiedzialnoSci za jakiekolwiek bezposrednie lub
posrednie straty lub szkody wynikajgce z nieprawidtowego
dziatania funkcji SOS z powodu probleméw technicznych produktu
lub niedostepnosci sieci telefonicznej.”

Zgode nalezy potwierdzic¢ przy uzyciu przyciskow ,W gére” lub ,W
dot”, wybierajac “Akceptuj” i dodatkowo weciskajac przycisk ,,0K”.
Jesli nie decydujemy sie na zaakceptowanie warunkdéw, nalezy
wybrac “Anuluj” i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”.

Wiaczanie i wytgczanie funkcji SOS

Za pomocg aplikacji SOS mozna zaprogramowac automatyczne
wystanie ostrzezenia do jednej lub kilku oséb. Ostrzezenie ma postac
potaczenia z wybranymi uprzednio numerami lub wystania do nich
wiadomosci SMS. Mozna tez zastosowac obie opcje jednoczeSnie. By
uruchomi¢ alarm SOS, nalezy wcisngc i przytrzymac przez piec
sekund przycisk SOS znajdujacy sie z tytu obudowy telefonu
MiniVision2. By zatrzymac alarm SOS, nalezy ponownie wcisnac i
przytrzymac przez pie¢ sekund ten sam przycisk. Uwaga: Po
uruchomieniu procedury alarmu SOS wyswietla sie ekran
ostrzegawczy.
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Ustawienia aplikacji SOS
Przed uzyciem funkcji SOS nalezy zdefiniowac¢ ustawienia aplikacji:

1. ,Przycisk SOS” - umozliwia wtgczenie lub wytaczenie funkcji SOS
za pomocg przycisku SOS. DomySlnie przycisk SOS nie jest
zaznaczony. Nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K”, by zaznaczy¢ przycisk
SOS i otrzymac dostep do ustawien aplikaciji.

2. ,0po6zZnienie aktywacji” - okresla czas wcisniecia i przytrzymania
przycisku SOS, po ktérym uruchamiana jest procedura alarmu.
Dostepne sg dwa czasy opOznienia: 3 lub 5 sekund. Domys$lnie
wybrane jest ,,5 sekund”. By zmienic¢ to ustawienie, nalezy
wcisngac¢ przycisk ,,0K”, nastepnie uzy¢ przyciskéow ,W gore” i ,\W
dot”, by wybra¢ nowe opéznienie i potwierdzi¢ swoj wybor
przyciskiem ,0K”".

3. ,0dtwoérz alarm” - umozliwia odtwarzanie gtoSnego alarmu
dZzwiekowego po aktywowaniu procedury SOS. Domys$lnie opcja
,0dtworz alarm” nie jest zaznaczona. By jg zaznaczy¢, nalezy
wcisngc przycisk ,, 0K”.

4. ,Ustaw numery telefonow” - umozliwia zdefiniowanie numeréw
telefon6éw alarmowych oséb, do ktérych wykonywane beda
potaczenia lub wysytane SMS-y, w razie niebezpieczenstwa.
Mozna ustawic¢ do dziesieciu kontaktéw alarmowych. Kontakty
alarmowe sg ponumerowane od 1 do 10. Po uruchomieniu
alarmu SOS, pierwszy numer telefonu z listy jest uzywany do
dzwonienia i wysytania wstepnie zdefiniowanej wiadomosci
tekstowej, nastepnie drugi numer telefonu, trzeci numer telefonu
i tak dalej, az do dziesigtego numeru telefonu. Domyslnie zaden
numer telefonu nie jest przypisany do przycisku SOS. By to
zrobi¢, nalezy uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dot”, wybrac z listy
numer telefonu i wcisng¢ przycisk ,,0K”. Pojawiajg sie woéwczas
dwie opcje:

(a). ,Z listy kontaktow” - umozliwia wybranie kontaktu z listy.
Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i , W do6t”, wybrac¢ kontakt i
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Zostanie wysSwietlona lista numerow
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z kontaktem poprawnie przypisanym do poprzednio wybranej
pOZycji.

(b). “Ustaw numer telefonu” - umozliwia reczne wprowadzenie
numeru telefonu. Trzeba go wpisa¢ w polu edycyjnym i potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. Zostanie wySwietlona lista numeréw z numerem
telefonu poprawnie przypisanym do poprzednio wybranej pozyciji.

5. “Telefon” - umozliwia potgczenia telefoniczne z numerami
kontaktow alarmowych, gdy alarm SOS jest witgczony. Aplikacja
bedzie sie z nimi kontaktowac cyklicznie, w kolejnosci okreslonej na
liscie ,Ustaw numery telefondw”, do momentu przyjecia potaczenia
przez ktory$ z kontaktow. Funkcja ,Potgczenie telefoniczne”
domyslnie nie jest aktywna. Po jej wigczeniu wyswietlana jest opcja
,OpOZnienie odpowiedzi”.

6. ,0pdZnienie odpowiedzi” - umozliwia ustawienie op6Znienia
przed przejSciem do wybierania nastepnego numeru, jesli biezace
potaczenie pozostaje bez odpowiedzi. Dostepne sg trzy opdZnienia:
»,15 sekund”, ,30 sekund”, ,45 sekund”. Domys$Ilnie wybrane jest, 30
sekund”. By zmieni¢ to ustawienie, trzeba wcisna¢ przycisk , 0K”, po
czym uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W d6t”, by wybrac inne
opOznienie i potwierdzi¢ swéj wybor przyciskiem , 0K”.

7. “Wyslij wiadomos¢” - umozliwia wystanie wiadomosci tekstowej,
gdy aktywowany jest alarm SOS. Kazdy z kontaktow na liscie ,,Ustaw
numery telefonéw” otrzyma wiadomos¢ alarmowa SMS. DomySlnie
opcja ,Wyslij wiadomos$¢” nie jest zaznaczona. By jg zaznaczyé,
nalezy wcisng¢ przycisk ,,0K”. Po wilaczeniu wyswietlane sg dwie
opcje: “Wyslij lokalizacje” i, Tekst wiadomosci”.

8. “Wyslij lokalizacje” - umozliwia okreSlenie potozenia
geograficznego uzytkownika w wiadomosci, jesli jest ono dostepne
w momencie potgczenia alarmowego. DomysSlnie opcja , Wyslij
lokalizacje” nie jest zaznaczona. By jg zaznaczy¢, nalezy wcisnac
przycisk ,,0K”. Uwaga: Do prawidtowego odczytu lokalizacji
geograficznej nalezy wtaczy¢ funkcje Wi-Fi.
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9. “Tekst wiadomosci” - umozliwia edycje wiadomosci tekstowe]
SMS, ktora zostanie wystana przez aplikacje SOS w razie alarmu.
DomysSlnie ustawiony jest tekst ,Wiadomos¢ alarmowa”. Nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K”, by edytowac tekst w polu edycyjnym. Zapisac
zmiany, ponownie wciskajac przycisk , 0K”.

Gdzie jestem?

Aplikacja ta pozwala poznac aktualne potozenie geograficzne
posiadacza telefonu MiniVision2, taczac dane pobrane przez GPS,
przez Wi-Fi z danymi mobilnymi. Proces lokalizacji moze zaja¢ kilka
sekund. Uzyskiwanie lokalizacji bedzie szybsze, jesli zasieg sieci jest
dobry i wigczone zostato Wi-Fi. Gdy aplikacja jest aktywna, krotkie
wcisniecie przycisku ,0K” odSwieza pozycje. Uwaga: Podane
potozenie geograficzne jest tylko przyblizone, bazuje na
informacjach dostepnych u operatorow sieci komérkowej. Kapsys
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek nieScistosci w
informacjach zwracanych przez sie¢. Uwaga: Aplikacja ,Gdzie
jestem?” korzysta z GPS telefonu, intensywne uzytkowanie moze
doprowadzi¢ do znacznego spadku poziomu natadowania baterii.
Warto pamietac o zamknieciu aplikacji za pomoca przycisku
»Wstecz”, kiedy nie jest juz uzywana funkcja ,Gdzie jestem?”.

Ustawienia

Aplikacja ta umozliwia wtaczanie i wylgczanie niektérych funkcji lub
zmiane istniejgcych ustawien telefonu. MiniVision2 zawiera kilka
predefiniowanych ustawien, ktére mozna edytowac, takich jak czas,
jezyk, wysSwietlacz itp. Te ustawienia sg posortowane wedtug
kategorii:

Wyswietlacz
Kategoria ta zawiera parametry zwigzane z uzytkowaniem ekranu:

1. ,Jasnosc¢” - reguluje poziom jasnosci ekranu. Dostepnych jest piec
poziomow: ,Bardzo niski”, ,Niski”, ,Sredni”, ,,Wysoki”,
»,Maksymalny”. Domyslnie wybrana jest opcja ,Sredni”. By
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zmieni¢ opcje, nalezy wcisna¢ przycisk ,0K”, nastepnie uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,,W dot”, by wybrac inny poziom i
potwierdzi¢ zmiane przyciskiem ,0K”. Wskazowka: Jasnos¢
ekranu ma wptyw na zuzycie baterii. Im wyzsza jasnos¢, tym
wieksze zuzycie,

2. ,USpienie” - umozliwia ustawienie czasu, po ktérym ekran
przechodzi w tryb u$pienia. Dostepnych jest siedem opdznien:
,15 sekund”, ,30 sekund”, ,1 minuta”, ,2 minuty”, ,,5 minut”, ,10
minut”, ,30 minut”. DomySlnie wybrana jest opcja, 1 minuta”. By
to zmieni¢, trzeba wcisng¢ przycisk , OK”, po czym uzy¢
przyciskow ,W gére” i ,W dot”, wybrac¢ inne opdznienie i
potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , OK”.

Wskazowka: Opo6znienie trybu usSpienia ma wptyw na zuzycie
baterii. Im dtuzej wySwietlacz pozostaje wtaczony, tym wieksze
Zuzycie.

3. “Czcionka” - pozwala ustawic¢ czcionke tekstu wyswietlanego na
ekranie. Dostepnych jest pie¢ typéw czcionek: ,Domyslna”, ,Otwarte
dyslektyczne”, ,Zmniejszona”, ,Times” i ,Luciole” (francuskie
Swietlik, specjalna czcionka dla niedowidzacych). DomySlnie
wybrana jest opcja czcionka ,,Domys$lna”. By zmieni¢ czcionke,
nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”, nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i
»W dét’, wybrac inng czcionke i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem
,OK”.

4. “Rozmiar czcionki” - umozliwia dostosowanie rozmiaru tekstu
wysSwietlanego na ekranie. Dostepne s3 cztery rozmiary
czcionek:

e ,Maty” -5 linii wy$wietlanych na ekranie,

e Sredni” - 4 linie wySwietlane na ekranie,

e ,Duzy” - 3 linie wyswietlane na ekranie,

e ,Bardzo duzy” - dwie linie wySwietlane na ekranie.

Domys$lnie wybrana jest opcja ,,Maty”. By zmieni¢ rozmiar, nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K”, po czym uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dot”,
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wybrac inny rozmiar czcionki i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem
,OK”.

5. “Pogrubienie” - zastepuje tekst wyswietlany na ekranie tekstem
pogrubionym. Domys$lnie opcja , Tekst pogrubiony” jest
wytaczona.

6. ,Kolory tekstu i tta”- pozwala zdefiniowa¢ schematy kontrastéw
tekstu wySwietlanego na ekranie. Dostepnych jest szeS$¢
schematéw kontrastéow: ,Biaty na czarnym”, ,,Czarny na biatym”,
,Niebieski na z6ttym”, , Zétty na niebieskim”, ,Z6tty na czarnym”,
,Czarny na zéttym”. Domys$lnie wybrana jest opcja ,Biaty na
czarnym”. By zmieni¢ schemat kontrastu, nalezy wcisng¢
przycisk ,,0K”, nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W doét”,
wybrac inny kontrast i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , OK".

7. ,Szybkos$¢ przewijania tekstu” - tekst, ktory wykracza poza
szerokos$¢ ekranu, jest automatycznie przewijany po kilku
chwilach od jego zaznaczenia. Ten parametr stuzy do ustawiania
szybkosci przewijania tekstu. Dostepnych jest pie¢ predkosci:
,Bardzo wolno”, ,Wolno”, ,Normalnie”, ,Szybko”, ,Bardzo
szybko”. Domys$lnie wybrana jest opcja ,Normalnie”. By zmieni¢
predkos$¢ przewijania, nalezy wcisng¢ przycisk , 0K”, po czym
uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W dét”, wybrac inng predkosc i
potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , 0K”.

8. ,0podZnienie przewijania tekstu” - ustawia czas, po ktorym
zaznaczony tekst zaczyna sie przewijac¢ na ekranie. Dostepnych
jest sze$¢ opdznien: ,0,25 sekundy”, , 0,5 sekundy”, ,, 1 sekunda”,
»2 sekundy”, ,3 sekundy”, ,4 sekundy”. Domys$lnie wybrana jest
opcja, 1 sekunda”. By zmieni¢ opdZnienie, nalezy wcisngc
przycisk ,,0K”, nastepnie uzy¢ przyciskow ,W goére” i ,W doét”,
wybrac inne opdznienie i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , OK”".

9. “Tryb wyswietlania” - pozwala skonfigurowac sposéb
wysSwietlania listy aplikacji. Proponowane s3 trzy tryby
wysSwietlania: tekst (ustawienie domyslne), ikona, ikony i tekst.
By zmienic tryb wyswietlania, nalezy wcisna¢ przycisk ,,0K”, po
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czym uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W do6t”, wybrac tryb
wysSwietlania i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , 0K”.

10.,Wylaczony ekran” - funkcja ta, przeznaczona dla oséb
niewidomych, wytacza ekran, tym samym ukrywajac
wysSwietlanie informacji. Oszczedza to zuzycie baterii i chroni
prywatnos¢. DomySlnie ,Wylaczony ekran” nie jest zaznaczony.
By zaznaczy¢ te opcje trzeba wcisng¢ przycisk ,,0K”. Potwierdzic
wylaczenie ekranu, wybierajac , Tak” przyciskami ,W gore” i ,\W
dot”, po czym wecisng¢ przycisk ,, OK”.

Udzwiekowienie

Ta kategoria grupuje ustawienia zwigzane z udzZwiekowieniem
ekranu:

1. ,Glosy premium” - umozliwia pobranie gtoséw premium o
lepszej jakosci. Wymagane jest potaczenie z Internetem (Wi-Fi
lub 3G / 4G w ramach subskrypcji dostawcy ustug
bezprzewodowych).

(a). ,Pobierz glos premium” - po wybraniu ,Glosy premium ” nalezy
potwierdzi¢ zmiane przyciskiem ,0K”. Pojawi sie ekran
potwierdzenia. Wybrac¢ , Tak”, by kontynuowac proces pobierania,
po czym potwierdzic¢ przyciskiem ,,0K”. Pojawi sie nowy ekran z
wyborem typu jezyka. Wybra¢ ,Meski” lub ,Zenski” i potwierdzi¢
przyciskiem ,0K”, by rozpocza¢ pobieranie nowego gltosu. Po
zakonczeniu pobierania pojawi sie ekran instalacji. Wybrac¢ , Tak” na
ekranie i potwierdzic¢ przyciskiem ,0K”. Uwaga: UdZwiekowienie jest
przerywane podczas procesu instalacji. Telefon jest gotowy do
uzycia po wznowieniu udZzwiekowienia. Uwaga: DomysSlnie
MiniVision2 pobiera gtos premium odpowiadajgcy aktualnemu
jezykowi systemu. Proponowane typy gtoséw moga sie rozni¢ w
zaleznosci od jezyka uzywanego przez system. MiniVision2
obstuguje tylko jeden gtos premium. W zwigzku z tym nalezy
odinstalowac gtos zenski, jesSli zamierza sie uzywac gtosu meskiego i
odwrotnie.
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(b). ,Usun gtosy premium” - po wybraniu , Gtosy premium” trzeba
potwierdzi¢ zmiane przyciskiem ,0K”". Jesli glos jest juz
zainstalowany, pojawi sie ekran potwierdzenia usuniecia. Wybrac¢
»Tak”, by usunac i odinstalowac gtos, po czym potwierdzic¢
przyciskiem ,0K”. Uwaga: UdZwiekowienie jest przerywane podczas
procesu usuwania. Telefon jest gotowy do uzycia po wznowieniu
udzwiekowienia.

2. ,Szybko$¢ mowy"“ - umozliwia dostosowanie szybkosci mowy.
Dostepnych jest dziewie¢ predkosci: ,Bardzo wolno”, ,Wolno”,
,Normalnie”, ,Szybko”, , Troche szybciej”, ,Szybciej“, ,]eszcze
szybciej”, ,Bardzo szybko”, ,Najszybciej”. Domys$lnie wybrana jest
opcja ,Normalnie”. By zmieni¢ szybko$¢ mowy, nalezy wcisng¢
przycisk ,,0K”, nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gore” i ,W doét”,
wybrac inng szybkos¢ i potwierdzi¢ zmiane przyciskiem , 0K”.
Wskazdéwka: Szybko$¢ mowy mozna zmieni¢ z dowolnego ekranu,
uzywajac skrotow klawiszowych ,# + 4”1 ,# + 5”, by odpowiednio
zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ szybkoS¢ mowy syntetyczne;.

3. ,Wilacz mowe” - funkcja ta umozliwia oznajmianie pewnych
informacji po wtgczeniu ekranu MiniVision2. Po wyjsciu z trybu
us$pienia oprocz aktualnego czasu mozna uzyskac do szesciu
informacji: , Biezgca data”, ,Poziom baterii”, ,Stan sieci”,
,Nieodebrane potaczenie”, ,Nowa wiadomos¢”, ,Nowa aktualizacja
oprogramowania”. Domys$lnie wybrane s3 ,,Poziom baterii”,
,Nieodebrane potaczenie”, ,Nowa wiadomos¢” i ,Nowa aktualizacja
oprogramowania”. By zmieni¢ dostepng informacje, nalezy wcisna¢
przycisk ,,0K”. Nastepnie uzy¢ przyciskow ,W gére” i ,W dot”, by
wybrac informacje, ktére majg by¢ oznajmiane po wybudzeniu
telefonu i wcisng¢ przycisk ,,0K”, aktywujac je. Wcisna¢ przycisk
,Wstecz”, by potwierdzi¢ zmiany.

4. ,Echo pola edycyjnego” - pozwala zdefiniowac, w jaki sposéb ma
by¢ oznajmiany tekst wprowadzony w polach edycyjnych. Dostepne
sg cztery rodzaje echa:
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e ,Brakecha” - znaki nie sg wypowiadane podczas wpisywania
tekstu,

e ,Echo znak po znaku” - kazdy znak jest wypowiadany,

e ,Echo stowo po stowie” - tylko stowo jest powtarzane po
wstawieniu spacji,

e ,Echo znak plus stowo” - kazdy znak jest wypowiadany, a stowo
jest powtarzane po wstawieniu spacji.

DomyS$lnie wybrana jest opcja , Echo znak po znaku”. By to zmienic,
nalezy wcisng¢ przycisk , 0K”, po czym uzy¢ przyciskow ,W gére” i
,W dot”, wybrac inne echo i potwierdzi¢ swoj wybor przyciskiem
,OK”.

5., Czytaj indeks linii” - udostepnia oznajmianie pozycji wybranego
elementu na liscie. Na przyktad, jesli wybrany zostanie drugi
element z listy zawierajacej dziesie¢ elementéw, MiniVision2
dodatkowo oznajmi ,2 z 10”, po oznajmieniu nazwy elementu.
Domyslnie opcja ,,Czytaj indeks linii” jest wytaczona.

6. ,0dtwarzaj dzwiek, gdy dziata aparat lub dioda LED” - odtwarza
sygnaty dzwiekowe podczas dziatania aplikacji aparat, detektor
kolorow, rozpoznawanie banknotéw i latarka. To dZwiekowe
ostrzezenie informuje, zZe aplikacja dziata w tle, co pozwala unikna¢
nadmiernego zuzycia baterii.

Bluetooth

Ta kategoria ustawien umozliwia nawigzywanie potaczen z
akcesoriami i urzadzeniami Bluetooth i zarzagdzanie nimi. Domys$lnie
Bluetooth jest wylaczony, wiec dostepna jest tylko jedna opcja o
nazwie ,Bluetooth”, umozliwiajgca wtaczanie lub wytgczanie tej
funkcji w telefonie. By wigczy¢ Bluetooth i uzyska¢ dostep do
nastepujacych dodatkowych opcji, nalezy Wcisna¢ przycisk ,,OK”.Te
opcje to:

1. “Sparowane urzadzenia” - umozliwia zarzgdzanie ustawieniami
urzadzen Bluetooth juz sparowanych z MiniVision2. By wyswietlic¢
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dodatkowe opcje zwigzane z tym urzadzeniem, trzeba wybrac z listy
juz sparowane urzadzenie Bluetooth i wcisna¢ przycisk ,,0K”.
Nastepnie uzy¢ przyciskéw ,W gore” i ,\W dot”, wybrac jedna z
nastepujacych dwoch opcji:

(a). Informacje o telefonie ,Potaczono” - udostepnia stan urzadzenia
Bluetooth (sparowane lub brak sparowanych urzadzen.

(b). ,Roztacz” - zapomina potaczenie Bluetooth miedzy urzadzeniem
a MiniVisionZ2.

2. “Skanuj urzadzenia” - otwiera ekran wyszukiwania dostepnych
urzadzen Bluetooth, znajdujgcych sie w poblizu telefonu. Za pomoca
przyciskow ,W gére” i ,W dot”, nalezy wybrac z listy urzadzenie
Bluetooth, ktére ma by¢ sparowane z telefonem i wcisng¢ przycisk
,OK”, by sie z nim potaczy¢. Jesli pojawi sie monit o wpisanie kodu,
trzeba sprobowac wpisa¢ 0000 lub 1234 i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK” (s3 to najczesciej stosowane kody). Jesli to nie zadziala, nalezy
zapoznaC sie z dokumentacjg dostarczong wraz z urzadzeniem, by
uzyskac¢ kod parowania. Wskazowka: Jesli urzadzenie Bluetooth nie
pojawia sie na liscie, nalezy sie upewnic czy znajduje sie w trybie
,Parowanie Bluetooth”. Nowe wyszukiwanie mozna wymusic,
uzywajac przycisku ,Wstecz”, po czym ponownie wybierajgc ,Skanuj
urzgdzenia”.

3. “Zmien nazwe” - umozliwia zmiane nazwy Bluetooth MiniVision2,
by tatwiej byto ja zidentyfikowac, gdy zamierza sie potaczy¢ telefon z
innym urzadzeniem Bluetooth. DomysInie Bluetooth telefonu nosi
nazwe ,MiniVision2”. By przej$¢ do obszaru pola edycyjnego i
edytowac nazwe, nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”. Potwierdzi¢
ponownie wciskajac ten przycisk. Wskazéwka: By przedtuzy¢ czas
pracy baterii, warto wytgczy¢ Bluetooth, kiedy sie z niego nie
korzysta.
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Wi-Fi

Ta kategoria ustawien umozliwia aktywacje w MiniVision2
bezprzewodowej tgcznosci Wi-Fi. Potaczenie Wi-Fi moze stuzy¢ do
aktualizacji oprogramowania, rozpoznawania glosu, pobierania
gtosow Premium lub aplikacji do korzystania z aplikacji Pogoda.
Domyslnie Wi-Fi jest wytgczone w MiniVisionZ2, wiec dostepna jest
tylko jedna opcja, umozliwiajgca aktywacje lub dezaktywacje
tacznosci Wi-Fi w telefonie. By aktywowac Wi-Fi i uzyskac dostep do
dodatkowych opcji, nalezy wcisna¢ przycisk , 0K”. Oto te opcje:

1. ,Stan” - pozwala pozna¢ nazwe routera Wi-Fi, z ktérym jest sie
aktualnie potagczonym. Jesli nie ma potaczenia z zadnym
routerem Wi-Fi, MiniVision2 podaje nastepujace informacje:
,Brak polgczenia Wi-Fi”.

2. ,Znane urzgdzenia”- umozliwia zarzagdzanie routerami Wi-Fi, z
ktorymi taczyt sie telefon. Nalezy wybrac jeden z zapisanych
routerow Wi-Fi z listy i wcisna¢ przycisk ,0K”, by wyswietli¢
dodatkowe opcje zwigzane z siecig. Nastepnie uzy¢ klawiszy ,W
gore” lub ,W doét” i wybrac jedna z nastepujacych dwoch opcji:
(a). ,Potacz / rozlacz” - umozliwia potgczenie z zapisang siecia
lub roztaczenie sie z aktualnym routerem Wi-Fi.

(b). “Zapomnij” - usuwa router Wi-Fi z listy znanych sieci.

3. ,Skanuj urzadzenia” - otwiera ekran wyszukiwania dostepnych
sieci Wi-Fi znajdujacych sie w poblizu. Przy uzyciu przyciskéw
,W gore” i ,W dot” nalezy wybrac router Wi-Fi, z ktérym ma by¢
uzyskane potaczenie i potaczy¢ sie wciskajac przycisk ,,0K”. Do
potaczenia z bezpiecznym routerem Wi-Fi wymagane jest hasto.
Hasto routera Wi-Fi trzeba wprowadzi¢ w polu edycyjnym i
potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”. Po zakonczeniu procedury,
MiniVision2 poinformuje o stanie potgczenia Wi-Fii wréci do
listy ustawien.
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4. Voice Over Wi-Fi (dostepne tylko w MiniVision2+) - umozliwia
wykonywanie potaczen bezposrednio przez sie¢ Wi-Fi w
przypadku stabego zasiegu sieci komorkowej z kartg SIM.

5. Nalezy wcisng¢ przycisk OK, by uzyska¢ dostep do parametrow
konfiguracyjnych funkcji Voice Over Wifi (VoWifi). Dostepne sa
dwie opcje:

a) Zezwalaj na potaczenia - umozliwia aktywacje lub
dezaktywacje funkcji potaczen Wi-Fi. DomySlnie ,Zezwalaj na
potaczenia Wi-Fi” jest wylgczone.

b) Preferencje potaczen - umozliwia okres$lenie typu sieci, z ktdre;j
zamierza sie korzystac do potaczen Wi-Fi lub GSM.

Wskazowka: Niektdre dekodery zapewniajg potgczenie Wi-Fi
zarowno dla pasm 5 GHz, jak i 2,4 GHz. MiniVision2 jest
kompatybilny tylko z pasmem Wi-Fi 2,4 GHz. Je$li nazwa sieci
routera (SSID) nie pojawia sie podczas wyszukiwania sieci Wi-Fi,
nalezy sprawdzi¢ czy w routerze jest wtaczone pasmo 2,4 GHz. By to
zrobic, trzeba przejs¢ do ustawien routera (w razie potrzeby
skontaktowac sie z dostawcg), upewnic sie, ze oba pasma
czestotliwosci Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz sg wlaczone, a kazda sie¢ ma
inng nazwe (SSID). Wskazéwka: Jesli potagczenie Wi-Fi nie powiodto
sie, oznacza to, ze wprowadzone hasto prawdopodobnie nie jest
poprawne. Nalezy sprawdzi¢ hasto, zwtaszcza jesli rozrézniane jest
w nim wielko$¢ liter. W przypadku btedu trzeba wréci¢ do ,,Znanych
sieci”, by zapomnie( sie¢, a nastepnie sprobowac ponownego
wyszukiwania w opcji ,Skanuj sieci”. Wskazowka: By przedtuzy¢
czas zycia baterii, warto roztgczy¢ potaczenie Wi-Fi, kiedy nie
korzysta sie z niego.

Siec
Ta kategoria stuzy do konfiguracji ustawien sieci komorkowe;j

MiniVision2. By otworzy¢ liste parametréw konfiguracji, nalezy
wcisngc przycisk ,,0K”:

94



. “Tryb samolotowy” - umozliwia wytaczenie wszystkich Zrodet
komunikacji radiowej telefonu (Wi-Fi, Bluetooth i potgczenia z
siecig komdrkowa). DomysSlnie , Tryb samolotowy” jest
wytaczony. By wigczy¢ lub wytaczy¢ tryb, nalezy wcisng¢
przycisk ,0OK”.

. “Komérkowa transmisja danych”- umozliwia aktywacje lub
dezaktywacje korzystania z danych internetowych w ramach
abonamentu telefonicznego. DomysSlnie opcja ,Komérkowa
transmisja danych" jest wtgczona. Jesli opcja ta zostanie
wyltaczona, aplikacja Pogoda, aktualizacje oprogramowania,
pobieranie gtoséw premium i rozpoznawanie mowy bedg dziata¢
tylko przez Wi-Fi.

. “Roaming danych” - umozliwia aktywacje lub dezaktywacje
korzystania z danych internetowych w ramach abonamentu
telefonicznego podczas pobytu za granica. DomyS$lnie opcja
»,Roaming danych” jest wigczona. Czasem konieczne jest
aktywowanie roamingu danych u niektérych dostawcéw ustug,
by uzyskac dostep do Internetu, nawet w kraju uzytkownika.

. ,Potaczenie VOLTE/4G” - umozliwia wigczenie lub wytgczenie
potaczenia VOLTE lub 4G dla potaczen komoérkowych. U
operatora sieci bezprzewodowej trzeba sprawdzic czy ta opcja
jest dostepna. VoLTE (Voice Over LTE) to technologia transmisji
potaczen gtosowych wykorzystujaca sie¢ 4G / LTE. Dzieki VOLTE
telefon korzysta z sieci 4G do prowadzenia rozmow (oprocz sieci
3Gi2G).

Zabezpieczenia

Ta kategoria umozliwia zarzadzanie ustawieniami zabezpieczen
MiniVisionZ2, takimi jak zmiana kodu PIN lub dodanie ekranu
blokady telefonu:

1. ,Ustaw blokade SIM” - opcja ta jest dostepna tylko wtedy, gdy
karta SIM jest umieszczona w MiniVision2. Opcja umozliwia
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wytaczenie kodu PIN karty SIM lub jego modyfikowanie. Dostepne s3
tu dwie opcje:

(a). ,Zablokuj karte SIM” - umozliwia wybor czy karta SIM ma by¢
zablokowana, czy tez nie. Je$li opcja ,Zablokuj karte SIM” bedzie
wylaczona, nie bedzie juz koniecznosci wpisywania kodu PIN przy
uruchamianiu telefonu.

(b). ,Zmien kod PIN karty SIM” - umozliwia zmiane domys$lnego
kodu PIN karty SIM. Nalezy wprowadzi¢ stary kod PIN za pomoca
klawiatury numerycznej i potwierdzi¢ przyciskiem , OK”. Pojawi sie
nowe pole edycyjne, w ktérym trzeba wprowadzi¢ nowy kod PIN i
potwierdzic przyciskiem ,0K”. Na koniec trzeba ponownie
wprowadzi¢ nowy kod PIN i potwierdzi¢ przyciskiem , 0K”.

2. “Blokada telefonu” - dodaje dodatkowy ekran blokady, gdy telefon
wychodzi z trybu u$pienia. Do wyboru s3 tu trzy nastepujace opcje:
(a). ,Brak” - pozwala nie zaktada¢ blokady ekranu. DomySlnie
wybrana jest opcja ,Brak”.

(b). ,,0dblokuj kodem” - umozliwia ustawienie 4-cyfrowego kodu
blokady. Nalezy wprowadzi¢ swoj kod w polu edycyjnym i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Ponownie wprowadzi¢ kod i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Gdy telefon wyjdzie z trybu uspienia,
bedzie trzeba wprowadzi¢ swoj osobisty kod, a nastepnie
zatwierdzic¢ go przyciskiem ,0K”, uzyskujac dostep do zawartosci
telefonu.

(c). ,,Odblokuj za pomoca klawiatury” - dodaje ekran blokady
klawiatury. Gdy telefon wyjdzie z trybu uspienia, bedzie trzeba
wcisnac i przytrzymac klawisz ,*” (gwiazdka), by uzyskac dostep do
zawartosci telefonu.

3. ,Pokaz hasta” - umozliwia wyswietlanie i oznajmianie glosem
kodu PIN i kodu blokady telefonu. DomyS$lnie opcja ,Pokaz hasta”
jest wigczona. Oznacza to, ze znaki wpisane w polach kodu PIN i
kodu odblokowujacego telefon bedg wyswietlane i wypowiadane.
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Jesli opcja ta zostanie wytgczona, MiniVision2 zastgpi wyswietlane
znaki gwiazdkami, by zmaksymalizowa¢ prywatno$¢ osobistych
kodow uzytkownika.

Wskazowka: Kod PIN i hasto do odblokowania telefonu sg zawsze
oznajmiane podczas korzystania ze stuchawek MiniVision2.

Jezyk

Ta kategoria definiuje jezyk menu MiniVision2 i jezyk mowy
syntetycznej. Nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gore” i ,W dot”, by
poruszac sie po liscie dostepnych jezykow i potwierdzi¢ swéj wybor
przyciskiem ,0K”. Zostanie wySwietlony ekran potwierdzenia. By
potwierdzi¢ zmiane jezyka, trzeba wybrac , Tak” i potwierdzi¢
przyciskiem ,0K”".

Klawiatura

Ta kategoria umozliwia zarzgdzanie ustawieniami klawiatury
MiniVisionZ2:

1.

»Sygnat wibracyjny” - umozliwia odtworzenie wibracji po
wcisnieciu klawisza na fizycznej klawiaturze, w celu
potwierdzenia, Zze akcja zostata uwzgledniona. Domys$lnie opcja
»Sygnat wibracyjny” jest wytgczona.

»2Sygnat dZzwiekowy” - umozliwia odtworzenie sygnatu
dZwiekowego po wcisSnieciu Kklawisza na fizycznej klawiaturze w
celu potwierdzenia, Ze akcja zostata uwzgledniona. Domyslnie
opcja ,Sygnat dZzwiekowy” jest wtgczona.

,Wibruj po wprowadzeniu znaku” - pozwala na odtworzenie
wibracji, gdy znak jest wpisywany w polu edycyjnym. DomySlnie
opcja ,Wibruj po wprowadzeniu znaku” jest wytgczona.

»Sygnat dzwiekowy po wprowadzeniu znaku” - umozliwia
odtworzenie sygnatu dzwiekowego, gdy znak jest wprowadzany
w polu edycyjnym. DomysSlnie opcja ,,Sygnat dZzwiekowy po
wprowadzeniu znaku” jest wigczona.
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. »,Opdbznienie sprawdzania poprawnosci wpisanego znaku” -
pozwala zdefiniowac opdZnienie, po jakim nastepuje
sprawdzenie poprawnosci znaku wpisanego w polu edycyjnym.
Dostepnych jest pie¢ op6znien: ,,0,3 sekundy”, , 0,5 sekundy”, ,, 1
sekunda”, ,2 sekundy”, ,,3 sekundy”. DomySlnie wybrana jest
opcja, 1 sekunda”. By to zmieni¢, nalezy wcisnac¢ przycisk , 0K”,
po czym uzy(¢ przyciskéw ,W gore” i ,W dot”, wybrac inne
opOZnienie i potwierdzi¢ wybdr przyciskiem ,0K".

. »,Odbieraj potagczenia wciskajac klawisz na klawiaturze
numerycznej” - umozliwia odebranie potaczenia za pomoca
wcisniecia dowolnego klawisza na klawiaturze numerycznej
(przydatne dla oséb z uposledzeniem czucia lub z trudnosciami z
identyfikacja przycisku ,Zadzwon”). Domys$lnie to ustawienie jest
wiaczone.

. “Szybki dostep” - umozliwia powigzanie aplikacji lub kontaktu z
klawiszem numerycznym na klawiaturze w celu szybkiego
dostepu. Po skojarzeniu aplikacji lub kontaktu wystarczy dtugo
wcisng¢ zaprogramowany klawisz, by bezposrednio z ekranu
gtdwnego uruchomi¢ aplikacje lub rozpocza¢ potaczenie. Za
pomoca przyciskow ,W gore” i , W dot” wybrac klawisz
numeryczny, do ktérego ma by¢ przypisany kontakt lub aplikacja
i potwierdzi¢ przyciskiem ,,0K” (domys$lnie klawisz 1 jest
zarezerwowany dla poczty glosowej). Nastepnie wybrac jedng z
dwoch opcji:

(a). ,Kontakt telefoniczny” - umozliwia powigzanie kontaktu z
ksigzki telefonicznej z klawiszem numerycznym. Pojawi sie lista
kontaktow. Nalezy uzy¢ ponownie przyciskéw ,W gore” i ,W
dot”, wybrac¢ kontakt z listy i potwierdzi¢ powigzanie, wciskajgc
przycisk , OK”.

(b). ,,Uruchom aplikacje” - umozliwia powigzanie jednej z 19
dostepnych aplikacji MiniVision2 z klawiszem numerycznym. By
wybrac aplikacje z listy, nalezy uzy¢ przyciskéw ,W gére” i ,\W
dot”, potwierdzic¢ skojarzenie, wciskajac przycisk ,,0K”.
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Wskazdwka: Mozna takze powigzac¢ kontakt lub aplikacje z
klawiszem numerycznym na klawiaturze, bezposrednio na ekranie
gtownym. By to zrobi¢ nalezy wcisng¢ i przytrzymac klawisz
numeryczny dotad niepowigzany. Otworzy sie ekran ,Szybki
dostep”, umozliwiajacy powigzanie aplikacji lub kontaktu z tym
klawiszem.

Data i godzina

Ta kategoria umozliwia ustawienie daty i godziny, jesli nie
aktualizujg sie automatycznie.

1. ,Automatyczna data i czas” - nalezy uzy¢ czasu sieci komorkowej,
by automatycznie ustawic¢ date i czas MiniVision2. DomysInie opcja
»2Automatyczna data i czas” jest wigczona. By wytaczy¢ opcje, trzeba
wcisngc przycisk ,,0K”, uzyskujgc tym samym dostep do
nastepujacych ustawien:

(a). “Ustaw date” - umozliwia reczne ustawienie daty w telefonie.
Pierwszym krokiem jest wybér roku przy uzyciu przyciskéw ,W
gore” i, W dot” i potwierdzenie przyciskiem ,,0K”. Drugim krokiem
jest wyboOr miesigca przy uzyciu przyciskow ,W gore” i ,W dét” i
potwierdzenie przyciskiem ,0K”. Ostatnim krokiem jest wybor dnia
przy uzyciu przyciskow ,W gore” i ,W dét” i potwierdzenie
przyciskiem ,0K”.

(b). , Ustaw godzine” - umozliwia reczne ustawienie czasu w
telefonie. Pierwszym krokiem jest wybor godziny przy uzyciu
przyciskow ,W gére” i ,W dot” i potwierdzenie przyciskiem , 0K”.
Drugim krokiem jest wybdr minut przy uzyciu przyciskow ,W gore” i
»W dét” i potwierdzenie przyciskiem ,0K”.

2. ,Format 24-godzinny” - umozliwia ustawienie formatu
wys$wietlania godzin na 24 godziny, zamiast 12 godzin (AM / PM). To
ustawienie odbywa sie automatycznie, zgodnie z jezykiem telefonu,
ale mozna je zmienic recznie.
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3. ,Automatyczna strefa czasowa” - umozliwia korzystanie ze strefy
czasowej zdefiniowanej przez sie¢ komorkowa. Domyslnie wigczona
jest opcja ,Automatyczna strefa czasowa”. By wytaczy¢ opcje nalezy
wcisngc¢ przycisk ,,0K” uzyskujac dostep do nastepujacego
parametru: ,Wybierz strefe czasowg”, ktéra umozliwia reczne
ustawienie strefy czasowej. By ja wybrac, trzeba uzy¢ przyciskow , W
gore” i, W dot” i potwierdzic przyciskiem ,0K”.

Informacje o telefonie

Ta kategoria udostepnia informacje na temat stanu telefonu i
aktualizacje wersji oprogramowania MiniVision2:

1.

“Aktualizacje systemowe” - umozliwia aktualizacje wersji
oprogramowania MiniVision2 przez potgczenie internetowe.
Zaleca sie korzystanie z potgczenia Wi-Fi do pobierania
aktualizacji, w celu zoptymalizowania czasu pobierania i
oszczedzania planu internetowego karty SIM. KAPSYS oferuje
bezptatne aktualizacje oprogramowania, ktére poprawiaja
korzystanie z urzadzenia. Nalezy regularnie sprawdzac te opcje.
MiniVision2 oznajmi komunikat: ,System jest aktualny”, jesli
zainstalowana zostata najnowsza wersja oprogramowania. Gdy
dostepna jest aktualizacja, zostanie wyswietlony ekran
pobierania. By wybrac ,Pobierz” i rozpocza¢ pobieranie, nalezy
uzy¢ przyciskow ,W goére” lub ,W dot” i potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”. Postep pobierania jest oznajmiany gtosem i wysSwietlany na
ekranie. Jesli ekran przejdzie w tryb uspienia, trzeba wcisna¢
przycisk ,Zakoncz potaczenie”, by wybudzic¢ telefon i powréci¢ do
ekranu pobierania. Po zakonczeniu pobierania pojawi sie ekran
instalacji. Przyciskami ,W gore” i ,W d61” wybrac ,Instaluj” i
potwierdzi¢ przyciskiem ,0K”. Pod koniec pobierania aktualizacji
oprogramowania MiniVision2 wytgcza sie, a po kilku minutach
uruchamia sie ponownie. Nalezy poczeka¢ na wznowienie
udZzwiekowienia, by ponownie korzystac z telefonu. Wskazéwka:
Pobieranie aktualizacji oprogramowania moze zajac¢ nieco czasu,
w zaleznoSci od jakoSci potaczenia internetowego. Jesli podczas
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pobierania wystgpi btad, trzeba ponownie rozpocza¢ proces
aktualizaciji.

,<Informacje o telefonie” - wySwietla nastepujace informacje o
telefonie:

“Stan baterii” - aktualny poziom natadowania baterii,

“Numer seryjny” - numer seryjny urzgdzenia,

»IMEI” - numer IMEI urzadzenia,

»2Adres Bluetooth” - adres Bluetooth urzadzenia,

»2Adres MAC Wi-Fi” - adres MAC Wi-Fi produktu,

,2otan karty SIM” - r6zne statusy wysytane przez karte SIM:
(a).,Sie¢” - nazwa operatora sieci komorkowe;j.

(b). “Sita sygnatu” - intensywnos¢ sygnatu GSM (brak sygnatu,
staby sygnat, Sredni sygnat, dobry sygnat, bardzo dobry sygnat).
(c). “Typ sieci komdérkowej” - typ aktualnej sieci komérkowe;j
(2G, 3G, 4G).

(d). ,,Roaming” - czy karta SIM korzysta z roamingu danych (tak
lub nie).

(e). “M6j numer telefonu” - numer telefonu przypisany do karty
SIM.

Numer modelu" - nazwa modelu telefonu,
“Wersja” - numer wersji oprogramowania MiniVisionZ2.

Specyfikacja techniczna

Wymiary 12,5 x 6 x 1,35 cm

Waga 103 g

Wyswietlacz 2,3 " / QVGA (240 x 320 pikseli)
MiniVision2 procesor dwurdzeniowy Cortex-A7
MiniVision2+ procesor czterordzeniowy 1,5 GHz
MiniVision2 pamie¢ RAM 512 MB, Flash 4 GB
MiniVision2+ pamie¢ RAM 1GB, Flash 8 GB
Pamiec¢ zewnetrzna karta SD do 32 GB

t.acznos¢ komorkowa 4G / 3G / 2G
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e Polaczenie bezprzewodowe Wi-Fi 802.11 (2,4 GHzb /g / n) i
Bluetooth 4.2

e Format karty SIM - pojedyncza karta Nano SIM
e 7Z1acza - gniazdo audio 3,5 mm, micro USB
e Zasilanie bateria litowo-jonowa 1600 mAh

— (Czas czuwania 200 h

— Czas rozmow 7 godz

SAR MiniVision2 - gtowa 1,78 W / kg, tutéw 1,89 W / kg, koficzyny
3,08 W / kg

SAR MiniVision2+ - gtowa 0,563 W /kg, tutow 1.577 W/kg, konczyny
1,997 W/kg

e Lampa btyskowa LED i kamera 2 Mpixels
e Dzwonki i funkcje wibracji

Rozwigzywanie problemoéw

Przed skontaktowaniem sie z obstugg klienta radzimy zapoznac sie z
ponizszymi zaleceniami:

e By zoptymalizowac¢ dziatanie telefonu, zaleca sie od czasu do
czasu go wytaczac.

e By zapewni¢ optymalne dziatanie, zaleca sie petne natadowanie
baterii i wykonanie kontroli poziomu natadowania.

Telefon sie nie wigcza / czarny ekran.

e Nalezy wcisnac i przytrzymac przycisk ,Zakoncz potaczenie”, az
wyswietlacz sie wigczy.

e Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii.

e Sprawdzic styki baterii, wyja¢ i ponownie wlozy¢ baterie i
ponownie wigczyc¢ telefon.
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Czytelnosc¢ ekranu jest niezadowalajaca.

e Nalezy wyczyscic ekran.
e Dostosowac poziom jasnosci ekranu do otoczenia.

Telefon sam sie wylgcza.

e Nalezy wcisna¢ przycisk ,Zakoncz potaczenie”, by wybudzic¢
telefon.
e Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii.

Telefon ma staba baterie.

e Nalezy sprawdzi¢ czy przestrzegany jest peten czas tadowania
baterii (minimum 4 godziny).

e By zmniejszy¢ zuzycie baterii, trzeba wytaczy¢ Wi-Fi i Bluetooth,
jesli nie sg potrzebne. Mozna takze zmniejszy¢ jasno$¢ ekranu
lub wytaczy¢ wyswietlacz na state, wigczajgc ustawienie ,Wytacz
ekran”,

Telefon nie taduje sie prawidiowo.

e Nalezy sprawdzi¢ czy bateria nie jest catkowicie roztadowana.

e Sprawdzic¢ czy tadowanie baterii odbywa sie w normalnych
warunkach (0 ° C, 40 ° C).

e Sprawdzi¢ czy bateria jest w telefonie, baterie nalezy wtozy¢ do
telefonu przed podtaczeniem tadowarki.

e Upewnic sie czy uzywana jest tadowarka i bateria dostarczona
przez KAPSYS.

Telefon nie jest polaczony z siecia.
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e Nalezy sprawdzi¢ czy telefon odbiera rozmowy w innej
lokalizacji.

e Sprawdzic zasieg sieci u ustugodawcy.

e Upewnic sie czy tryb samolotowy jest wytaczony.

e Sprawdzi¢ waznos¢ karty SIM u ustugodawcy.

e Sprébowac kolejnego potaczenia, sie¢ moze by¢ przecigzona

e Wyjaciponownie zainstalowac karte SIM.

Blad karty SIM, zadna funkcja telefonu nie jest dostepna.

e Nalezy sprawdzi¢ czy karta SIM jest prawidtowo wtozona.

e Sprawdzi¢ czy chip na karcie SIM nie jest uszkodzony lub
zarysowany.

Nie mozna uzyskac polaczenia z wybranym abonentem.

e Nalezy sprawdzi¢ czy wybrany zostat prawidtowy numer.

e W przypadku potgczen miedzynarodowych sprawdzi¢ kody
krajow / obszaréw.

 Upewnic sie czy telefon jest podtaczony do sieci, a sieC nie jest
przecigzona lub niedostepna.

e Jesli dzwoni sie z zagranicy nalezy sprawdzi¢ u ustugodawcy czy
zostal wykupiony abonament na ustugi potgczen za granica.

e Sprawdzi¢ czy nie jest wlgczony tryb samolotowy.

Nie mozna odbierac potaczen.

e Nalezy sie upewnic czy telefon jest wigczony i potaczony z siecia
(sie¢ moze by¢ przecigzona, niedostepna).
e Sprawdzic czy tryb samolotowy jest wylaczony.

Jakos$¢ dZzwieku rozmow nie jest optymalna.
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e Podczas rozmowy mozna regulowac gtosnos¢ za pomoca
przyciskow ,W lewo” i ,W prawo”.

e Sprawdzi¢ poziom sygnatu GSM za pomocg skrotu klawiszowego
JH+ 17

Zaden numer nie jest wybierany z listy kontaktow.

e Nalezy sprawdzi¢ czy numery zostaty poprawnie zarejestrowane.

e Jesli wykonywane jest potaczenie zagranice, trzeba sprawdzic
czy zostal wybrany prefiks kraju.

Dzwonigcy nie moga zostawi¢ wiadomosci w skrzynce
pocztowej.

e Nalezy sprawdzi¢ dostepnosc¢ tej ustugi u ustugodawcy.

Nie ma dostepu do poczty glosowej.

e Nalezy sprawdzi¢ czy numer poczty gtosowej dostawcy ustug
zostat poprawnie wprowadzony.

e Sprawdzi¢ ponownie, sie¢ moze by¢ przecigzona.

Karta SIM zostala zablokowana.

e Trzykrotnie wprowadzony zostal nieprawidtowy kod PIN, nalezy
skorzystac z kodu PUK, a jesli sie go nie posiada, skontaktowac
sie z dostawcg ustug w celu jego uzyskania.

Jak zresetowac telefon?

W przypadku catkowitej blokady urzadzenia mozliwe jest
zresetowanie okresSlonych parametréw MiniVision2. By to zrobic,
nalezy wybrac jeden z ponizszych kodow za pomocg klawiatury
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fizycznej na ekranie gtdwnym, po czym potwierdzi¢ przyciskiem
,OK”.

*#111# - resetuje ustawienia dostepnosci do wartosci domysinych.

*#333# - pozwala na catkowite zresetowanie systemu do ustawien
fabrycznych i usuniecie wszystkich danych osobowych
zainstalowanych w MiniVision2 (kontakty, notatki, wiadomo$ci,
wydarzenie, Wi-Fi itp.)

*#4444# - umozliwia dostep do ekranu konfiguracji profilu punktu
dostepowego APN (opcje zaawansowane). Prawidtowa konfiguracja
APN jest niezbedna do uruchomienia ustugi wysytania i odbierania
wiadomos$ci MMS. Nalezy wcisng¢ przycisk Menu, by uzyskac dostep
do opcji zwigzanych z tym ekranem. Do wyboru s3: “Nowy APN.
Resetuj ustawienia”. Jesli reset ustawien APN nie uruchomi ustugi
MMS, nalezy utworzy¢ nowy APN, i zaznaczy¢ go jako domyS$lny
punkt dostepowy.

*#555# - umozliwia bezposredni dostep do ekranu zmiany jezyka
systemu,

*#666# - wybdor widocznych aplikacji. Umozliwia skonfigurowanie
listy aplikacji dostepnych na ekranie gtbwnym telefonu.

O tym podreczniku

Informacje znajdujgce sie w tym podreczniku mogg ulec zmianie bez
powiadomienia. KAPSYS zastrzega sobie prawo do modyfikowania
jego tresci, bez obowigzku informowania jakiejkolwiek osoby lub
podmiotu. KAPSYS nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie btedy
techniczne, edycyjne lub pominiecia w tym podreczniku, jak tez za
jakiekolwiek przypadkowe czy wtorne szkody wynikajace z
korzystania z niego. KAPSYS dazy do ciggtego ulepszania jakosci i
funkcji swoich produktow, zachecajac do odwiedzania strony
internetowej www.kapsys.com w celu uzyskania najnowszych
dokumentéw dotyczacych uzytkowania i dziatania urzadzenia, ktore
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opisywane jest w podreczniku. Urzadzenie spetnia wymagania CE
dotyczace szeroko pojetego otoczenia uzytkownika tego urzadzenia.
Dtugotrwate stuchanie glos$nika telefonu przy petnej mocy moze
spowodowac uszkodzenie stuchu uzytkownika.

Srodki ostroznosci i ostrzezenia

e Ztelefonemijego akcesoriami nalezy obchodzic sie ostroznie.
Nie upuszczac ich i nie narazac na silne wstrzasy.

e Nie nalezy demontowac telefonu, poniewaz spowoduje to utrate
gwarancji i moze by¢ przyczyng jego trwatego uszkodzenia.

e Produkt trzeba czysci¢ wytacznie miekka, czystg i sucha
Sciereczka. Nie uzywac srodkow chemicznych, detergentow czy
szorstkich materialéw, poniewaz moga uszkodzi¢ urzadzenie.

e Urzadzenie nie jest wodoodporne, nalezy chronic je przed
wilgocig i zalaniem przez ciecze.

e Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu Zrodet ciepta i
przechowywac go w miejscu gorgcym, wilgotnym lub podatnym
na korozje.

e Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu oddziatywania pola
magnetycznego.

e Nie nalezy uzywac urzadzenia, jesli ekran jest uszkodzony lub
pekniety, unikajgc w ten sposob ryzyka obrazen lub skaleczen.

e Nie nalezy uzywac urzadzenia w obszarach niebezpiecznych.

e Nie nalezy uzywac telefonu w placéwkach stuzby zdrowia, a jesli
juz, to nalezy poprosi¢ upowazniony personel o pozwolenie na
uzycie telefonu w poblizu sprzetu medycznego.

e Nie mozna tadowac urzadzenia w temperaturach ponizej 0 ° C
(32 °F) lub powyzej 45 °C (113 ° F).

e Nie mozna uzywac urzadzenia w miejscach o wysokiej lub niskiej
temperaturze. Temperatura pracy telefonuto od -10°C (14 ° F)
do + 55 °C (131 ° F), temperatura krotkotrwatego
przechowywania urzadzenia wynosi od -20°C (-4 °F)do +60°
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C (140 ° F)), temperatura przechowywania dtugoterminowego -
od10°C(-4°F)do+25°C (77 °F).

Podczas dtugotrwatego uzytkowania produkt moze sie
nagrzewac.

By uzyskac najlepszga wydajnos¢, od czasu do czasu trzeba
wytaczac urzadzenie i wyjmowac baterie.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Urzadzenie nalezy przechowywac poza zasiegiem matych dzieci.
Zawsze nalezy uzywac zestawu gloSnomowigcego podczas jazdy
samochodem, by prowadzi¢ odpowiedzialnie i z szacunkiem dla
innych uczestnikéw ruchu.

Nalezy chroni¢ swoj stuch, ograniczajac czas uzywania
stuchawek lub gto$nika przy wysokim poziomie glosnosci.

Jesli posiada sie implant medyczny lub przebywa sie w poblizu
osoby posiadajgcej go i ma sie jakiekolwiek pytania dotyczace
korzystania z urzadzenia bezprzewodowego, nalezy
porozmawiac¢ o tym z lekarzem lub producentem rozrusznika
serca.

Sprzet emitujacy fale elektromagnetyczne o czestotliwosciach
radiowych moze zaktdca¢ prawidtowe dziatanie nieodpowiednio
ekranowanych urzadzen medycznych.

Gwarancja

W przypadku awarii telefonu MiniVision2, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawcg. Gwarancja na produkt, niezaleznie od wykrytej
wady, nie jest udzielana w nastepujacych przypadkach:

Normalnego uzytkowania produktu i stopniowego zmniejszania
sie pojemnosci baterii podczas tadowania i przechowywania.
Uszkodzen spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem,
wilgocig lub ptynami, blisko$cig zrédet ciepta lub narazeniem na
nie.
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e Pekniecia urzadzenia, jego ztamania lub widocznego uderzenia.

e Nieprzestrzegania srodkdw ostroznosci podczas uzytkowania,
wypadkow, zaniedban lub uzytkowania niezgodnego z instrukcja
dostarczong z urzadzeniem, a takze w przypadku komercyjnego
korzystania z urzadzenia.

e W przypadku gdy w baterii wystgpito zwarcie lub jest ona
uzywana w innym urzadzeniu niz opisywane w tej instrukcji.

e Uzywania akcesoriow lub przewodéw niezalecanych przez
producenta.

e Uszkodzen spowodowanych naprawg urzadzenia lub proba jego
naprawy przez osoby nieupowaznione przez producenta.

Zaleca sie regularne tworzenie kopii zapasowych danych
przechowywanych w telefonie. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za utrate tych danych w wyniku
nieprawidtowego dziatania, naprawy lub wymiany urzadzenia. Nie
udziela sie gwarancji na usterki zwigzane z ustugami sieciowymi lub
komérkowymi. By uzyska¢ pomoc w tych kwestiach, nalezy
skontaktowac sie bezposrednio ze swoim operatorem sieci
komérkowej lub z dostawca ustug internetowych.

Informacje o wspoétczynniku absorpcji swoistej

MiniVisionZ2 jest urzgdzeniem nadawczo-odbiorczym. Zostat
zaprojektowany tak, by byt zgodny z limitami okreslonymi w
wytycznych Unii Europejskiej dotyczagcymi narazenia na dziatanie fal
radiowych. Zalecenia dotyczgace narazenia na urzadzenia mobilne na
dziatanie tych fal sg oparte na jednostce miary zwanej
wspo6tczynnikiem absorpcji swoistej lub SAR. Najwyzsza warto$¢
podczas korzystania z tego urzadzenia to dla: - MiniVision2: gtowa
1,78 W / kg (na 10 g tkanki komorkowej), tutow 1,89 W / kg (na 10
gramow tkanki komdérkowej), koniczyny 3,08 W / kg (na 10 g tkanki
komorkowej).
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MiniVision2+ - gtowa 0,563 W/kg (na 10 graméw tkanki
komoérkowej), tutow 1,577 W/kg (na 10 gramow tkanki
komérkowej), koriczyny 1,997 W /kg (na 10 gramow tkanki
komorkowej).

Limit SAR okreslony w wytycznych ICNIRP wynosi 2,0 W / kilogram
(W / kg) uSredniony na 10 gramdw tkanki. Do testow SAR
urzadzenie jest uzywane w standardowych pozycjach roboczych i
dziata na najwyzszym certyfikowanym poziomie mocy we
wszystkich testowanych pasmach czestotliwosci. Rzeczywisty
wspotczynnik SAR uzywanego urzadzenia moze by¢ nizszy od
warto$ci maksymalnej, poniewaz urzadzenie zostato
zaprojektowane tylko do korzystania z mocy wymaganej do
potaczenia z siecia. Ta warto$¢ zmienia sie w zaleznos$ci od wielu
czynnikéw, m.in. od odlegtosci od stacji bazowej. Podczas uzywania
produktu trzymanego w dtoni, bez noszenia go przy uchu lub
noszenia blisko ciata, zaleca sie, by odlegtos¢ miedzy ciatem a
obudowg produktu byta wieksza niz 1,5 cm. Uzywanie akcesoriow
moze zmieni¢ wartos$ci SAR. Wartosci SAR mogg sie rézni¢ w
zaleznosci od standardow testowania i raportowania,
obowigzujgcych w réznych krajach i w zaleznoSsci od zakresu
czestotliwosci sieci.

Obstuga klienta

By uzyska¢ wiecej informacji na temat urzadzenia, nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta lokalnego dystrybutora
telefonu. Mozna rowniez skontaktowac sie z obstugg klienta KAPSYS
- 694, Avenue du Doctor Maurice Donat, Parc Haute Technologie -
Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Francja. Mozna rOwniez
odwiedzic¢ strone internetowg firmy: www.kapsys.com.

110



Znaki towarowe

Nazwy firm i produktow wymienione w tym dokumencie i w
instrukcjach sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi odpowiednich wtascicieli. Stowa, znaki towarowe i logo
KAPSYS sg znakami towarowymi firmy KAPSYS SAS. Stowa, znaki
towarowe i logo Bluetooth s3 zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG Inc. Nuance to zastrzezony znak towarowy firmy
Nuance Corporation Inc. Wszystkie marki i nazwy produktéw sg
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.

Wykaz skrotow klawiszowych panelu nawigacyjnego

Ponizsze zestawienie przedstawia rozne funkcje przyciskow panelu
nawigacyjnego:

Kroétkie wcisniecie przycisku ,Zadzwon” - odbiera potaczenie
przychodzace, gdy dzwoni telefon, otwiera aplikacje Telefon.

Dtugie wcisniecie przycisku ,Zadzwon” - otwiera historie potaczen.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,Zakoncz potaczenie” - powrét do
ekranu gtdwnego, wiaczenie / wytaczenie trybu uspienia, jesli
wysSwietlany jest ekran gtéwny - roztgcza biezace potaczenie,
odrzuca potaczenie przychodzace.

Dtugie wcisniecie przycisku ,Zakoncz potaczenie” - wiacza /
wytacza MiniVisionZ2.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,,W gore” - przejScie do poprzedniej
POZYy(Ciji.

Krotkie wcisniecie przycisku ,W dot” - przejscie do nastepnej
POZYy(Ciji.

Dhugie wcisniecie przycisku ,W gore” - przejScie do pierwszej
pozycji na liScie.
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Dtugie wcisniecie przycisku ,W dot” - przejscie do ostatniej pozycji
na liscie.

Krétkie wcisniecie przycisku ,W lewo” - redukcja glosnosci mowy
syntetycznej lub przesuniecie kursora w polu edycyjnym w lewo.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,W prawo” — zwiekszenie gtosnosci
mowy syntetycznej lub przesuniecie kursora w polu edycyjnym w
prawo.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,,0K” - aktywacja / potwierdzenie
wybranej pozycji.

Dtugie wcisniecie przycisku ,,0K” - witgczanie rozpoznawania mowy,
w polu edycyjnym - tryb dyktowania.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,Wstecz” - powro6t do poprzedniego
ekranu, w polu edycyjnym usuwanie ostatniego znaku.

Dtugie wcisniecie przycisku ,Wstecz” - usuniecie catego tekstu w
polu edycyjnym.

Kroétkie wcisniecie przycisku ,Menu” - otwiera opcje zwigzane z
biezgcym ekranem.

Wykaz funkcji przyciskdw na klawiaturze Alfanumerycznej

Kroétkie wcisniecie ,1” - wstawia jeden z nastepujgcych znakéw
(cyklicznie): 1.2!@-_,""()/:;+&% ¥ *=<>€L£$¥a[]{}~"¢i
§

Krotkie wciSnigcie ,2” - wstawia jeden z nastgpujacych znakow
(cyklicznie):abc23¢ABCAC

Krotkie wcisniecie ,3” - wstawia jeden z nastepujacych znakow
(cyklicznie):def3eDEFE

Krotkie wcisniecie ,4” - wstawia jeden z nastepujgcych znakow
(cyklicznie): gh 14 GH

112



Krotkie wcisniecie ,5” - wstawia jeden z nastepujgcych znakow
(cyklicznie):jk15t]JKLL

Krotkie wciSnigcie ,6” - wstawia jeden z nastepujacych znakow
(cyklicznie): mno 616 MNONO

Krotkie wciSnigcie ,7” - wstawia jeden z nastepujacych znakow
(cyklicznie): pqrs7$PQRSS

Kroétkie wcisniecie ,8” - wstawia jeden z nastepujacych znakéw
(cyklicznie):tuv8TUV

Kroétkie wcisniecie ,9” - wstawia jeden z nastepujacych znakéw
(cyklicznie): wxyz9ZzzWXYZZZ

Kroétkie wcisniecie ,0” - wstawia jeden z nastepujgcych znakéw
(cyklicznie): znak spacji, 0, nowy wiersz.

Kroétkie wcisniecie ,*” (gwiazdka) - ustawia rodzaj klawiatury
(cyklicznie): normalna klawiatura, wielkie litery, numeryczna
klawiatura.

Kroétkie wcisniecie ,#” (ptotek) - otwiera liste znakoéw specjalnych
(po liscie poruszamy sie przyciskami ,W gore” i ,W dé1”, znak
wybieramy wciskajac przycisk ,,OK” ):.,;:1?7@ &><=-+ /# () {}
[1% "' ~*$€E£§_

Dwukrotne krétkie wcisniecie “#” (ptotek) - otwiera liste
emotikondéw (po liscie poruszamy sie przyciskami ,W gére” i ,W
dot”, znak wybieramy wciskajac przycisk ,,0K”).

Wykaz skrotow klawiszowych utatwien dostepu

Ponizsze zestawienie przedstawia rézne skroty utatwien dostepu dla
dowolnego ekranu:

,# (ptotek) + 1” - podaje status telefonu: aktualny czas, poziom
natadowania baterii, stan Wi-Fi, stan Bluetooth, stan sieci.

113



,# (plotek)+ 2” - czyta wszystkie pozycje z listy, jedna po drugiej, od
gory ekranu.

,# (ptotek)+ 3” - nie przydzielono.

,# (ptotek)+ 4” — redukcja predkosci mowy syntetyczne;j.

»# (plotek)+ 5” — zwieksza predkos¢ mowy syntetycznej.

»# (ptotek) + 6” - nie przydzielono.

»# (ptotek) + 7” - powtarzanie ostatniego, oznajmianego elementu.

,# (plotek)+ 8” - literowanie ostatniego, oznajmianego elementu
znak po znaku.

,# (ptotek) + 9” - nie przydzielono.

,# (ptotek)+ 0” - otwiera ustawienia telefonu.
,# (ptotek)+ ,W gbre” - nie przydzielono.

,# (ptotek)+ ,W d6t” - nie przydzielono.

»# (ptotek)+ ,W lewo” - ustawia profil dzwonka na cichy, minimalna
gtosnos¢ dzwonka 0.

,# (ptotek)+ ,W prawo” - ustawia profil dzwonka na najgtos$niejszy,
maksymalna gtosnos$¢ dzwonka 7.

Wykaz skrétow klawiszowych w polu edycyjnym

Ponizsze zestawienie przedstawia rozne skréty klawiszowe
dostepne w polu edycyjnym podczas wprowadzania tekstu:

»* (gwiazdka) + 1” - nie przydzielono.
»* (gwiazdka)+ 2” - nie przydzielono.
" (gwiazdka) + 3” - wycina zaznaczony tekst.

»* (gwiazdka)+ 4” - nie przydzielono.
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" (gwiazdka)+ 5” - nie przydzielono.

»* (gwiazdka) + 6” - kopiuje zaznaczony tekst.
,* (gwiazdka)+ 7” - nie przydzielono.

,* (gwiazdka)+ 8” - nie przydzielono.

¥ (gwiazdka) + 9” - wkleja wybrany tekst.

" (gwiazdka)+ 0” - nie przydzielono.

¥ (gwiazdka) + ,W gore” - nie przydzielono.
¥ (gwiazdka) + ,W do6t” - nie przydzielono.

“* (gwiazdka)+ "W lewo" - wybranie znaku po lewej stronie kursora,
mozna uzy¢ skrétu wiele razy do zaznaczenia fragmentu tekstu, np.
catego stowa lub zdania.

“* (gwiazdka)+ "W prawo" - zaznaczenie znaku po prawej stronie
kursora, mozna uzy¢ skrotu wiele razy do zaznaczenia fragmentu
tekstu, np. Catego stowa lub zdania.

Koniec
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