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Srodki ostroznoéci

Przed pierwszym uzyciem lupy powiekszajacej CLOVER 5 nalezy
: Natadowac w petni baterie urzadzenia. Patrz: sekcja tadowania akumulatora
i wiecej szczegotow.

Zawsze uzywaj urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem. Pamietaj aby uzywac
lupy w temperaturach pomiedzy 10°C i 35°C (50° - 95° F).

Przechowuj urzadzenie z dala od wilgoci, deszczu oraz innych zrodet
grozacych jego zalaniem. Nie zanurzaj urzgdzenia w jakichkolwiek cieczach.
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Nie  prébuj naprawiaé urzadzenia  samodzielnie.  Jakiekolwiek
nieautoryzowane ingerencje spowodujg utrate gwarancji. Skontaktuj sie ze
sprzedawcg w celu obstugi.

n Uzywaj tylko dotaczonego zasilacza i akumulatora.

SIGHTAN

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup urzadzenia CLOVER 5. Jest to przenosna, podreczna, lupa
elektroniczna z panoramicznym 5’ wyswietlaczem LCD. Zapewnia to ostre, wyrazne
obrazy, ktore sg dobrze widoczne w réznym stopniu powiekszenia i trybach koloru.
Urzadzenie CLOVER 5 umozliwia powiekszanie/pomniejszanie jak rdéwniez
zamrazanie uchwyconego obrazu. Posiada rowniez zintegrowany i rozktadany stojak
do pisania. Nadaje sie idealnie do ogladania etykiet, ksigzek, czasopism i innych.

Opis przyciskéw




1. Ekran LCD 2. Powiekszanie
3. Tryb koloru gdra 4. Tryb koloru dét
5. Pomniejszanie
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6. Kamera 7. Lampki LED
8. Podstawka 9. Bateria
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10. Lampka zasilania 11. Wtgcz/wytgcz
12. Brzeczyk 13. Zamrazanie
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14. Micro USB 15. Port TV

Akcesoria
W opakowaniu z urzgdzeniem CLOVER 5 znajdujg sie nastepujgce elementy:
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Instrukcja Zasilacz
;ﬂzﬁ ' &>
Bateria Kabel USB
Bateria

1. Obroc urzadzenie.

)

Sciereczka Pokrowiec
Kabel TV
2.

Nacisnij strzatke na pokrywie baterii i wysun pokrywe baterii.
3. W14z baterie we wtasciwym potozeniu do gniazda.

4. Wsun z powrotem pokrywe baterii.

tadowanie baterii

1. Podtacz dostarczony kabel USB do zasilacza.
2. Podtacz dostarczony kabel USB do micro USB na urzgdzeniu.
3. Podtacz zasilacz do gniazda sieciowego i rozpocznij tadowanie.



Stan wskaznika tadowania

e taduj, gdy urzadzenie jest wytgczone. Dioda zasilania bedzie swieci¢ na zielono, a
nastepnie automatycznie wytgczy sie po petnym natadowaniu. Petne tadowanie
trwa okotfo 5 godzin i wspiera jednostke na okoto 4 godzin ciggtej pracy.

e Gdy urzadzenie jest wigczone, dioda zasilania bedzie Swieci¢ sie na zielono w
przypadku korzystania z zasilacza.

e Gdy urzadzenie jest wtgczone, a zasilacz nie jest podtgczony, dioda zasilania bedzie
Swieci¢ na zielono. Gdy bateria jest mocno roztadowana bedzie swieci¢ na
czerwono. Gdy czerwona dioda zacznie migac, otrzymujemy informacje, ze trzeba
zaczgC tadowac baterie.

* Mozna réwniez sprawdzic¢ stan baterii, naciskajgc przycisk zasilania.

Podstawka do pisania

Otworz podstawke do pisania jak na ponizszym rysunku. Teraz mozesz pisaé¢ pod
kamera.




Dziatanie

Przycisk zasilania

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w celu wiaczenia
urzgdzenia.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy w celu wytaczenia
urzgdzenia.

Nacisnij przycisk zasilania, aby sprawdzi¢ aktualny stan natadowania baterii, tryb
koloru, zamrozenia i dzwieku.

Nacisnij inny przycisk podczas trzymania przycisku zasilania co wywota funkcje
kombi, odnoszacy sie do szczegdtow instrukcji.

Typ sygnatu

Urzadzenie wtgczone / wytgczone.
Przycisk sygnatu dZzwiekowego.
Sygnat progowy.

Niski sygnat baterii.

Kontrola sygnatu
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e Nacisnij i przytrzymaj przycisk zamrazania 1'-' przez 3 sekundy w celu wytgczenia /

wytgczenia dzwieku.

Powiekszenie

Nacisnij przycisk +, aby powiekszy¢ uchwycony obraz.
Nacisnij przycisk -, aby pomniejszy¢ uchwycony obraz.
Trzymajac jednoczesnie przycisk + oraz — przez 5 sekund mozesz przetgczac sie

miedzy normalnym trybie powiekszenia (ustawienie fabryczne) i trybem w stopniu
powiekszenia.

Normalny tryb powiekszenia: 4x - 20x.
Rozszerzony tryb powiekszenia: 3x - 30x.

Tryb koloru

Tryb koloru jest predefiniowang kombinacjg koloréw. Tryb petnego koloru nadaje sie
do ogladania obrazéow i map. Natomiast w trybie rozszerzonego kontrastu w
potaczeniu z réznymi kolorami pierwszego planu i tta, mozna dokonac¢ wyraznego
odczytu.

Nacis$nij przycisk Tryb koloru ‘l’ w celu przejScia przez liste dostepnych
kombinacji kolorow.



e Nacisnij przycisk Tryb koloru 1\ w celu przejscia przez liste dostepnych
kombinacji koloréw.

Przycisk Tryb koloru w ,dét” stuzy do szybkiego przetgczania pomiedzy trybem

petnego koloru a trybem rozszerzonym w biezgcym kontrascie.

e Przytrzymanie przycisku Tryb koloru T i przycisk Tryb koloru ‘1’ w tym samym
czasie przez 5 sekund, pozwala przetgczaé sie pomiedzy uproszczong listg
kombinacji kolorédw a listg kolorédw zintegrowang (ustawienie fabryczne).

Uproszczona lista kombinacji koloréw (6 trybow):

Petny kolor

Biaty na czarnym

Czarny na biatym Z6tty na czarnym
Biaty na niebieskim Zétty na niebieskim
Zintegrowana lista kombinacji koloréw (20 trybéw):

Petny kolor

Czarny na biatym
Czarny na zo6ttym
Niebieski na biatym

Niebieski na zottym
Czarny na zielonym
Czarny na fioletowym
Czarny na niebieskim

Zielony na biatym
Czerwony na biatym

Jasnos¢

Biaty na czarnym
Z6tty na czarnym
Biaty na niebieskim
Z6tty na niebieskim

Zielony na czarnym
Fioletowy na czarnym
Niebieski na czrnym
Biaty na zielonym

Biaty na czerwonym
Czerwony na czarnym

Regulacja jasnosci wyswietlacza dla trybu kolorowego i petnego trybu ze
wzmochnieniem kontrastowym. Domysina wartos$é fabryczna bedzie podswietlona na
zielono.



® Przycisk zasilania (D i przycisk powiekszania + powoduje zwiekszenie
jasnosci.
® Przycisk zasilania (!) i przycisk pomniejszania — powoduje zmniejszenie
jasnosci.
Dwa kolory
Regulacja jasnosci wyswietlacza dla trybu kolorowego i petnego trybu ze

wzmocnieniem kontrastowym w trybie ogladania réznych materiatéw. Domysina
wartosc fabryczna beda podswietlone na zielono.

* Przycisk zasilania d) i przycisk Tryb koloru 1\ powoduje wzmochnienie koloru
tta.

e Przycisk zasilania (!) i przycisk Tryb koloru ‘l’ powoduje osfabienie koloru
tta.

Oswietlenie
. I (!) . . S & : .
e Przycisk zasilania i przycisk zamrazania ‘¥ powoduje wiaczanie /

wytgczanie oswietlenia LED.
Zamrazanie

Zamrazanie obrazu na ekranie LCD moze by¢ przydatne do dalszego czytania,
powiekszania, pomniejszania lub zmiany trybu kolorow dla lepszego widoku.
Modyfikacja jasnosci nie jest dozwolona przy zamrazaniu.

N
e Nacisnij przycisk 4’-‘ aby zablokowac¢ aktywny obraz.
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e Nacisnij ponownie przycisk "J aby odblokowac¢ aktywny obraz.

e Aby zmieni¢ powiekszenie zablokowanego obrazu, mozna uzy¢ nastepujacej
kombinacji:

Przycisk zasilania Q) i przycisk Tryb koloru 1\ - przemieszczenie w gore

Przycisk zasilania Q) i przycisk Tryb koloru ‘l’ - przemieszczenie w  dof

Przycisk zasilania (!) i przycisk powiekszania + - przemieszczenie w lewo

Przycisk zasilania (!) i przycisk pomniejszania przemieszczenie w prawo
Podtgczenie TV

Istnieje mozliwos¢ podtaczenia do telewizora w celu lepszego i wiekszego oglagdania
uchwyconego obrazu.
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e Po podfaczeniu kabla do gniazda TV nalezy wybrac¢ odpowiedni tryb wyjscia TV
(PAL lub NTSC).

e Nacisnij przycisk przycisk powiekszania + lub przycisk pomniejszania w
celu wyboru wyji,gla PAL lub NTSC, a nastepnie nacisnij przycisk aby
potwierdzi¢ swoj wy‘B’or Teraz obraz zostanie pokazany w telewizji.

e Po odtgczeniu kabla telewizyjnego, obraz automatycznie powrdci do ekranu
LCD jednostki.

Pamiec

Urzadzenie bedzie automatycznie zapamietywaé ostatnie ustawienia takie jak tryb
koloru, powiekszenie, sygnat dzwiekowy. Po prawidtowym wytaczeniu i przy
ponownym uruchomieniu wykorzysta je automatycznie.

Funkcja oszczedzania energii

Jesli zadna operacja nie bedzie wykonana przez ponad 3 minuty, urzgdzenie wyfaczy
sie automatycznie.

Przywracanie ustawien fabrycznych

~
® Przytrzymanie przycisku zamrazania ‘e (ALY i przycisku pomniejszania przez co
najmniej 5 sekund powoduje przywrdcenie domysinych ustawien fabrycznych.

Rozwigzywanie problemow

Urzadzenie nie wtgcza sie
e Podtagcz do zasilacza

e Nataduj baterie

e Wt6z akumulator

Biaty / Czarny ekran

eJesli urzadzenie lezy na ptaskiej czystej powierzchni, na ekranie mogg pojawié
sie czarne lub biate elementy.
e Ustaw powiekszenie.

e Ustaw tryb koloru.
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e Gdy urzadzenie jest podfgczone do telewizora, ekran jest czarny.
e Ponowne uruchom urzadzenie.
e Wt6z akumulator.

Obraz bez zmian
eJesli urzadzenie przejdzie w tryb zamrazania, obraz nie ulegnie zmianie.
 Nacisnij przycisk zasilania, aby sprawdzi¢ aktualny stan.
e Ponowne uruchom urzadzenie.
e Wt6z akumulator.
Smugi / Wypryski na ekranie
e Regulacja jasnosci.
® Oczysc¢ ekran LCD oraz aparat.
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Prosze skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem je sli powyzsze problemy

nie zostang rozwigzane.

Specyfikacja

e Wyswietlacz: 5-calowy;
panoramiczny ekran LCD
e Rozmiar: 152 x80x22mm;
e Waga: 200 g (z akumulatorem);
e Tryb koloru: uproszczony 6 trybow;
wbudowane 20 programoéw;

e Powiekszenie: normalne: 4x - 20x;
rozszerzone 3x - 30x;

e Bateria: odtgczany akumulator litowo-
jonowy;
4 godziny ciggtej pracy;
czas tadowania okoto 5 godzin;

e Zasilacz: micro USB port;
wejscie: 110-240V;
wyjscie: 5V / 1A.

Dystrybutor:
ALTIX Sp. z o.0. ul

Modlinska 246C  03-

l d t“ 152 Warszawa tel./fax:
widzie¢ wigcej 10 90;
Sekretariat: 602 351 100 e—mall. bluro@altix.pl

SIGHTAN
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